










CTE - CTSE - CT Kontakteinsätze mit eingebauter Klemmenreihe
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Abbildung 3 (linksseitige Montage)

Abbildung 5 (Montage auf DIN-Schiene)

Abbildung 4 (rechtsseitige Montage)

CT APE
Montagemöglichkeit auf DIN-Schienen EN 60715
(für eine höhere Stabilität der 16- und 24-poligen
CTE- Einsätze wird die Verwendung von zwei CT
APE-Halterungen empfohlen).

EN 60715
C 30

EN 60715
G 32

EN 60715
TH 35-7,5 und TH 35-15

Zubehör für CT-Einsätze

- Adapter für Montage auf DIN-Schienen (CT APE S. 263)
- Verbindungsschrauben für Einsätze (CRBM und CRBF S. 263) 
- Zugentlastungen (CRAD und CRAS S. 263)

CT APE

CRBM

CRBF
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CTE - CTSE  6 polig + m 16A - 500V
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Die angegebenen Abmessungen sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

Beschreibung Artikel- Artikel- Artikel- Artikel-
bezeichnung bezeichnung bezeichnung bezeichnung

Anschlussverteiler Anschlussverteiler 
Schraubanschluss Käfigzugfederanschluss

Montage Seite links rechts
Buchseneinsätze 1) CTEF 06 L CTEF 06 R
Stifteinsätze 1) CTEM 06 L CTEM 06 R

Montage Seite links rechts
Buchseneinsätze CTSEF 06 L CTSEF 06 R
Stifteinsätze CTSEM 06 L CTSEM 06 R

1) für nicht präparierte Leiter Abmessungen in mm

Buchseneinsätze (CTEF und CTSEF)                     Stifteinsätze (CTEM und CTSEM)

Ansicht von der Kontaktseite

Buchseneinsätze (CTEF und CTSEF)                    Stifteinsätze (CTEM und CTSM)

1   2   3

4   5   6

1   2   3

4   5   6

links (L) rechts (R)

1   2   3

4   5   6

1   2   3

4   5   6

links (L) rechts (R)

- CTE-Kontakteinsätze mit Drahtschutz für
Leiterquerschnitt:
0,75 ÷ 2,5 mm2 - AWG 18 ÷ 14

- Empfohlenes Drehmoment für Kontaktschrauben
und Abisolierlänge siehe Tabelle auf Seite 13

- CTSE-Einsätze mit Drahtschutz für Leiterquerschnitt:
0,14 ÷ 2,5 mm2 - AWG 26 ÷ 14

- Abisolierlänge siehe Tabelle auf Seite 13

27,3

34

44

27

82,5

27,3

34

44

27

82,5

passende Gehäuse*): Größe “44.27”

Standard ............................ Seite: 176 – 179

für aggressive 

Umweltbelastungen .......... Seite: 181

EMV .................................. Seite: 182

*) nur für Anbaugehäuse

- Eigenschaften gemäß EN 61984:                
16A 500V  6kV  3

- Zulassungen CTSE: UL, (CSA), CCC, GL; die in
Klammern angegebenen Zulassungen befinden sich
in der Ausstellungsphase (CTE in Vorbereitung).

- Steckkompatibel mit Kontakteinsätzen CN, CNE,
CCE, CSS, CSE.

- Die Einsätze können von vorn montiert werden.
- Für die zulässige Strombelastung siehe S. 32 
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CTE - CTSE  10 polig + m 16A - 500V

Die angegebenen Abmessungen sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

Beschreibung Artikel- Artikel- Artikel- Artikel-
bezeichnung bezeichnung bezeichnung bezeichnung

Anschlussverteiler Anschlussverteiler 
Schraubanschluss Käfigzugfederanschluss

Montage Seite links rechts
Buchseneinsätze 1) CTEF 10 L CTEF 10 R
Stifteinsätze 1) CTEM 10 L CTEM 10 R

Montage Seite links rechts
Buchseneinsätze CTSEF 10 L CTSEF 10 R
Stifteinsätze CTSEM 10 L CTSEM 10 R

1) für nicht präparierte Leiter Abmessungen in mm

Buchseneinsätze (CTEF und CTSEF)                    Stifteinsätze (CTEM und CTSEM)

Ansicht von der Kontaktseite

Buchseneinsätze (CTEF und CTSEF)                   Stifteinsätze (CTEM und CTSM)

1   2   3   4    5

6   7   8   9  10

1   2   3   4    5

6   7   8   9  10

links (L) rechts (R)

1   2   3   4   5

6   7   8   9  10

1   2   3   4   5

6   7   8   9  10

links (L) rechts (R)

- CTE-Kontakteinsätze mit Drahtschutz für
Leiterquerschnitt:
0,75 ÷ 2,5 mm2 - AWG 18 ÷ 14

- Empfohlenes Drehmoment für Kontaktschrauben
und Abisolierlänge siehe Tabelle auf Seite 13

- CTSE-Einsätze mit Drahtschutz für Leiterquerschnitt:
0,14 ÷ 2,5 mm2 - AWG 26 ÷ 14

- Abisolierlänge siehe Tabelle auf Seite 13

40,7

34

57

27

82,5

40,7

34

57

27

82,5

passende Gehäuse*): Größe  “57.27”

Standard ............................ Seite: 184 – 188

für aggressive 

Umweltbelastungen .......... Seite: 195

EMV .................................. Seite: 196

*) nur für Anbaugehäuse

- Eigenschaften gemäß EN 61984:                
16A 500V  6kV  3

- Zulassungen CTSE: UL, (CSA), CCC, GL; die in
Klammern angegebenen Zulassungen befinden sich
in der Ausstellungsphase (CTE in Vorbereitung).

- Steckkompatibel mit Kontakteinsätzen CN, CNE,
CCE, CSS, CSE.

- Die Einsätze können von vorn montiert werden.
- Für die zulässige Strombelastung siehe S. 32 

Ko
nt

ak
ts

ei
te

Ko
nt

ak
ts

ei
te

107

C
T

E
 - C

T
S

E

IN VORBEREITUNG

Käfigzugfederanschluss

�

�

�

�



CTE - CTSE  16 polig + m 16A - 500V

108

Die angegebenen Abmessungen sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

Beschreibung Artikel- Artikel- Artikel- Artikel-
bezeichnung bezeichnung bezeichnung bezeichnung

Anschlussverteiler Anschlussverteiler 
Schraubanschluss Käfigzugfederanschluss

Montage Seite links rechts
Buchseneinsätze 1) CTEF 16 L CTEF 16 R
Stifteinsätze 1) CTEM 16 L CTEM 16 R

Montage Seite links rechts
Buchseneinsätze CTSEF 16 L CTSEF 16 R
Stifteinsätze CTSEM 16 L CTSEM 16 R

1) für nicht präparierte Leiter Abmessungen in mm

Buchseneinsätze (CTEF und CTSEF)                     Stifteinsätze (CTEM und CTSEM)

Ansicht von der Kontaktseite

Buchseneinsätze (CTEF und CTSEF)                     Stifteinsätze (CTEM und CTSEM)

1   2   3   4   5   6   7   8

9 10 11 12 13 14 15 16

1   2   3   4   5   6   7   8

9 10 11 12 13 14 15 16

links (L) rechts (R)

1   2   3   4   5   6   7   8

9 10 11 12 13 14 15 16

1   2   3   4   5   6   7   8

9 10 11 12 13 14 15 16

links (L) rechts (R)

- CTE-Kontakteinsätze mit Drahtschutz für
Leiterquerschnitt:
0,75 ÷ 2,5 mm2 - AWG 18 ÷ 14

- Empfohlenes Drehmoment für Kontaktschrauben
und Abisolierlänge siehe Tabelle auf Seite 13

- CTSE-Einsätze mit Drahtschutz für Leiterquerschnitt:
0,14 ÷ 2,5 mm2 - AWG 26 ÷ 14

- Abisolierlänge siehe Tabelle auf Seite 13

60,8

34

77,5

27

82,5

60,8

34

77,5

27

82,5

passende Gehäuse*): Größe “77.27”

Standard ............................ Seite: 198 – 202

für aggressive 

Umweltbelastungen .......... Seite: 209

EMV .................................. Seite: 210

*) nur für Anbaugehäuse

- Eigenschaften gemäß EN 61984:                
16A 500V  6kV  3

- Zulassungen CTSE: UL, (CSA), CCC, GL; die in
Klammern angegebenen Zulassungen befinden sich
in der Ausstellungsphase (CTE in Vorbereitung).

- Steckkompatibel mit Kontakteinsätzen CN, CNE,
CCE, CSS, CSE.

- Die Einsätze können von vorne oder hinten montiert
werden.

- Für die zulässige Strombelastung siehe S. 32 
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CTE - CTSE  24 polig + m 16A - 500V

Die angegebenen Abmessungen sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

Beschreibung Artikel- Artikel- Artikel- Artikel-
bezeichnung bezeichnung bezeichnung bezeichnung

Anschlussverteiler Anschlussverteiler 
Schraubanschluss Käfigzugfederanschluss

Montage Seite links rechts
Buchseneinsätze 1) CTEF 24 L CTEF 24 R
Stifteinsätze 1) CTEM 24 L CTEM 24 R

Montage Seite links rechts
Buchseneinsätze CTSEF 24 L CTSEF 24 R
Stifteinsätze CTSEM 24 L CTSEM 24 R

1) für nicht präparierte Leiter Abmessungen in mm

Buchseneinsätze (CTEF und CTSEF)                     Stifteinsätze (CTEM und CTSEM)

Ansicht von der Kontaktseite

Buchseneinsätze (CTEF und CTSEF)                    Stifteinsätze (CTEM und CTSEM)

1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11 12

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11 12

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

links (L) rechts (R)

1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11 12

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11 12

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

links (L) rechts (R)

- CTE-Kontakteinsätze mit Drahtschutz für
Leiterquerschnitt:
0,75 ÷ 2,5 mm2 - AWG 18 ÷ 14

- Empfohlenes Drehmoment für Kontaktschrauben
und Abisolierlänge siehe Tabelle auf Seite 13

- CTSE-Einsätze mit Drahtschutz für Leiterquerschnitt:
0,14 ÷ 2,5 mm2 - AWG 26 ÷ 14

- Abisolierlänge siehe Tabelle auf Seite 13

87,6

34

104

27

82,5

87,6

34

104

27

82,5

passende Gehäuse*): Größe “104.27”

Standard ............................ Seite: 212 – 216

für aggressive 

Umweltbelastungen .......... Seite: 223

EMV .................................. Seite: 224

*) nur für Anbaugehäuse

- Eigenschaften gemäß EN 61984:                
16A 500V  6kV  3

- Zulassungen CTSE: UL, (CSA), CCC, GL; die in
Klammern angegebenen Zulassungen befinden sich
in der Ausstellungsphase (CTE in Vorbereitung).

- Steckkompatibel mit Kontakteinsätzen CN, CNE,
CCE, CSS, CSE.

- Die Einsätze können von vorne oder hinten montiert
werden.

- Für die zulässige Strombelastung siehe S. 32 
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CT  6 polig + m 16A - 400V

110

Die angegebenen Abmessungen sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

Beschreibung Artikel- Artikel-
bezeichnung bezeichnung

Anschlussverteiler
Schraubanschluss

Montage Seite links rechts
Buchseneinsätze 1) CTF 06 L CTF 06 R
Stifteinsätze 1) CTM 06 L CTM 06 R

1) für nicht präparierte Leiter Abmessungen in mm

Buchseneinsätze (CTF)                                         Stifteinsätze (CTM)

Ansicht von der Kontaktseite

Buchseneinsätze (CTF)                                         Stifteinsätze (CTM)

1   2   3

4   5   6

1   2   3

4   5   6

links (L) rechts (R)

1   2   3

4   5   6

1   2   3

4   5   6

links (L) rechts (R)

- CT-Kontakteinsätze mit Drahtschutz für
Leiterquerschnitt:
0,75 ÷ 2,5 mm2 - AWG 18 ÷ 14

- Empfohlenes Drehmoment für Kontaktschrauben
und Abisolierlänge siehe Tabelle auf Seite 13

27,3

34

44

27

82,5

27,3

34

44

27

82,5

passende Gehäuse*): Größe “44.27”

Standard ............................ Seite: 176 – 179

für aggressive 

Umweltbelastungen .......... Seite: 181

EMV .................................. Seite: 182

*) nur für Anbaugehäuse

- Eigenschaften gemäß EN 61984:
16A 400V  4kV  2

- Zulassungen: UL, CSA, CCC, GL
- Steckkompatibel mit Kontakteinsätzen CN, CNE,

CCE, CSS, CSE.
- Die Einsätze können von vorn montiert werden.

Ko
nt

ak
ts

ei
te

Ko
nt

ak
ts

ei
te

C
T



CT  10 polig + m 16A - 400V

Die angegebenen Abmessungen sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

Beschreibung Artikel- Artikel-
bezeichnung bezeichnung

Anschlussverteiler
Schraubanschluss

Montage Seite links rechts
Buchseneinsätze 1) CTF 10 L CTF 10 R
Stifteinsätze 1) CTM 10 L CTM 10 R

1) für nicht präparierte Leiter Abmessungen in mm

Buchseneinsätze (CTF)                                        Stifteinsätze (CTM)

Ansicht von der Kontaktseite

Buchseneinsätze (CTF)                                        Stifteinsätze (CTM)

1   2   3   4    5

6   7   8   9  10

1   2   3   4    5

6   7   8   9  10

links (L) rechts (R)

1   2   3   4   5

6   7   8   9  10

1   2   3   4   5

6   7   8   9  10

links (L) rechts (R)

- CT-Kontakteinsätze mit Drahtschutz für
Leiterquerschnitt:
0,75 ÷ 2,5 mm2 - AWG 18 ÷ 14

- Empfohlenes Drehmoment für Kontaktschrauben
und Abisolierlänge siehe Tabelle auf Seite 13

40,7

34

57

27

82,5

40,7

34

57

27

82,5

passende Gehäuse*): Größe  “57.27”

Standard ............................ Seite: 184 – 188

für aggressive 

Umweltbelastungen .......... Seite: 195

EMV .................................. Seite: 196

*) nur für Anbaugehäuse

- Eigenschaften gemäß EN 61984:
16A 400V  4kV  2

- Zulassungen: UL, CSA, CCC, GL
- Steckkompatibel mit Kontakteinsätzen CN, CNE,

CCE, CSS, CSE.
- Die Einsätze können von vorn montiert werden.
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CT  16 polig + m 16A - 400V

112

Die angegebenen Abmessungen sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

Beschreibung Artikel- Artikel-
bezeichnung bezeichnung

Anschlussverteiler
Schraubanschluss

Montage Seite links rechts
Buchseneinsätze 1) CTF 16 L CTF 16 R
Stifteinsätze 1) CTM 16 L CTM 16 R

1) für nicht präparierte Leiter Abmessungen in mm

Buchseneinsätze (CTF)                                        Stifteinsätze (CTM)

Ansicht von der Kontaktseite

Buchseneinsätze (CTF) Stifteinsätze (CTM)

1   2   3   4   5   6   7   8

9 10 11 12 13 14 15 16

1   2   3   4   5   6   7   8

9 10 11 12 13 14 15 16

links (L) rechts (R)

1   2   3   4   5   6   7   8

9 10 11 12 13 14 15 16

1   2   3   4   5   6   7   8

9 10 11 12 13 14 15 16

links (L) rechts (R)

- CT-Kontakteinsätze mit Drahtschutz für
Leiterquerschnitt:
0,75 ÷ 2,5 mm2 - AWG 18 ÷ 14

- Empfohlenes Drehmoment für Kontaktschrauben
und Abisolierlänge siehe Tabelle auf Seite 13

60,8

34

77,5

27

82,5

60,8

34

77,5

27

82,5

passende Gehäuse*): Größe “77.27”

Standard ............................ Seite: 198 – 202

für aggressive 

Umweltbelastungen .......... Seite: 209

EMV .................................. Seite: 210

*) nur für Anbaugehäuse

- Eigenschaften gemäß EN 61984:                
16A 400V  4kV  2

- Zulassungen: UL, CSA, CCC, GL
- Steckkompatibel mit Kontakteinsätzen CN, CNE,

CCE, CSS, CSE.
- Die Einsätze können von vorne oder hinten montiert

werden.
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CT  24 polig + m 16A - 400V

Die angegebenen Abmessungen sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

Beschreibung Artikel- Artikel-
bezeichnung bezeichnung

Anschlussverteiler
Schraubanschluss

Montage Seite links rechts
Buchseneinsätze 1) CTF 24 L CTF 24 R
Stifteinsätze 1) CTM 24 L CTM 24 R

1) für nicht präparierte Leiter Abmessungen in mm

Buchseneinsätze (CTF)                                         Stifteinsätze (CTM)

Ansicht von der Kontaktseite

Buchseneinsätze (CTF) Stifteinsätze (CTM)

1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11 12

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11 12

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

links (L) rechts (R)

1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11 12

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11 12

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

links (L) rechts (R)

- CT-Kontakteinsätze mit Drahtschutz für
Leiterquerschnitt:
0,75 ÷ 2,5 mm2 - AWG 18 ÷ 14

- Empfohlenes Drehmoment für Kontaktschrauben
und Abisolierlänge siehe Tabelle auf Seite 13

87,6

34

104

27

82,5

87,6

34

104

27

82,5

passende Gehäuse*): Größe “104.27”

Standard ............................ Seite: 212 – 216

für aggressive 

Umweltbelastungen .......... Seite: 223

EMV .................................. Seite: 224

*) nur für Anbaugehäuse

- Eigenschaften gemäß EN 61984:                
16A 400V  4kV  2

- Zulassungen: UL, CSA, CCC, GL
- Steckkompatibel mit Kontakteinsätzen CN, CNE,

CCE, CSS, CSE.
- Die Einsätze können von vorne oder hinten montiert

werden. 
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Zubehör für Anschlussverteiler CT, CTS, CTE, CTSE

263

Die angegebenen Abmessungen sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.
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Beschreibung Artikel- Artikel-
bezeichnung bezeichnung

Adapter für Montage auf DIN-Schienen Verbindungsschrauben für
EN 60715 CT / CTS / CTE / CTSE Einsätze 

Hutschienenadapter für CT, CTS, CTE, CTSE Einsätze CT APE

Buchsenschraube für Einsätze CT, CTS, CTE, CTSE CRBF
Rändelschraube für Einsätze CN, CD, CNE, CCE, CSE CRBM

42

21

M4 M3

Abmessungen in mm Abmessungen in mm

EN 60715
C 30

EN 60715
G 32

EN 60715
TH 35-7,5 und TH 35-15

41

9
15

16

16,5

35

20

Verwendung der Verbindungsschrauben für 
CT / CTE Einsätze

Um eine stabile und sichere Verbindung zwischen
Anschlussverteilern CTE und den jeweiligen
Gegenstücken zu gewährleisten, wird die Verwendung
der Verbindungsschrauben CRBF und CRBM anstelle
der normalen Befestigungsschrauben empfohlen.

CRBM CRBF

CRBM CRBF

gerade Zugentlastung CRAD
gewinkelte Zugentlastung CRAS

CRAD

CRAS

Zugentlastungen

Gemäß IEC 60352-2 darf die Lage des Kabelbaumes
keinen Krafteinfluss auf Kontakte oder Klemmen haben.
Aus diesem Grund müssen sie mit Zugentlastungen
fixiert werden.

CRAD CRAS

Anmerkung: für Kabel, Leitungen oder Bündel von 
Ø min. = 12 mm bis Ø max. = 23 mm

35 23

40,7

35 25

29,2

Durchgangsloch
ø 4,1 mm

bohren

13




