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Typ BT-04

Montage:------Der Typ BT wird mit einer Dreifach-Befestigungskonsole geliefert.
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Entspricht der Schutzklasse IP34

3) Bei der dritten Position handelt es sich um
die Unterputz-Halterung, die entweder bei
raumlich beengten Platzverhaltnissen oder fiir
eine versteckte Optik bei in der Wand mon-
tiertem Alarm geeignet ist. (DIN (192mm)
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1) Kann mit der abnehmbaren Halterung direkt 2) Fiir eine dauerhaftere und sabotagesichere
am Rahmen der Platte befestigt werden. Halterung die Spezialmontageplatte (zum
Nach der Montage ist ein leichter Zugang von Patent angemeldet) und Halterung des BT
unten zur Regelung der Lautstarke moglich. direkt zur Montageplatte drehen.

Typ BT-M Typ BT-K Typ BT-L
Ch mit 8 Melodien. 8 Alarmténe. 6 Melodien und 2 Glockentone.

Typ G Typ H Typ P Typ A Typ S Typ F TypQ
1 Runner Happy birthday | She wore a yellow ribbon| Piepton (langsamer Intervallton) Amaryllis Fir Elise Merry had a little Lamb
2 | want to take care of you| Mickey mouse club march | My darling clementine (Schneler Piepton (schellr nenalHupton]  Symphony No.40 | Maiden's Prayer |The camptown Races
3 Oribia wo kikinagara | It's a small world | The yellow rose of Texas | Glockenton arer, hoher Glockenton)] ~ Silent Lakeside Minuet Cuckoo
4 September Forest bear Yankee doodle | Heutton (schneller Sirenenton) | Mountain musician Annie Laurie Blacksmith in the village
5 Saturday lovers Cha cha cha toy | When the saints go marchin' in| Schnelles Martinshorn| Romance De Amour | London bridge is falling down | On the Avignon bridge
6 Autumn Is there a kid like this? | Londonderry air | Melodidser Glock Petrouchka Holdiridia Ob-La-Di,Ob-La-Da
7 Surf heaven,Ski heaven | Wiegenlied (Schubert) Havah nagilah Synthesizer-Piano Glockenton
8 Farbe WeiBe Mischung [Rudolph the red-nosed reindeer| JAMAICA FAREWELL | Synthesizer-Glocke Rufton

Verdrahtungsplan
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- Maximaler Schalldruckpegel: 85dB / 1m mit regelbarer Lautstarke. I JJJ i _‘-r. RN - o~y Zu. Spannung: Ve=20V (24V GS:Schwarz ©)
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- Entspricht den Anforderungen nach IP34 fiir hohe Umgebungsfeuchte (nur Ay ol e % Xtemer Verstarker Slgnalelung
Unterputzmontage). s ] T
- Einmaliger Kontaktschluss zur einmaligen Wiedergabe des angewahlten Kanals. s ssirann Typ BT
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:)BT 04h>f100?s, Al’llderﬁ|> s) iederhol Wied be d hi e Modell Sp’:ﬁﬂﬂng Spannungsbereich ';E'%gﬁriz Lautstérke Aur?sir;l;&r:;akt Betne%setree?;?]eratur Hilfseingang | Kanal |AUX-Ausgang | BUSY-Ausgang | Max. Ubertragungszeit | Gewicht
- Dauerhafter Kontaktschluss zur wiederholten Wiedergabe des angewahlten BTOATS WS GS 240 WS TV TCZv-ai | TW/EW BT TS aree— _ Y
Kanals. (BT-04, M, K, L) BT04KS | WS 100V | WS 90V~110V aw Feuchtigkeit 85% | freier Kontakt | 4 'g%%fz‘z’ Zmaé'g“gg%sém 16 sec. 0.5kg
- Mit Dreifach-Befestigungskonsole tiberall montierbar. BT-04QS v\vAéSGZSZSXV \les égg\glmztgl 34sz oder weniger 4/1bit :gkf
- Kompatibel mit NPN-Transistoren mit offenem Kollektor. e L B At ' o
- Hinweistext-ROM kann durch gleichwertiges Produkt ausgetauscht werden. BT-200K_| WS 200V | WS 200V~240V w Max. > 5mA 0.5kg
BT-24L  |WS/GS24V| WS/GS 20V-26V 35W | 85dB/1m 20°C-+60°C | Spannungs- 0.43kg
BT-100L | WS 100V WS 90V~110V 3w Feuchtigkkeit 85% | freier Kontakt 8 — — — 0.5kg
BT-200L | WS 200V WS 200V~240V oder weniger. 8/1bit 0.5kg
BT-24M  |WS/GS 24V|  WS/GS 20V~26V 3.5W 0.43kg
BT-100M | WS 100V WS 90V~110V 3w 0.5kg
BT-220M | WS 220V WS 200V~240V 0.5kg
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