Rundum-Warnleuchte

Signalturm in Wiirfelform™
fiur den vielseitigen Einsatz
im Werksinnenbereich.

- Die Linsen bestehen aus klarem AS-Kunststoff und sind
wetter-, nasse- und staubfest.

- Lieferbare Farben: Rot, Gelb, Griin und Blau.

- Ausgezeichnete Sichtbarkeit iiber weite Entfernungen dank
integriertem, rotierendem Parabolreflektor (130 Blinksignale /
min).

- Jede Leuchte kann separat betrieben werden.

- Abdeckung und Gehause aus ABS-Kunststoff fiir maximale
StoBfestigkeit.

- Lieferung erfolgt mit Ersatzbirne.

- Typ KJSB mit integriertem Alarmsignal (hohe Tonhohe; 9dB /
1m) mit Intervallton (Lautstarke regelbar).

-Die Linsen konnen in jeder gewiinschten Kombination
angeordnet werden.

- Integrierte Schwingmetalldampfer.

- Die Variante fiir 24V GS/WS entspricht den CE-Anforderungen.
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>< KJ-110/120 mit Spannungskontakt (keine Alarmsignaldrahte)
% Kein grauer Draht bei Typ KJ.

M Signaldrahtstrom und Kontaktbelastbarkeit je Saule

Signaldraht AuBenkontakt Alarmdraht Alarmdraht
Spannungsart Stromaufnahme StoBstrom Kontaktbelastbarkeit | Stromaufnahme | StroBstrom
GS 24V
_ 427 4.6A A
WS 100V 220V ° 6 = 60mA 500mA
Typ KJ
. Leistungs- o
Ausfiihrung Modell Nennspannung aufnahme Gliihlampe Nr.
-102 GS 24V 12w 24V 10W 10
1 Leuchte -110 WS 100V
120 WS 220V 7w 12V 5W 12
-202 GS 24V 23W 24V 10W 10
2 Leuchten 210 WS 100V
220 WS 220V 13w 12V 5W 12
-302 GS 24V 34w 24V 10W 10
3 Leuchten 310 WS 100V
320 WS 220V 18W 12V 5W 12
-402 GS 24V 48W 24V 10W 10
4 Leuchten 410 WS 100V
220 WS 220V 26W 12V 5w 12

Glihlampe--G18 BA15S Typ FB: ca. 130 Blinksignale / min.

KJB-302-RYG

Farbe

R:Rot

Y:Gelb

G:Griin

Typ B:Blau

B: Mit akustischem Alarm Von oben nach unten

Nennspannung
02: GS 24V

10: WS 100V
20: WS 220V

Ausfiihrung
1~4
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