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Verdrahtungsplan

Offener Kollektor

+ AuBenkontakt NPN-Transistor
o)
Rot, Gelb,
1 Blau Blau, Grau
Grau
Alarm  Grau
Alarm  Grau COM Braun
COM Braun
Weiss
@ STROMVERSORGUNG
| Schwarz GS)
% Typ KJS enthélt keinen grauen Draht. Transistordaten (NPN/PNP)
KJS
Modell (KJSB)
4 | le=50mA
Strombelastbarkeit le=200mA)
Zulassige Spannung | V=45V
B Signaldrahtstrom und Kontaktbelastbarkeit je Saule
Spannungsart Leuchtendraht | Alarmdraht Leuchtendraht Alarmdraht
Stromaufnahme | Stromaufnahme| Kontaktbelastbarkeit | Kontaktbelastbarkeit
GS 12V
GS 24V
—wsioovy | 34mA 100mA > 50mA > 50mA
WS 220V

Typ KJS

Ausfiihrung Modell Nennspannung l;?f?}:l:r;ng Gliihlampe Nr.
-101 GS 12V oW 12V 5W 12
1 Leuchte -102 GS 24V 12w 24V 10W 10

H -110 WS 100V
Leicht und kompakt. oL WSOy | s | 12
- 201 GS 12V 11W 12V 5W 12
Ideal zur Installation GSoev | omw | 24VioW | 10
- - ;;8 vag 5383 16W 12V 5W 12
an kleinen Maschinen. o0 w12y w1
3 Leuchten -302 GS 24V 35W 24V 10W 10
- Die Linsen bestehen aus klarem AS-Kunststoff. g;g \‘;va ;ggx 23W 12V 5W 12

- Lieferbare Farben: Rot, Gelb, Griin und Blau.

- Ausgezeichnete Sichtbarkeit lber weite Entfernungen dank
integriertem, rotierendem Parabolreflektor. (160 Blinksignale /
min)

- Jede Leuchte kann separat betrieben werden.

- Die obere Leuchteneinheit enthéalt eine Ersatzbirne.

- Die Linsenfarben kdénnen in jeder gewiinschten Kombination

Gliihlampe---G18 BA15S

KJSB-302-RYG

Blinkfrequenz des Typs FB: ca. 60 / min.

Farbe
angeordnet werden. 5 (R;thb
-Typ KJS/KJSB enthalt einen NPN-Transistor mit offenem G: Griin
Kollektor und ermdglicht so einen direkten Anschluss iiber SPS. e B: Blau

B: Mit akustischem Alarm Von oben nach unten

- Typ KJSB mit integriertem Alarmsignal (hohe Tonhéhe; 80dB /

1m) mit Intervallton. l;k-i‘r.lrggirznr\}ung
- Regen- und staubfest. Ausfiihrung 02° GS24V
1-3 10: WS100V

- Die Variante fiir 24V GS/WS entspricht den CE-Anforderungen. 30: Wa320V




