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Kostensparende Signaltiirme mit Qualitats-LED

- Super-Hochleistungs-LEDs sowie die patentierten Doppelreflektionssysteme von
PATLITE sorgen fiir die besondere und unverwechselbare Beleuchtung iiber die
gesamte Linse. Die LEDs haben eine durchschnittliche Lebensdauer von
100.000 Stunden und sorgen hiermit im Vergleich zu herkommlichen Gliihbirnen
flr einen nahezu wartungsfreien Betrieb.

- Die einzigartigen Linsen von PATLITE mit Hybrid-Prismenschliff sorgen fiir eine
gleichmaBige Verbreitung des Lichtes iber einen sehr weiten Bereich. Wahrend
der vertikale Prismenschliff der oberen Linsenhalfte das Licht auf weite Entfer-
nung sichtbar macht, sorgt der horizontale Prismenschliff der unteren Linsen-
halfte fiir eine Brechung des Lichtes nach unten. Somit sorgt diese Linse mit
Hybridprismenschliff fir optimale Sichtbarkeit aus jeder Richtung und Entfernung.

- Die Linsen bestehen aus AS-Kunststoff. Das Gehause selbst besteht aus ABS-
Kunststoff. Die verwendeten Materialien sind auch flir extreme Umweltbedingun-
gen (harsh environment) geeignet.

- Die Version fiir 24V WS/GS entspricht den CE-Anforderungen.
- Kompatibel mit NPN- oder PNP-Transistoren mit offenem Kollektor.

Einfacher Austausch der LED-Farbmodule innerhalb eines Signalturms.

—
Einfach austauschbare LED-Module M

- Anderungen in der Farbreihenfolge sind ohne

Umverdrahten maglich.

leuchten diese gleichzeitig auf.

- Anmerkung: Werden LED-Module der gleichen Farbe
im selben Signalturm verwendet, so M

Kein

erforderlich

Die Farbe des LED-Moduls I""

WV E G [E1E ] entspricht immer der Farbe des
Drahtes.

Einfache Anderung der
Farbkombination sowie

der Anzahl der

Leuchtenmodule

- Signaltiirme kénnen aus bis zu 5

Modulen aufgebaut werden.

- Es konnen bis zu 5 ver-

schiedene Farben Ubereinander
kombiniert werden.

- LED-Module kénnen auch nach

der Installation leicht hinzugefiigt
oder entfernt werden

- Anmerkung: Um ein weiteres

LED-Modul hinzuzufiigen, ist
ein Nachristsatz (Add-on kit)
erforderlich.
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Typ LCS Bestellhinweis
Ausfiihrung Modell N Leistungsaufnahme Gewicht
ustunrun. ode ennspannung LCS LCSK L 2K RY B
1 Leuchte -102 WS/GS 24V 1.7W 0.42kg 0.54kg CS 5Q7 - G c
2 Leuchten -202 WS/GS 24V 2.4W 0.45kg 0.57kg . Farbe
Ausfilhrung R:Rot
3 Leuchten -302 WS/GS 24V 2.9W 0.48kg 0.60kg 1-5 Y-Gelb
4 Leuchten 402 WS/GS 24V 3.4W 0.51kg — gfglraﬂl:'"
5 Leuchten -502 WS/GS 24V 3.9W 0.54kg — C.:Transparent/WeiB
Von oben nach unten
Nennspannung Halterung
02: WS/GS 24V Keine: Saulenmontage (mit SZ-012)
K: Saulenmontage (mit SZ-021)
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