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GroB3e mehrstufige Signalleuchten in neuer abgerundeter Aus-
filhrung, geeignet fiir viele Einsatzbereiche.
Hochleistungs-Akustikalarm = 90dB / 1m

- Die Linsen bestehen aus hitzebestandigem und stoBfestem Polykarbonat-
kunststoff.

- Lieferbare Farben: Rot, Gelb, Griin, Blau und Transparent/WeiB.

- Die Versionen fiir WS/GS 24V sind kompatibel mit NPN- und PNP-Transistoren mit
offenem Kollektor, die Versionen fiir 100V und 220V sind nur mit NPN-
Transistoren mit offenem Kollektor kompatibel.

- Mit Blinklicht und Dauerlicht lieferbar.

- Schutzklasse IP 54, geeignet fiir den Einsatz im Innen- und AuBenbereich.

- Die groBe Linse mit Prismenschliff ( 2100mm X 60mm hoch) gewahrleistet eine
optimale Beleuchtung nach unten, wenn der Signalturm auf hohen Maschinen
montiert ist.

- Das neu entwickelte Dreifach-Reflektionssystem garantiert maximale Sichtbarkeit
durch die LED-Einheit, bei gleichzeitig niedrigem Stromverbrauch.

- Die Variante fiir 24 V. GS/WS entspricht den CE-Anforderungen.
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Einfacher Austausch der LED-Farbmodule innerhalb eines Signalturmes.

Einfache Anderung der
Farbkombination sowie

der Anzahl der
Einfach austauschbare LED-Module Leuchtenmodule

- Anderungen in der Farbreihenfolge sind ohne
Umverdrahten moglich.

im selben Signalturm verwendet, so

- Anmerkung: Werden LED-Module der gleichen Farbe —— )
leuchten diese gleichzeitig auf. )

- Der Typ LGE kann mit bis zu
M vier Modulen versehen werden.
- LED-Module kénnen auch nach

der Installation leicht
hinzugefiigt oder entfernt
werden

| - Anmerkung: Um ein weiteres
LED-Modul hinzuzufiigen, ist
ein Nachriistsatz (Add-on
kit) erforderlich.

WG [ 111G entspricht immer der Farbe des
erforderlich el

Kein Die Farbe des LED-Moduls M

»,Superhelle” LED fiir
maximale Sichtbarkeit.

ROT GELB GRUN BLAU TRANSPARENT/WEISS
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| \ Hohe (mm)
) I 1 Leuchte:244

2 Leuchten:305.5

3 Leuchten:367

4 Leuchten:428.5

5 Leuchten:490

Optionale
Montagekonsole
: $2-007
EinbaumaBe
® Vorderseite
5 +
Typenschild 120°
Befestigungsbohrung
Drahteinfiihrungs- ~_ 306
bohrung 215 Optionale
Montagekonsole
SZ-008
IO 360
3IM5 7 Eﬁ\' 7 oF \__Max. Dicke 9 (mm)

==

Anmerkung: Siehe Seite 71 - Verdrahtungsplan

Tvp LGE Bestellhinweise

Ausfiihrung Modell Nennspannung LGE
Leistungsaufnahme - -

i TEE LGE-402FB-RYGB
1 Leuchte LGE-110 WS 100V 570 Leuchte Farbe

LGE-120 WS 200~240V LGE: LED R:Rot

LGE-202 WS/GS 24V 4.5W Y:Gelb
2 Leuchten LGE-210 WS 100V G:Griin

LGE-220 WS 200~240V 8.2W B:Blau

[GE302 Ausfih C:Tranparent/WeiB

- WS/GS 24V 6.5W ustunrung Von oben nach unten

3 Leuchten LGE-310 WS 100V LGE: 1~4

LGE-320 WS 200-240V 10.7w

LGE-402 WS/GS 24V 8.5W

= _ . 02: WS/GS 24V Keiner: Dauerlicht
Blinkfrequenz des Typs FB: 60 / min. 10: WS 100V FB: Dauerlicht oder Blinklicht
20: WS 220V mit akustischem Alarm
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