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Signalleuchte mit besonders hoher Lautstirke von 102dB /
1m zur sicheren Ubermittlung von Informationen auch in

larmintensiven Umgebungen.

- Hochleistungs-Akustikalarm: Max. 102dB / 1m (einstellbar)

- Kristallklarer, qualitativ hochwertiger Sound des Sprachgenerators dank der
hohen Bitrate (64kbit/s): ADPCM.

- Die Linsen bestehen aus hitzebestandigem und stoBfestem Polykarbonatkunststoff.

- Lieferbare Farben: Rot, Gelb, Griin, Blau und Transparent/WeiB.

- Kompatibel mit NPN-Transistoren mit offenem Kollektor. (24V WS/GS)

- Es ist sowohl Dauerlicht- als auch Blinklicht verfligbar.

- Die LED-Einheit und die Gliihlampeneinheit sind ein einem Signalturm kombinierbar
(Typ 24V).

- Die groBe Linse mit Prismenschliff ( @2100mm X 60mm hoch) gewahrleistet eine
optimale Beleuchtung nach unten, wenn der Signalturm auf hohen Maschinen
montiert ist.

- Das neu entwickelte Dreifach-Reflektionssystem garantiert maximale Sichtbarkeit
durch die aus 32 LEDs bestehende LED-Einheit, bei gleichzeitig niedrigem
Stromverbrauch.

- Die Gliihlampen mit Bajonettsockel des Typs LG sind vibrationsgeschiitzt.

- Die Variante fiir 24V GS/WS entspricht den CE-Anforderungen (LGEH-(102FK/FL/FM)
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Typ -FV

Einfacher Austausch der LED-Farbmodule innerhalb eines Signalturmes.

Einfach austauschbare LED-Module

- Anderungen in der Farbreihenfolge sind ohne
Umverdrahten moglich.

- Anmerkung: Werden LED-Module der gleichen Farbe —
im selben Signalturm verwendet, so
leuchten diese gleichzeitig auf.

Kein

Drahtes.

Die Farbe des LED-Moduls
WOV E G &1 entspricht immer der Farbe des

erforderlich

Einfache Anderung der
Farbkombination sowie —
der Anzahl der
) Leuchtenmodule —

»M» »M

werden.

- Typ LGH: Kann mit bis zu 5 Modulen ausgestattet

- Typ LGEH: bis zu 4 Farben.
- LEDModule kdnnen auch nach der Installation leicht

|_||||

- Anmerkung: Um ein weiteres LED-Modul hinzuzufiigen,
ist ein Nachriistsatz (Add-on kit) erforderlich.

| hinzugefiigt oder entfernt werden

@ié: LGEH-FV

Sprachgenerator

LGEH-FL

Glockenton

Wird mit 4 Nachrichten a 4 sec geliefert.
Beim Modell LGHFV, LGEH-FV ist eine professionell aufgenommene Nachricht erforderlich.

Wird mit 6 verschiedenen Melodien und 2 verschiedenen Glockenténen geliefert.

ch KLANGTYPEN
5 LGEH-FM . Typ S TypF TypQ
— Melodie 1 Amaryllis For Elise Merry had a little Lamb
Wird mit 8 verschiedenen Melodien geliefert. 2 Symphony No.40 Maiden's Prayer The camptown Races
KLANGTYPEN 3 Silent Lakeside Minuet Cuckoo
Ch Typ A Typ G Typ H Typ P 4 Mountain musician Annie Laurie Blacksmith in the village
1 Fir Elise Runner Happy birthday | She wore a yellow ribbon 5 Romance De Amour  |London bridge is falling down| On the Avignon bridge
2 |Blacksmith in the village | | want to take care of you |Mickey mouse club march| My darling clementine 6 Petrouchka Holdiridia Ob-La-Di,Ob-La-Da
3 Lorelei Oribia wo kikinagara | It's a small world | The yellow rose of Texas 7 Chime
4 Cherry blossom September Forest bear Yankee doodle 8 Call sign
5 | Romance de amour | Saturday lovers Cha cha cha toy |When the saints go marchin'in
6 Annie Laurie Autumn Who needs a kid like this?| Londonderry air B (] Stel I h innweils
7 Green sleeves Surf heaven,Ski heaven |Wiegenlied (Schubert)]  Havah nagilah
8 Cuckoo Color/White blend | Rudolph therec-nosed reindeer|  JAMAICA FAREWELL LGEH-402FV-RYGB
Leuchte 1 —  Farbe
K@) LGH-FK LGEH-FK LGeH:LED o
Alarmton LGH: Glihlampe éi%e!b
. :Griin
Wird mit 8 verschiedenen Alarmtonen geliefert. Ausfiihrung BiBlau
o LGEH:1~4 C:Transparent/WeiB
yp LGH:1~5 Von oben nach unten
1 Piepton (langsamer Intervallton) 5 Schnelles Martinshorn
Gh|_2_|_Schneler Piepton (schneller ntervaltor) | | 6 Melodiéser Glockenton 'g;mxgjg;’;iv IE;\//l S'\;l)rlacdhgenerator
3 Glocke (klarer, hoher Glockenton) 7 Synthesizer-Piano 10; WS 100V FK:I AI:r%tloen
4 Heulton (schneller Sirenenton) 8 Synthesizer-Glocke 20: WS 220V FL: Glockenton & Melodie

Typ LGEH/LGH E

" Nenn- . Leistungsaufnahme Typ V:( ) Gewicht 2100 o
Ausfiihy A
usfuhrung Modell spannung Spannungsbereich TGEn TG LGEH | LGH Y
LGEH-102F/LGH-102F |WS/GS 24V | WS/GS 22V~26V |  10(14W 2832W | 1.8kg|1.7kg -2' Hohe ()
1 Leuchte | LGEH-110F/LGH110F | WS 100V | WS 90V~110V 1 Leuchte:274
12W 29W 2.0kg | 1.8kg ® 2 Leuchten:336
LGEH-120F/LGH-120F | WS 220V | WS 200V~240V 5 3 Leuchten-397
LGEH-202F/LGH-202F |WS/GS 24V | WS/GS 22V~26V |  12(16W 48(52W | 2.0kg|1.8kg gtsugmggiggg
U N
2 Leuchten| LGEH-210F/LGH-210F | WS 100V | WS 90V~110V
15W 49w 2.2kg | 1.9kg 3
LGEH-220F/LGH-220F | WS 220V | WS 200V~240V (mm)
LGEH-302F/LGH-302F |WS/GS 24V | WS/GS 22V~26V |  14(18W 68(72W | 2.2kg|2.0kg =
\ /
3Leuchten| LGEH-310F/LGH-310F | WS 100V | WS 90V~110V F % -
M 18W 69W 2.4kg | 2.0kg <> o
LGEH-320F/LGH-320F | WS 220V | WS 200V~240V //\/\\
LGEH-402F/LGH-402F |WS/GS 24V | WS/GS 22V~26V |  16(200W 88(92W | 2.4kg|2.1kg ~ | Maximale
4 Leuchten | LGEH-410F/LGH-410F | WS 100V | WS 90V~110V ~___ Dicke10
21W 89W 2.6kg | 2.1kg =
LGEH420F/LGH420F | WS 220V | WS 200V~240V — 3M5
LGH-502F WS/GS 24V | WS/GS 22V~26V — 108(112W | — |2.1kg EinbaumaB o
5 Leuchten LGH510F WS 100V | WS 90V~110V Vorderseite Vorderseite
— 109W — |2.2kg -~ .
LGH-520F WS 220V | WS 200V~240V TR,
Typ LGH: Glihlampe-~T20 BA15D Blinkfrequenz des Typs FB: ca. 60 / min. g “éo 2V
06 TN
Betriebstemperaturbereich Laut- | AUX-Ausgang %L&i‘:iﬁuaslgirtl)g Kanal |Ubertragungszeit \f’>%
starke !
120°
Fv -10°C~+55°C (Feuchtigkeit 85% or weniger) 1'\333'5 -20dBv 600 Q| DC24V 500mA 4 Max. 16 sec.
FM/FK/FL | -20°C~+55°C (Feuchtigkeit 85% or weniger) | (at 1m) — 8 — Anmerkung: Siehe Seite 72 - Verdrahtungsplan
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