Dieser Signalturm ist speziell fiir nasse Umgebungsbedin-
gungen ausgelegt. Die wasserdichte Ausfiihrung garantiert
perfekten Spritzwasserschutz.

- Schutzklasse IP 65 flir Anwendungen, bei denen Spritzwasserschutz erforderlich
ist. (Typ FB: IP54)

- Durch die Verwendung von Steckverbindungen kann die Einheit leicht zerlegt
werden.

- Die Linsen bestehen aus hitzebestandigem und stoBfestem Polykarbonat-
kunststoff.

- Lieferbare Farben: Rot, Gelb, Griin, Blau und Transparent/WeiB.

- Kompatibel mit NPN- oder PNP-Transistoren mit offenem Kollektor.

- Zwei verschiedene akustische Alarmsignale (,pipo-pipo“ oder ,pipipi“), Lautstarke
bis 90dB / 1m. (Typ FB)

- Unser neu entwickeltes LED-Reflektionssystem sorgt fir verbesserte Helligkeit
und gewahrleistet einen wartungsfreien Betrieb.

- Typ UL ist ebenfalls erhaltlich (E2 15660).
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Einfacher Austausch der LED-Farbmodule innerhalb eines Signalturms.

Einfach austauschbare LED-Module

- Anderungen in der Farbreihenfolge sind ohne
Umverdrahten moglich.

Einfache Anderung der —
Farbkombination sowie
der Anzahl der

Leuchtenmodule

Bl
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- Anmerkung: Werden LED-Module der gleichen Farbe ﬂggﬁéﬂ:gﬁg:ﬁgﬁp;&%g}s u5

im selben Signalturm verwendet, so m "Es kénnen bis zu 5' ver-
schiedene Farben iibereinander

leuchten diese gleichzeitig auf.

kombiniert werden.
- LED-Module kénnen auch nach
der Installation leicht hinzugefiigt
I I I I I oder entfernt werden‘ _
- Anmerkung: Um ein weiteres
LED-Modul hinzuzufiigen, ist
| ein Nachriistsatz (Add-on kit)
erforderlich.
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Kein Die Farbe des LED-Moduls
W= (111 )l entspricht immer der Farbe des
erforderlich  JEGLES

|

»,Superhelle“ LED fiir
maximale Sichtbarkeit.
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Optionale
Montagekonsole
S$Z-020

o EinbaumaB Typ LHE . ,_h
2 Drahteinfiihrungs- Héhe (mm)
bohrung g14

2 Leuchten:253

Befestigungsbohrung| 1 Leuchte:212
3-95

o 3 Leuchten:294 "
240 4 Leuchten:335
5 Leuchten:376 .
Optionale
~ X A @ Montagekonsole
& - e SZ-017
_ ° . Optionale Optionale
e ¥ Typenschid Montagesaule Montagesaule
- Max. Dicke 10 (mm) SZ-50L SZ-50T
% Summer

Optionale
Montagekonsole

Anmerkung: Siehe Seite 69 - Verdrahtungsplan tagekor

Tvp LHE Bestellhinweis

Ausfiihrung Modell Nennspannung Leistungsaufnahme
-102A/AFB WS/GS 24V 2.00 LHE-502AFB-RYGBC
1 Leuchte -110A/AFB WS 100V 4.7W - 1
-120A/AFB WS 220V 4.9W Farbe
-202A/AFB WS/GS 24V 3.4W RRot
2 Leuchten -210A/AFB WS 100V 6.4W Ausfihrun é{ge!b
-220/AFB WS 220V 6.4W e BBt
-302A/AFB WS/GS 24V 4.4W C-Transparent/WeiB
3 Leuchten -310A/AFB WS 100V 7.9W Von oben nach unten
-320A/AFB WS 220V 7.9W
-402A/AFB WS/GS 24V 5.4W
4 Leuchten -410A/AFB WS 100V 9.4W Nennspannung | Typ _
-420A/AFB WS 220V 9.4W 02: WS/GS 24V Keine: Dauerlicht
10: 100V WS FB: Dauerlicht oder Blinklicht
-502A/AFB WS/GS 24V 6.4W 20: 220V WS mit akustischem Alarm
5 Leuchten -510A/AFB WS 100V 10.9w
-520A/AFB WS 220V 10.9W

Blinkfrequenz des Typs FB: 60 / min.
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