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Silberfarbenes Gehéuse

AL

Eine komplette Auswahl an Signaltiirmen fiir jede
Anwendung, mit energiesparender Multifunktions-LED.

- Der vertikale und horizontale Linsenschnitt sowie das Doppelreflektionssystem
sorgen fiir ein strahlendes und farbintensives Signallicht.

- Die Linsen bestehen aus AS-Kunststoff. Das Gehause selbst besteht aus
ABS-Kunststoff. Die verwendeten Materialien sind auch fir extreme
Umweltbedingungen (harsh environment) geeignet.

-Typ FB ist mit 2 verschiedenen integrierten Alarmsignalen ausgestattet;
Schalldruckpegel: 90dB / 1m.

- Das System entspricht den CE-Anforderungen.

- Kompatibel mit NPN- oder PNP-Transistoren mit offenem Kollektor. Die Version
fir 24V WS100/220V ist nur mit NPN-Transistoren mit offenem Kollektor
kompatibel.

- Direktmontage oder Saulenmontage moglich.

- Die Ausfiihrung mit silberfarbenem Gehause ist optional mit Isolierkabel in 3 m
Lange erhaltlich: Typ LME-U, nur 24V.

- Typ UL ist ebenfalls erhaltlich (E2 15660).
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Einfacher Austausch der LED-Farbmodule innerhalb eines Signalturms.

Einfach austauschbare LED-Module

. Anderungen in der Farbreihenfolge sind ohne
Umverdrahten moglich.

Einfache Anderung der [—
Farbkombination sowie
der Anzahl der

Leuchtenmodule

— - Signaltirme konnen aus bis zu 5
- Anmerkung: Werden LED-Module der gleichen Farbe Modulen aufgebaut werden.
im selben Signalturm verwendet, so m - Es konnen bis zu 5 ver-
leuchten diese gleichzeitig auf. schiedene Farben iibereinander

kombiniert werden.

m - LED-Module konnen auch nach
der Installation leicht hinzugefiigt
oder entfernt werden

I”” - Anmerkung: Um ein weiteres

| — LED-Modul hinzuzufiigen, ist

| ein Nachristsatz (Add-on kit)
erforderlich.
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Kein Die Farbe des LED-Moduls
W[l entspricht immer der Farbe des
erforderlich  REGLES
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Typ LME-L/LME-FBL
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Anmerkung: Siehe Seite 70 - Verdrahtungsplan

Typ LME Bestellhinweise
Ausfiihrung | Modell Nennspannung Leistungs- Gewicht
aufnahme LME g g 5
WEFSK [ UL [ LW LME-502UFBW-RYGBC
-102 WS/GS 24V 2.2W 0.42kg 0.55kg 0.77kg 0.28kg . 1T
Ausfiihrung Farbe
1Leuchte | -110 WS 100V 1.01kg 1-5 RRot
5.1W 0.66kg — 0.52kg YGelb
-120 WS 220V - Nennspannung G.:Gr[jn
-202 WS/GS 24V 3.4W 0.48kg 0.60kg 0.82kg 0.34kg 02: WS/GS 24V B:Blau
2Leuchten | -210 WS 100V 1.06kg 208 230V G Transparent/ Wei
71W 0.72kg _ 0.58kg : Von oben nach unten
220 WS 220V — Farbe des Gehduses
-302 WS/GS 24V 3.8W 0.54kg 0.65kg 0.87kg 0.40kg Keine: Elfenbeinfarben
U: Silberfarben
3 Leuchten | -310 WS 100V 1.11kg
7.9W 0.78kg - 0.64kg Typ
320 WS 220v — Keiner: Dauerlicht
-402 WS/GS 24V 4.2W 0.60kg — — 0.46kg FB: Dauerlicht oder Blinklicht mit
akustischem Alarm
4 Leuchten | -410 WS 100V a7 0.84k 0.70K
420 Ws 220V ' e e Halterung _
Nothing: Saulenmontage
502 WS/GS 24V 4.6W 0.66kg — — 0.52kg K: Saulenmontage (mit SZ-020)
L: Saulenmontage (mit SZ-013)
5 Leuchten | -510 WS 100V - Di
9.5W 0.90kg _ _ 0.76kg W: Direktmontage
-520 WS 220V

Blinkfrequenz des Typs FB: ca. 60 / min.
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