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Multicolor Typ

) (3 Farben in einem Leuchtmc

Elfenbeinfarbenes Gehduse
ﬁ e

Eine komplette Auswahl an Signalturmen fir jede
Anwendung, mit energiesparender Multifunktions-LED.

- Die neu entwickelten, mittelgroBen Signalleuchten von Patlite sind mit
Hochintensitats-LEDs ausgestattet und werden zu einem Preis angeboten, der im
Bereich fiir herkdmmliche Glihlampenn liegt. Da fir diese Signalleuchten LEDs
eingesetzt werden, bieten sie eine Reihe weiterer Vorteile: Niedrige
Gesamtbetriebskosten, Wartungsfreiheit und einen geringen Stromverbrauch.

- Das einzigartige Dual-Reflektorsystem und die Prismalinse von Patlite sorgen fiir
eine gleichmaBige Lichtausbreitung (iber einen groBen Bereich. Die in fiinf
verschiedenen Farben (Rot, Gelb, Griin, Blau und Transparent/WeiB3)
angebotenen Hochintensitats-LEDs garantieren optimale Sichtbarkeit.

- Zwei verschiedene akustische Alarmsignale, Lautstarke: 90dB / 1m (Typ FB)

- Schutzklasse IP 65 fiir Anwendungen, bei denen Spritzwasserschutz erforderlich
ist. (Typ FB: IP54)

- Das System entspricht den CE-Anforderungen.

- Kompatibel mit NPN-Transistoren mit offenem Kollektor.

- Die neuen einstufigen Dreifach- oder Vierfachfarbeinheiten von Patlite sind ideal
geeignet fiir Anwendungen, bei denen trotz eingeschrankter vertikaler
Platzverhaltnisse ein Mehrfachfarbdisplay gewiinscht wird.

- Bei der Saulenausfiihrung wird standardmaBig eine Grundplatte mitgeliefert.

Elfenbeinfarbenes Gehause
Typ WS100/220V

Elfenbeinfarbenes Gehause
WS 100/220V
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- Elféﬁheintarbenes Gehause
Typ G
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NEU: Die einstufigen Dreifach- oder
Vierfachfarbeinheiten von PATLITE

S1: Rot, Gelb, Griin

Q1: Rot, Gelb, Griin, Blau

Q2: Rot, Gelb, Griin, Transparent/Weif

Wl i g

Q4: Gelb, Griin, Blau, Transparent/Weif

Klare Linsen

Die neuen einstufigen Dreifach- oder
Vierfachfarbeinheit von Patlite sind ideal
geeignet flir Anwendungen, bei denen trotz
eingeschranktem vertikalen Einbauraum ein
Mehrfachfarbdisplay erforderlich ist. Die klaren
Linsen ermoglichen eine Unterscheidung
zwischen ,Ein"- und ,Aus” der Leuchten. Im
JAus™ Zustand wirkt die Einheit als integraler
Teil der Maschine , an der sie angebracht ist.
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Anmerkung: Siehe Seite 70 - Verdrahtungsplan

Typ LME Bestellhinweis
Typ LME-S
i 3 Gewicht - -
Ausfiihrung | Modell Nennspannung l;lejlfit:ﬁése VE v IVEW LM E 1 OZQEBW S1
-102 GS 24v 2.2W 0.42kg 0.28kg
1 Leuchte | -110 WS 100V 51w 0.6k 050k Nennspannung
120 WS 220V ' e o O WS 1000
Blinkfrequenz des Typs FB: ca. 60 / min. 20: WS 220V
T LME-Q Farbe
e Leist Gewicht Farbe des Gehauses S1:
. eistungs- Keine: Elfenbeinfarben Rot, Gelb, Griin
Ausfiihrung| Modell Nennspannung aufnahme e IVEW U S erturban Sa: "
-102 GS 24V 2.2W 0.42kg 0.28kg T Ec;t Griin, Blau
yp :
1 Leuchte -110 WS 100V o : Gelb, Griin, Blau
5.1W 0.66kg 0.52kg Eg!”g- Dauerlicht ;
1120 WS 220V : Dauerlicht oder Blinklicht mit .
akustischem Alarm Rot, Gelb, Grin, Blau
Blinkfrequenz des Typs FB: ca. 60 / min. Q2:
Rot, Gelb, Griin
Halterung Transparent/WeiB
Keine: Saulenmontage (mit SZ-012) Q4:
W: Direktmontage Rot, Gelb, Griin,
Transparent/WeiB

Typ LME/LMS
Runder FuB

Optionale
Montagekonsole
SZ-020

Optionale
Montagekonsole
SZ-013

32



