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Blmkllcht m|t Hochlelstungs-LED
fur optimale Sichtbarkeit und
wartungsfreien Betrieb.

- Qute Sichtbarkeit von oben.

- Das einzigartige Reflektionssystem sorgt fiir m
eine effektive Ausstrahlung des LED-Lichts. i

- Typ PEW-B ist mit akustischem Alarm mitw
Lautstarkenregelung ausgestattet 85dB /1 m). “~mm "

- Der Stromverbrauch ist um 50% niedriger als bei der Variante
mit Gliihlampe (100V/200V WS).

- Es konnen drei verschiedene Blinkmuster eingestellt werden.

- Kompatibel mit NPN-Transistoren mit offenem Kollektor.

- Problemlose Montage (PEW-B)

- Typ PEW: Schutzklasse IP54 (bei seitlicher Kabeleinfihrung
verringert sich die Schutzklasse auf IP23.)

- Typ PES: Schutzklasse IP23 (bei zusatzlicher Gummidichtung
(Typ SZ-210) erhoht sich die Schutzklasse auf IP55.)

- Die Variante fiir 24V GS/WS entspricht den CE-Anforderungen.

Mit sehr lautem akustischem Alarm (PEW- B)

Einfache Lautstarkenregelung durch Offnen bzw.
SchlieBen des Reglers (Schallwand) (max. 85dB / 1m).

Niedriger Stromverbrauch

Der Stromverbrauch ist um ca. 50% niedriger als bei der Variante
mit Gliihlampe, vgl. hierzu unseren Typ RU (100V/200V WS).

@ Es konnen drei verschiedene Blinkmuster eingestellt werden.
@ Kompatibel mit NPN-Transistoren mit offenem Kollektor.
@ Problemlose Montage (PEW-B)
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Befestigungsbohrung
Kabeleingang @15

Typenschild
/ % Schneidschraube 2M4
oder Bohrung 2-05
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Typenschild

Schallwandseite (Einheit: mm)

Verdrahtungsplan

Alle Modelle haben die gleiche Verdrahtung.
Exte

rner Kontakt

Licht Rot o

Blinklicht Braun o

Alarm _ Hellblau

COM Gelb

Power  Grau St "
Fuse (1A) romquelle

Power  Schwarz o i

* Hellblaues Kabel nur bei Variante mit Summer

Betriebsbeispiel Transistor

Transistor NPN Spannungsfestigkeit Ve=35V
Strombelastbarkeit lc=100mA Alle Spannungsarten IL=1mA
Typ PEW/PES
Modell Nennspannung | Leistungsaufnahme Blinkfrequenz Gewicht

R/A

PEW-24 OB 2.5W 0.32kg
R/A

PES-24 B WS/GS24V 1.5w 0.24kg
R/A

PEW-24B GL 2.5W 0.34kg

/B ca.180/min |

R 0.52k

PEW-100 o/B 5.8W 02Kg
R/A i

PES-100 ﬁ WS100V 3.3W ca-120/min | 4 43y
R/A

PEW-100B B 5.8W ca. 60 / min 0.54kg
R/A

PEW-200 B 5.6W 0.52kg
R/A

PES-200 G/ | WS200V 3.2wW 0.43kg

2l R 0.54k
PEW-200B o/B 5.6W .54kg

Bestellhinweise

Nennspannung

24: WS/GS24V

100: WS100V

200: WS200V

Typ Farbe

Keiner: Dauerlicht oder Blinklicht R: Rot

B (nur Typ PEW): Dauerlicht Y: Gglb

oder Blinklicht mit akustischem Alarm S: glun
: Blau




