Kompakte und wirtschaftliche Rundumleuchte - explosions-

geschiitzt, Hochleistungs-Blinksignal durch Paraholreflektoren.

- Linse: Tropfwassergeschiitzt und staubfest (gemaB d2G4) mit Doppelglas aus
Glaslinse und Acryllinse (entsprechend ExdIl BT4 gemaB IEC).

- Gehduse: Korrosionsgeschiitztes Gussgehause aus Alulegierung mit
Einbrennlackierung.

- Lieferbare Farben: Rot, Gelb, Griin und Blau.

- Preisgiinstig, leicht, kompaktes Design.

- Explosionsgeschiitzt mit einer Schutzvorrichtung am AuBenrand der Kuppel.

- Einfacher Austausch der Gliihlampe durch Abschrauben des Kuppelgehauses.

- Hochleistungs-Drehfeuer durch Parabolreflektor.

Schutzvorrichtung EinbaumaB
Glaslinse
Reflektor

AcrylLinse

Gliihlampe

Befestigungsbohrung
4-99

3
130
O (mm)
Modell Nennspannung  (Stromaufnahme| Blinksignale / min. | Gliihlampe [Ny, |Gewicht
ORES-12 GS 12V 0.9A 12VI0W | 9
©ORES-24 GS 24V 0.5A 170 24v10W | 10
ORES-48 GS 48V 0.3A 48viow | 11
RES-100 WS 100~110V 01A 170~180 6.5Kg
ORES-115 WS 115~120V 165~170
12veW | 12
RES-220 WS 200~220V 0.05A 160~170
ORES-240 WS 230~240V 180~190
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