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Mehrstufen-Signaltiirme mit iiberdurchschnittlicher Schwin-

gungsfestigkeit und besonders langer Lebensdauer.

- Die Linsen bestehen aus hitzebestandigem und stoBfestem
Polykarbonatkunststoff.

- Lieferbare Farben: Rot, Gelb, Griin und Blau.

- Fiir besonders hohe Leuchtkraft ausgelegt.

- Die Linsenfarben konnen in beliebiger Reihenfolge angeordnet werden.

- Blinkfrequenz des Typs F: ca. 60 / min

- Staubfest.

- Die vibrationsfeste Glihlampe zeichnet sich durch duBerst lange
Lebensdauer auch unter vibrationsintensiven Bedingungen aus.

- Die Linse mit Prismenschliff sorgt fiir effiziente Lichtausbreitung und
somit fiir optimale Sichtbarkeit.

- Der Typ 24V entspricht den CE-Anforderungen.

- Schutzklasse: IP20

StoBgeschiitzte Ausfiihrung verlangert die Lebens-

dauer der Glithbirne
Die einzigartige vibrationsabsorbierende Struktur aus einem vollig neuartigen

Spezialgummiring als
Schwingungsdampfer

Der Schwingungsdim-
pfer aus Gummi
nimmt die Schwingun-
gen auf. (Oberes Bild)

Material sorgt fiir eine Reduzierung von Vibrationen und StoBen von Maschinen und
Geraten. Dadurch wird die Lebensdauer der Gliihlampen um ein Vielfaches
verlangert (Patentiertes System).
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Typ STD
Runder FuB

Optionale
Montagekonsole
SZ-020

Anmerkung: Siehe Seite 67 - Verdrahtungsplan

Typ STD Bestellhinweise

Ausflihrung Modell Nennspannung Glihlampe Glihlampe Nr.
102 WS/GS 24V 30V 10W 13 STD-302F-RYG
110 WS 100V 110V 15W 16 T

1 Leuchte Farbe
112 WS 120V 140V 10W 46 Ausfiihrung RRot
123 WS 220V 240V 15W 17 1-4 \((;((;;?L%
202 WS/GS 24V 30V 10W 13 B:Blau
210 WS 100V 110V 15W 16 Von oben nach unten

2 Leuchten Nennspannung
212 WS 120V 140V 10W 46 02: WS/GS 24V

10: WS 100V

223 WS 220V 240V 15W 17 12 WS 120V
302 WS/GS 24V 30V 10W 13 23: WS 220V T

3 Leuchten 310 WS 100v 110v 15w 16 Keine: Dauerlicht
312 WS 120V 140V 10W 46 F: Dauerlicht oder Blinklicht
323 WS 220V 240V 15W 17
402 WS/GS 24V 30V 10W 13

4 Leuchten 410 WS 100V 110V 15W 16
412 WS 120V 140V 10W 46
423 WS 220V 240V 15W 17

Glihlampe: 110V/140V/240V:T20 E12

12V: G18 BA15S

Optionales Zubehor

Blinkfrequenz des Typs F: ca. 60 / min.
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Konzeptzeichnung mit
Darstellung der
Lichtverteilung durch
die Anordnung der
Prismaleuchte.

- A

LED-Leuchtkorper

in Zukunft ausgebrannte Glithlampen.

- Farben: Rot, Gelb, Griin, Blau und Transparent/WeiB.

- Die speziell von Patlite entwickelte Anordnung der
Prismenleuchten garantiert iiberragende Leuchtkraft
und Sichtbarkeit aus jeder Richtung.

- Noch stéarkere Sichtbarkeit erhalten Sie mit der
superhellen LED.

- Die LED-Leuchte spart Strom und garantiert eine
lange Lebensdauer.

- DE hat keine Polaritat und kann deshalb mit Gleich-
oder Wechselstrom betrieben werden.

- Die Installation erfolgt genau wie bei herkémmlichen
Gliihlampenarten.

E12 Sockel

Draufsicht

Die speziell von Patlite entwickelte
Konfiguration der Prismen und die
radiale Anordnung der LEDs sorgen fiir
eine gleichméBige optische Diffusion
des Lichts.

Tauschen Sie die Glithlampe des Turms gegen den LED-Leuchtkdrper und ersparen Sie sich

Rot Gelb Griin

Blau Transparent/
WeiB

NENN-
MODELL| SOCKEL SPANNUNG LEISTUNG
E12
DE-24E e 24V WS/GS| 0.7W
Bei allen Serien ist nur das 24V-Modell zu verwenden.
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