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Der Signalturm der niachsten Generation:

Die neuartige Halbmondform fiir eine
Vielzahl von Applikationen.

- Klare Linsen mit Vertikalschliff fiir eine breitflachige Beleuchtung.

- Die LEDs sind lieferbar in den Farben Rot, Gelb, Griin, Blau und

Transparent/WeiB. Jede Farbkombination ist als Sonderanfertigung erhaltlich.
- Die Gehause sind verchromt und in hellgrau lieferbar.

- Der Typ FB ist mit Blinklicht/Dauerlicht sowie einem extralauten Summer mit

90dB Ausgang / 1m erhaltlich.

- Dank der Kompatibilitat mit offenen Kollektoren ist ein Direktantrieb iiber SPS

moglich.

- Die Anzeigen sind sowohl fiir vertikale als auch fiir horizontale Montage geeignet

und passen sich so jeder Anlage und jeder Applikation an.

- Die Linsen aus Polycarbonatkunststoff gewahrleisten eine auBergewohnliche

lange Lebensdauer und optimale Lichtibertragung.

- Staubdichte und spritzwasserfeste Konstruktion gemaB Schutzklasse IP65 (bzw.

Schutzklasse IP54 bei Typ FB).
- Typ UL ist ebenfalls erhaltlich (E2 15660).
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Die Konstruktion gemas
Schutzklasse IP65 ist auch
geeignet zur Montage in
feuchten Umgebungen,
Umgebungen mit hohem
Staubaufkommen sowie im
AuBenbereich.
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Superschlankes Styling . . . Neues und exclusives LED-Design
nur 37.5 mm tief! (Patent angemeldet) PAT.P
Die neue Generation Mit dem revolutionaren Beleuch-
ultraschlanker tungsdesign von PATLITE (zum
Signalleuchten von Patent angemeldet), bei dem das
Patlite mit einer Tiefe von Licht vieler LEDs iiber einen groBen
nur 37,5 mm lasst sich Peripheriebereich projiziert wird,
perfekt in alle Anlagen wird sowohl vorne als auch seitlich
integrieren, in die das eine gleichmaBige Lichtintensitat
Signalsystem eingebaut erzielt. Dieses Design mit der
wird. charakteristischen Seitenprojek-
tionstechnik stellt eine neue und
W Herkommliches Design [l Modell WE/WEP einzigartige Errungenschaft auf

dem Gebiet des Signalleuchten-
designs dar.
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Anmerkung: Siehe Seite 73 - Verdrahtungsplan.

Typ WEP/WE Bestellhinweise
Ausfihrung Modell Nennspannung Leistungsaufnahme Gewicht
3 Leuchten -302 WS/GS 24V 1.7wW 0.26kg WEP_302FB_ RYG
-302FB WS/GS 24V 2.7W 0.30kg
Farbe des Gehéauses Farbe
4 Leuchten -402 WS/GS 24V 2.0W 0.31kg WE: Verctromt R-Rot
-402FB WS/GS 24V 3.2W 0.35kg WEP: Elfenbein Y:Gelb
502 WS/GS 24V 2.7 0.31kg giorin
5 Leuchten : )
-502FB WS/GS 24V 37w 0.35kg C:Transparent/Weil
- - . Von oben nach unten
Blinkfrequenz des Typs FB: ca. 60 / min. Ausfiihrung
3-5 Typ
Keiner: Dauerlicht
Nennspannung FB: Dauerlicht oder Blinklicht
02: WS/GS 24V mit akustischem Alarm
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