Besonders geeignet fiir
Sicherheitszwecke. Sicherheits-
Rundumleuchte fiir Wandmontage.

- Die Linsen bestehen aus hitzebestandigem und stoBfestem
Polykarbonatkunststoff.

- Lieferbare Farben: Rot, Gelb, Griin und Blau.

- Gehause besteht aus ABS-Kunststoff

- Einsatz von schwingungsfesten Automobilglihlampen.

- Langere Lebensdauer, Haltbarkeit und niedriger Verbrauch
durch den einzigartigen Kompaktmotor.

- Elektronischer Summer ertont gleichzeitig mit
Blinksignalen der Leuchte (90dB / 1m); (WHB-A).

- Klemmenanschluss fiir problemlose Verdrahtung.

- Entspricht der Schutzklasse IP-54 fir Anwendungen, bei
denen Spritzwasserschutz erforderlich ist (Typ WH-A).
-Die  Variante fir 24V GS/WS entspricht

CE-Anforderungen.
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Einfacher Anschluss durch
Elektroanschlusskasten und Klemmenblock.

» »

Montage in verschiedenen Richtungen
fur den Innenbereich moglich.

% Bei der Montage des Typs WHB bitte den Summer mit Schallaustritt
nach unten anbringen.

Typ WH-A

Modell Nennspannung | Stromverbr. | Blinksignale / min| Glihlampe [ Nr. | Gewicht
WH-24A GS24v 0.5A 24V10W | 10| 0.55Kg

WH-100A WS100v 0.07A
12v5W | 12 | 0.75Kg

WH-200A WS200V 0.04A 170

WHB-24A GS24v 0.5A 24V10W | 10 | 0.55Kg

WHB-100A WS100V 0.07A
12v5W | 12| 0.75Kg

WHB-200A WS200V 0.04A

Glihlampe--G18 BA15S
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