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Neuartiges und exklusives
LED-Beleuchtungsdesign (Typ WME-A)

PAT.P

Anmerkung: Werden LED-Module der gleichen Farbe im
selben Signalturm verwendet, so leuchten diese
gleichzeitig auf.

Einzelansteuerung der Module als
Sonderanfertigung auf Anfrage erhaltlich.

Mit dem revolutionaren Beleuchtungsdesign von Patlite
(zum Patent angemeldet), bei dem das Licht vieler LEDs
lber einen groBen Peripheriebereich projiziert wird, wird
sowohl vorne als auch seitlich eine gleichmaBige
Lichtintensitat erzielt. Dieses Design mit der
charakteristischen Seitenprojektionstechnik stellt eine
neue und einzigartige Errungenschaft auf dem Gebiet
des Signalleuchtendesigns dar.

AR =
e ———————— T
e ——

. e s — -

[ 20 \ EinbaumaB o
F Hohe (mm) R S
3 =} 2 Leuchten:147
E ﬂ 3 Leuchten:188 v =
.-'.'. 4 Leuchten:229 Befestigungsbohrung @5 (M4) 8
£ 5 Leuchten:270 — s
(43 T g % 3
g _ 582
= -1 g3 =8
3|8
/\7 F---- S|~
Y
© =ik
15 Drahteinfilhrungsbohrung @16 1] I . g
S g
of— ~[1g *:}7’
Summerbohrung (FB Typ) AR

% Bei der Montage des Gerétes bitte den Summer mit Schallaustritt nach unten anbringen. (mm)

Signalturm im exklusiven Design, ausgelegt zur Wandmontage.

Platzsparend und perfekt in jede Anlage |nteg rlerbar. Mode" Anmerkung WME-A = Siehe Seite 74 - Verdrahtungsplan WMz=Siehe Seite 67 - Verdrahtungsplan
WME-A mit LED, Modell WM mit Glithlampe. Typ WME-A/WM Bestellhinweise
- Wasserdichte Konstruktion: Alle Teile sind mit Gummidichtungen abgeschirmt. s helle“ LED Ausfirung | Modell | Nennspannung | Glihlampe [y | Modell | Nennspannung | Leistmgsaufnahme
- Senkrechte und horizontale Montage moglich. Dadurch konnen die Signallampen f’_’_ uPe:_Ie ﬁ traB WM202 | WS/GS24V | 28V11W | 39|| WME-202A | WS/GS 24V 2.7W
fiir eine Vielzahl verschiedener Anlagen und Anwendungen eingesetzt werden. ur ein Hochstma WM210 | WS100vV | 110V 12w |40
-Besonders lange Lebensdauer der Gliihlampen dank der einzigartigen an Sichtbarkeit. 2L 212 | ws 115-130v | 140V 13| 43| WHEZMZA | ws 90-250v e 2000 WME-402AFB-RYGB
V|brat|on§absqrb|¢renden Konstruktlon (Typ_WM). WM220 | WS 200~240V | 250V 11w | 41 Farbe
- Typ FB ist mit einem integrierten Alarmsignal ausgestattet; Schalldruckpegel: WM302 | WS/GS 24V | 28V1LW | 39| WME302A | WS/GS 28V oW Rot.
80dB (1m Abst). WM-310 WS 100V | 110V 12W| 40 ';usg'.'hrung G:Griin
_ ) . ! 3 Leucht ~ B:BI
Typ WM Ge_hause und Linsen bestehen aus Polykarbonat Kunststoff. eten Ty WS 115-130v] 140V 13| 49| wME3MoA | WS 90250V (beé?é% ) B arent Weiss
- Typ WME-A: Das Gehause besteht aus ABS-Kunststoff. Von oben nach unten
- Die Linsen bestehen aus Polykarbonat-Kunststoff WM320 | WS 200-240V ] 250V 11W | 41
: - yrarue . TS . ROT GELB GRUN OWM402 | WS/GS 24V | 28V 11W | 39| WME402A | WS/GS 24V 5.00 Nennspannung Typ
- Die LEDs fiir den Typ WME-A sind in folgenden Farben erhéltlich: Rot, Gelb, Griin, ws 1o Tiovizw 40 02: WS/GS24V Keiner Davericht
Blau and Transparent/ Weil3. 4leuchten | OWM410 10.4W M2: WS90~250V FB: Dauerlicht oder Blinklicht
- Die Linsen fiir den Typ WM sind in folgenden Farben erhaltlich: Rot, Gelb, Griin, OWM412 | WS 115130V | 140V 13W ) 49| WME-4M2A | WS 90~250V {bei 200V) mit akustischem Alarm
Blau und Transparent/Weil3. OWM-420 | WS 200~240V | 250V 11W | 41
- Kompatibel mit NPN- oder PNP-Transistoren mit offenem Kollektor. (24V WS/GS) OWMS502 | WS/GS 24V | 28V 11W | 39| O WMES02A | WS/GS 24V 6.0W
- Es kdnnen zwischen zwei und fiinf Leuchten Gbereinander konfiguriert werden. 5 leuchten | OWM510 | WS100v | 110V12W) 40 Lo
- Innerhalb eines Signalturmes konnen maximal 5 LED- bzw. Glihlampenmodule BLAU  TRANSPARENT/ OWMS512 | WS 115~130V | 140V 13W | 49| © WMESM2A| WS 90~250v oz
angeordnet werden. WEISS OWM520 | WS 200~240V | 250V 11W | 41

43 ' Typ UL ist ebenfalls erhaltlich (E2 15660). Typ WM: Glihlampe--T20 BA15D Blinkfrequenz des Typs FB: ca. 60 / min.  ©:Sonderanfertigung auf Anfrage



