Flache LED-BIlitzleuchten / slim LED flashlights

CAIGH

LED -LEUCHTEN +ANZEIGEN
LED -LicHTs +DisPLAYS

GOGALIGHT Flache LED - Blitzleuchte LPT / flat LED - warning flashlight

4 Blitzmuster / 4 flash patterns

up to 20 devices daisy-chainable simultaniously or alternating
Helligkeit regelbar / brightness adjustable

Hohe Sichtbarkeit — bis zu 300m / high visibilty — up to 300 m
Bis zu 20 Geréte verkettbar gleichzeitig oder abwechselnd /

Schlankes, platzsparendes Design (13,5mm flach) / slim space-saving design (13,5mm deep)

Hohe Vibrationsfestigkeit 90m/s2 / high vibration resistance 90m/s?

IP 68 staub- und wasserdicht, fiir innen und auf3en / I1P68 dust- and waterproof, for indoor and outdoor use
100.000 Stunden Lebensdauer, durch wartungsfreie LED / 100.000 hours long-life by maintainance free LED
Abstrahlwinkel nach Rechts/Links: 20°, Oben/Unten: 10°/ beam angle to the reight/left: 20°, up/down: 10°

Geeignet f. Gabelstapler, AGV‘s, Schalttafeln, in der Werkshalle uvm. /

suitable for forklifts, AGVs, control panels, in the plant floor aso.

Tiefe / thickness: 13,5mm

Anschluss / connection: Mit 0,5m Anschlusskabel / including 0,5 m connection cable
Blitzrate / flash rate: max. 400/min

Schutzart / protection grade: IP68 / NEMA TYPE 4X, 13
Vibrationsfestigkeit / vibration resistance: 90 m/s2 (9G)

Temperaturbereich /temperature range: -30°C - +75°C

TripleFlash [ A 1 Nl B 1 ]

Exireme
Waring Flash SEEE® & Seee®

T Nennspannun Leistung Leuchtstarke Abmessungen Gewicht Farbe €
yp P 9 w cd mm g AntNr /Stk.
type nominal voltage power consumption luminosity dimensions weight colour Ipc.
LPT1-R 3,6 500 rot / red 43-LPT1-R 224,00
LPT1-Y 3,6 550 86.0 x 28.0 gelb / yelow  43-LPT1-Y 224,00
LPT1-G 6 850 ' ’ grin / green  43-LPT1-G 224,00
LPT1-B 7,2 300 43-LPT1-B 224,00
lP2R 12 24VbC 13,2 1.650 43-LPT2-R 432,00
LPT2-Y 13,2 1.800 gelb / yellow  43-LPT2-Y 432,00
114,4 x 43,4 130 b
LPT2-G 14,4 1.000 X grin / green = 43-LPT2-G 432,00
LPT2-B 15,6 2.800 43-LPT2-B 432,00

Preise gultig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Anderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved
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