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Auswahl an Schutzschlauchen fur
Anaconda ATEX Losungen

Typ Innenschlauch ~ Mantel Min. Max.  Druck. Schlag  Zug 0 Klasse

AS Galvanisierter PVC- o o 4 4 4 IP 66
Schwarz  Stahll RoHS -25°C /07 (1250N) (6J) (1000N) @ IP68

TPU
Halogen -55°C 105°C
free RoHS

4 4 4 P66
(1250N) (1000N) P68

HFI-316 Edelstahl
Blau AISI-316

HCI-316 Edelstahl PVC- . . 4 4
Schwarz  AISI-316 RoHs  2°°C 105°C (oson)  (8Y)  (100ON) < IP 68 9
HCX Galvanisierter TPE o o 4 4 4 2 IP 66

Schwarz  Stahll RoHs 22 °C *M5°C oson)  (8y)  fogoN) TTTE O FTE o+ < IP 68 o

@ IP 66

+++  ++H++ 1

UL @ P68

HTDL Galvanisierter pPVC-

Schwarz  Stahll RoHg ~~#5°C 105°C

4 4
(1250N) (6J)  (1000N)

Auswahl an Verschraubungen fur Anaconda ATEX Lésungen

Typ Gehause Min. Max. Iso. Pg NPT Verguss-masse ATEX |[EC  GOST Klasse
Messing p
. M16 12 5
BXA \éirerl"sct‘;f]'l“’def 60°C 130°C  bis - bis Ja & B2 FAL :Egg bis
e M40 11/4" : 13
Messing i
: M16 12 14
RNA/RAA  (SMCKEIOOST g5oc o000 bis - bis Nein B2 I pos b
AISI-316 M40 /4" ’ 23
Messing p
: M16 12 24
BNA/BAA  [SMCKOIODEr gooc q50°C  bis - bis Ja B2 P[RSS b
AISI-316 M40 11/4" ) 33
Messing @
: M16 12 34
vernickelt oder : : IP 66 )
BXC -60°C 130°C bis - bis Ja { till
i{?sﬂ_s;ig' MSO 1,]/2,, ATEX @ EH[ |P 68 37
Messing p
: M16 12 38
RNC / RAC Eﬁgg;ﬁ'fo‘jer 65°C 220°C  bis - bis Nein & B M ps b
AISI-316 M30 3 47
\[\//Ieeriisfi:rtlglt oder M15 /et IP 66 48
BNC/BAC /5 1°KC -60°C 150°C  bis - bis Ja & ER AL pog b
AISI-316 =Y S =3
Messing p
: M16 12 56
Rl SR S Y - - N RS N
o M50 11/2" : 57
Messing "
: M16 12 58
RN permickeitoder gsec 220°C  bis - bis Nein & B M LS bs
AISI-316 MSO 3 61
Messing "
: M16 12 62
RAD pernickeltoder gsec 220°C  bis - bis Nein © B m LS s
AlSI-316 M30 S 65
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Konstruktionsdaten Anaconda

IECEX-ATEX LOosungen

BESCHREIBUNG DER ANACONDA IECEX-ATEX KABEL-SCHLAUCH-VERSCHRAUBUNGEN

Die Anaconda IECEx-ATEX zertifizierten Kabel-Schlauch-Verschraubungen, sind zusammen mit den Anaconda Sealtite Schutzschlauchen die

ideale Lésung fur den mechanischen Schutz von Kabeln und den sicheren und explosionsgeschitzten Anschluss an Anlagen.

Der Temperaturbereich der Standardausfihrung mit einer Innen-Dichtung aus EPDM liegt bei -40°C bis +100 °C. Der Temperaturbereich mit

einer Innen-Dichtung aus Silikon liegt bei -65 °C bis + 220°C.

Die vergossene Ausfihrung mit 2-Komponenten Epoxy Dichtungsmittel hat eine Temperaturbestandigkeit von -60°C bis +130°C.

Die Anaconda IECEx-ATEX Kabel-Schlauch-Verschraubungen sind ebenfalls in EMV Version (abgeschirmt) fir den Anschluss von armierten

Kabeln erhaltlich. Die Verschraubungen sind in Messing vernickelt oder in Edelstahl AISI-316 lieferbar. Der Standard Dichtungswert ist IP 66.

Mithilfe einer zusatzlich erhaltlichen Flachdichtung kann der Wert auf IP 68 erhdht werden.

Klassifizierung der Explosionsrisiko-Zone nach ATEX

Die Explosionsrisiko-Zonen werden basierend auf Riskoanalysen

klassifiziert, welche bestimmen zu welchem Grad in einer Zone - bei

Auftreten von Gas oder Staub- ein Explosionsrisiko besteht.

- Zone 0 (Gas) und Zone 20 (Staub): Bereiche, in denen andauernd
oder Uber einen langen Zeitraum ein Explosionsrisiko besteht.

- Zone 1(Gas) und Zone 21 (Staub): Bereiche, in denen unter
normalen Umstanden gelegentlich ein Explosionsrisiko auftreten
kann.

Gruppe | = Betriebsmittel fUr den Bergbau

- Zone 2 (Gas) und Zone 22 (Staub): Bereiche, in denen unter
normalen Umstanden kein Explosionsrisiko besteht, oder dieses
nur selten und fur kurze Zeitrdume auftritt.

Nach Richttlinie 2014/34/EU missen die Betriebsmittel, welche in
Ex-Zonen genutzt werden nach ATEX zertifiziert und gekennzeichnet
sein. Dazu sind Betriebsmittel entsprechend der Zonen in welchen
sie genutzt werden in Gruppen und Kategorien unterteilt.

Anaconda Atex

Gefahrenbereich Risiko Zone Kategorie Material System erlaubt Sicherheitsstufe
Grubengas, Dauerhaft oder fur 0 | M1 Nein Sehr hoch (auch im Fall von
brennbarer Staub lange Zeitraume 2 unabhangigen Defekten)
Grubengas, " Hoch (auch sicher im Falle eines
brennbarer Staub Celermdien | I & Defekts)
Gruppe Il = Fir den Gebrauch in allen anderen explosiven Bereichen
' - ) . Anaconda Atex . ;
Gefahrenbereich Risiko Zone Kategorie Material System Sicherheitsstufe
Gase, Dampfe Dauerhaft oder fur 0 Il Ga Nein Sehr hoch (auch sicher im Falle
und Nebel lange Zeitrdume von 2 unabhangigen Defekten)
Gase, Dampfe ) Hoch (auch sicher im Falle eines
und Nebel Gelegentlich 1 I1Gb Ja Defekts)
Gase, Dampfe Selten oder fur 5 Il Ge Ja Normal (sicher unter normalen
und Nebel kurze Zeitraume Umstanden)
Dauerhaft oder fur ' Sehr hoch (auch sicher im Fallle
SELD lange Zeitraume v i NED von 2 unabhangigen Defekten)
) Hoch (auch sicher im Falle eines
Staub Gelegentlich 21 Il Db Ja Defekts)
Staub Selten oder fur 55 il Do Ja Hoch (leitender Staub)

kurze Zeitraume

Normal (nicht-leitender Staub)

|[ECEx-ATEX

Losungen




Konstruktionsdaten Anaconda
IECEX-ATEX Losungen

Typenbeschreibung fir Anaconda IECEx-ATEX Verschraubungen:
1 R = regular 2

B = vergossen

N = nicht-armiertes Kabel 3 A = direkt am Anaconda Schlauch

A = armiertes Kabel* C = Aussen- / Innengewinde- Adapter

X = Einzeldrahte und abisoliertes Kabel

Zum Beispiel:

Typ BXA ist eine vergossene Verschraubung fur Einzeldrahte und

armiertes Kabel zur direkten Montage am Anaconda Schlauch.

* Beachten Sie: Armiertes Kabel kann ein geschirmtes oder stahlarmiertes
Kabel fur EMV Abschirmung sein.

Zertifizierung und Kennzeichnung

Zertifizierung und Kennzeichnung von Anaconda IECEx-ATEX Kabel-
Schlauch-Verschraubungen, entsprechend der Standards:

EN 60079-0 und IEC 60079-0

EN 60079-1und IEC 60079-1

EN 60079-7 und IEC 60079-7

EN 60079-31und IEC 60079-31

Neben der Zertifizierung und Kennzeichnung entsprechend der
Richtlinie 2014/34/EU, sind die Anaconda Kabel-Schlauch-
Verschraubungen entsprechend der oben aufgefihrten EN und IEC
Standards zertifiziert und gekennzeichnet:

ExdbIMb/ExebIMb/ExdblICGb/ExeblICGb/
Extb IlIC Db

N / D = Kabelverschraubung einfache /
zweifache Dichtung

Auswahl an Kabel- und Schlauchverschraubungen und

Kabeln

Fir den Schutz durch flammbestandiges Gehause “d’, ist es zuldssig,

Kabelverschraubungen und Kabel-Schlauch-Verschraubungen ohne

Vergussmasse zu verwenden unter der Vorraussetzung, dass:

- Die Kabel-Schlauch-Verschraubungen Exd zertifiziert und als
Betriebsmittel gekennzeichnet sind.

- Kabel in angemessener Weise entsprechend der
Umgebungsbedingungen verwendet und mit thermoplastischem,
duroplastischem oder elastomerischem Material abgedichtet
werden. Sie sollten kreisformig und kompakt sein. Jegliche
Ummantelung sollte extrudiert sein.

Flllstoffe, falls vorhanden, mussen nicht-hygroskopisch sein.

- Das angeschlossene Kabel mindestens 3m lang ist.

Sollte einer dieser Vorraussetzungen nicht erfullt sein, ist es

notwendig eine Verschraubung in vergossener Ausfihrung zu

wahlen.

Fur die Schutzmethode erhohte Sicherheit “e” gelten diese

Vorraussetzungen nicht.

Fur alle Schutzmethoden gilt, dass die Kabel-Schlauch-

Verschraubung entsprechend des Kabeldurchmessers ausgewahlt

werden muss.

Der Gebrauch von Dichtungsband, HeiBschrumpfschlauch oder

anderen Materialien ist NICHT zuldssig um das Kabel an die

Verschraubung anzupassen.

Schutzart

Die Schutzart der Kabel-Schlauch-Verschraubungen ist IP 66 oder
IP 66 / IP 68. Die IP 68 Schutzart wird durch die Verwendung einer
Flachdichtung an Ausfiihrungen mit zylindrischem Gewinde erreicht.

ohne Dichtungsring) mussen die Gewindeteile



Kontruktionsdaten Anaconda
IECEX-ATEX Losungen

Lokalisierung von Gas and Staub Ex-Zonen

Zone 22

Zone 1

Zone O
Behalter

Entflammbares Entflammbarer Staub
Flissigkeit

IECEX-ATEX Verschraubungswahl:

Start
Einzellne Drahte:
EDI:;:::: Ja g BXA (fur Gerade Lésungen)
) BXC + 45° / 90° Verschraubungen (fur 45° / 90° Losungen)
Nein Nicht Armiertes Kabel:
| 4 BXA oder BNA (Gerade)
el BXC oder BNC + 45° / 90° Verschraubungen (fir 45° / 90° Lésungen)
ein
Nicht Armiertes Kabel: é &
- . x £
N'°htK:|::‘§"°s b > | ;’;Z‘:’K*::el Ja —+ | BXAoder RNA (Gerade) %5
BXC oder RNC + 45° / 90° Verschraubungen (fiir 45° / 90° Losungen) Q35
Hen Armiertes Kabel:
> BAA (Gerade)
BAC + 45° / 90° Verschraubungen (fur 45° / 90° Losungen)
Nein
Armiertes Kabel:
Armiertes Linger als 3 Meter RAA (Gerade)
Ja —p Ja —p
Kabel? Kabel RAC + 45° / 90° Verschraubungen (fir 45° / 90° Lésungen)




Konstruktionsdaten Anaconda
IECEX-ATEX L6sungen

Zertifizierung:

Die Kabel-Schlauch-Verschraubungen vom Typ BXA sind speziell fur

die Anaconda Schutzschlduche zugelassen.
Die Typen BXC und BXN kénnen als universelle Kabel-Adapter und
Kabelverschraubung verwendet werden.

Alle sind durch folgende Zertifikate abgedeckt:
ATEX: CESI 14ATEX069X

IECEx: IECEx CES 15.0001X

EAC: RuC-IT.A 45.B.00909

Die Kabel-Schlauch-Verschraubungen vom Typ RNA / RAA /

BAA und die Kabel-Adater vom Typ RNC / RAC / BAC kénnen in
Verbindung mit jedem Schutzschlauch Typen eingesetzt werden.
Die Kabelverschraubungen in den Ausfihrungen RN / BN / RAD /
BAN konnen nur in Verbindung mit Kabeln eingesetzt werden.

Alle sind durch folgende Zertifikate abgedeckt:
ATEX: INERIS O6ATEX0014X

IECEx: INE 10.0010X

EAC: RuC-IT.A 45.B.00909

Samtliches ATEX zugelassenes Zubehor ist durch folgende
Zertifikate abgedeckt:

ATEX: INERIS 12 ATEX 0089X

IECEx: INE 10.0014X

EAC: RuC-IT.A 45.B.00909

Unterschiede zwischen Europaischen und Nord-Amerikanischen Standards hinsichtlich des Explosionsschutzes

STANDIG VORHANDENES RISIKO GELEGENTLICH VORHANDENES RISIKO

RISIKO NUR IM FALLE EINES DEFEKTS

VORHANDEN
IEC / EUROPA zone O zone 1 zone 2
US. / KANADA Division | Division Il
RISKO KATEGORIE IEC / EUROPA U.S./ KANADA ZUNDENERGIE

Methane Gruppe | Nicht Klassifiziert

Acetylene Gruppe Il C Klasse | Gruppe A >20udJ

Hydrogen Gruppe Il C Klasse | Gruppe B >20uJ

Ethylene Gruppe I B Klasse | Gruppe C >60udJ

Propane Gruppe Il A Klasse | Gruppe D >180uJ
Metallisch leitender Staub In Arbeit Klasse Il Gruppe E
Nicht metallischer, leitender Staub In Arbeit Klasse Il Gruppe E
Nicht leitender Staub In Arbeit Klasse Il Gruppe F

Fasern Nicht klassifiziert Klasse Il

Laut Richtlinie NEC 50110 (A) (2) ist die Verwendung von flexiblen
Metall-Schutzschlauchen fur Klasse | Division | nicht zulassig;
lediglich Kabel, welche in starre Rohre mit Blockverbindungen
eingesteckt sind oder spezielle, armierte Kabel mit speziellen
Verschraubungen in vergossener Ausfiihrung sind zulassig.

Fur Klasse 1 Division Il, fur Klasse 2 Division | und Il fur Klasse 3 Division
I und Il sind sowohl starre Rohre als auch flexible Schutzschlduche und
Verschraubungen zugelassen unter der Vorraussetzung, dass sie UL
gelisted sind. Die Anaconda Sealtite Schutzschlduche Typ HTDL, HTUA,
UA und ZHUA so wie die reguléren Anaconda / Anamet Verscharubungen
sind UL gelisted und somit bereits fur diese Verwendung zugelassen.

IECEX-ATEX LOSUNGEN 2020



Anaconda Sealtite
Schutzschlauch

TYP AS SCHWARzZ

ROBUST & ANTISTATISCH

Der AS ist ein robuster Kabelschutzschlauch mit einem stahlverzinkten Kern und einem dicken, glatten, anti-statischen PVC Mantel fur den
Einsatz in Gefahrenzonen, in denen Explosionsgefahr besteht. Der Mantel gewahrleistet einen Oberflachen Widerstand von < 10 hoch ® Ohm
laut Standard der NEN-EN-IEC 600079-0, Abschnitt 26-13 und verringert das Risiko von elektrostatischer Aufladung an der Oberflache des
Mantels wie auch Funken im Falle der Entladung bei Kontakt.

Material und Konstruktion:

Konstruktion: Feuerverzinktem Stahlband, Antistatische Leistung: Der Oberflachen-

wendelgewickelt mit Baumwollfaden, dicker glatter ~ Widerstand betragt < 10° Ohm, gemaB den

thermoplastischer Mantel (spezial PVC). Ab der Bedingungen von der Standard NEN-EN-IEC

NW 1,1/2" wird der Innenschlauch im Agraff-Profil 60079-0, Sektion 26-13.

produziert. Temperaturbereich: -25 °C bis +70 °C, kurzfristig

Mantel Spezifikation: Antistatisches Spezial PVC, bis +90 °C. (\ @
bleifrei gemaB der RoHS, geeignet fur Erdverlegung  Farbe: Schwarz. W costr

und Freilandverlegung, Sonnenlicht und UV bestandig.

Klassifizierung, nach NEN-EN-IEC 61386:
Druckfestigkeit: Klasse 4, Schwer (1250 N).
Schlagfestigkeit: Klasse 4, Schwer (6 J).
Zugfestigkeit: Klasse 4, Schwer (1000 N).

Dichtungsschutz: IP 66 / 67, (Staubdicht, Wasserdicht). Agraffprofil von 11/2" und 2"
SEALTITE DURCHMESSER BIEGERADIUS (CL) STANDARD VERPACKUNG  KLEIN VERPACKUNG HOLZROLLE GEWICHT
[ng Innen AuBen Statisch ~ Dynamisch Meter Artikel Nr. Meter Artikel Nr. Meter Artikel Nr. (kg/m)
oll) (mm) (mm) (mm) (mm) Schwarz Schwarz Schwarz
5/16" 101 14,4 50 65 30 350.0101 - - - - 02
3/8" 12,6 178 60 85 30 350.0121 - - - - 03
172" 16 211 75 110 30 350.0161 - - - - 04
3/4" 21 264 90 140 30 350.0201 - - - - 0,55
1 26,5 3371 120 170 30 350.0261 - - - - 0,75
11/4" 351 41,8 150 215 15 350.0351 = S - - 1
11/2" 40,3 478 200 250 15 350.0401 - - - - 155
2" 516 518)©) 250 300 15 350.0501 - - - - 215
SEALTITE 174" 5/16" 3/8" 172" 3/4" T 11/4" 172" 2" 2172 3" 4
Iso M10-M12 M16-M20 M16-M20 M20 M25 mM32 M40 MS0-M63 MS50-M63 M75 MS0 =
Pg 7 9-1 1-135 16 21 29 36 42 48 - - -
NPT - - V7 V- V2SO R NV 7S 2 2v2 3 &

I[ECEx-ATEX
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Anaconda Sealtite
Schutzschlauch

TYP HFI-316 BLAU

ROBUST, HALOGENFREI, SEHR FLEXIBEL, RESISTENT GEGENUBER CHEMIKALIEN,
FLAMMFEST UND KORROSIONSRESISTENT

Der HFI Blau ist ein robuster Kabelschutzschlauch mit stahlverzinktem AISI-316 Kern und einem dicken, glatten TPU Mantel, welcher hochresistent

gegenuber Chemikalien, halogenfrei und flammwidrig ist — unter Einhaltung der eurdpaischen Umwelt- und Arbeitsschutzvorschriften. Die
Flexibilitat des Schlauches bleibt sowohl bei hohen, wie auch bei niedrigen Temeperaturen erhalten und er ist extrem korrosionsresistent.
Der Kabelschutzschlauch ist einsetzbar fir den mechanischen Schutz von empfindlichen Kabeln und Leitungen in Gefahrenreichen und
energiearmen ATEX Ex ‘i' Anlagen in der Ol und Gas-, Chemie-, Petrochemie-, Lebensmittelverarbeitungs-, Pharma- und Schiffbauindustrie.

Material und Konstruktion:

Konstruktion: Edelstahl-Innenschlauch aus Temperaturbereich: -55 °C bis +105 °C,
AISI-316, Einhakprofil mit Baumwollfaden, dicker,  kurzfristig bis +125 °C.
glatter thermoplastischer Mantel (Polyurethan). Farbe: Blau.

Mantel Spezifikation: Polyurethan, gemaR der
RoHS, Sonnenlicht und UV bestandig, sehr gut
geeignet fUr Ausseninstallation. Der Mantel ist
bestandig gegen Ole und Fette.

Klassifizierung, nach NEN-EN-IEC 61386:
Druckfestigkeit: Klasse 4, Schwer (1250 N).
Schlagfestigkeit: Klasse 4, Schwer (6 J).
Zugfestigkeit: Klasse 4, Schwer (1000 N).

Dichtungsschutz: IP 66 / 67, (Staubdicht, Wasserdicht). Einhakprofil von 3/8" - 1"
SEALTITE DURCHMESSER BIEGERADIUS (CL) STANDARD VERPACKUNG  KLEIN VERPACKUNG HOLZROLLE GEWICHT
NW Innen AuBen Statisch ~ Dynamisch Artikel Nr. Artikel Nr. Artikel Nr.
(Zoll) (mm) (mm) (mm) (mm) — Blau et Blau lzier Blau (kg/m]
3/8" 12,6 17,8 60 85 30 3394121 - - - - 03
172" 16 211 75 110 30 3394161 - - - - 04
3/4" 21 264 90 140 30 3394201 - - - - 05
1 26,5 S84 120 170 30 3394261 - - - - 07
SEALTITE 14" 5/16" 3/8" 172" 3/4" 1 11/4" 172" 2" 21/2" 3" 4"
IS0 M10-M12 M16-M20 M16-M20 M20 M25 M32 M40 M50-MB63 M50-MB3 M75 MS0 -
Pg 7 9-1 11-135 16 21 29 36 42 48 - - -
NPT - - - V- S V2 E O 2 2 22 3 &
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Anaconda Sealtite
Schutzschlauch

TYP HCI-316 SCHWARZ

ROBUST, GROSSE TEMPERATURSPANNE UND KORROSIONSBESTANDIG

Der HCI 316 ist ein sehr robuster Kabelschutzschlauch mit einem stahlverzinkten AISI-316 Kern und einem dicken, glatten PVC Mantel,
welcher fur den Einsatz in sehr niedrigen (statische Applikationen) und sehr hohen Temperaturen geeignet ist, da seine Flexibilitt innerhalb
seiner Betriebstemperaturspanne erhalten bleibt. Dieser sehr robuste Kabelschutzschlauch wurde fur den Einsatz in Anlagen konstruiert, in
denen mechanischer, thermischer und Korrosionsschutz von Kabeln erforderlich ist, welche in Maschinen und Anlagen in Kisten-, Offshore-
und anderen anspruchsvollen Gebieten installiert sind, wo die Bedingungen extrem sein konnen. Andere Anwendungsgebiete umfassen
Anlagen, Maschinen, Steuerungspulte und Gehause in der Lebensmittel-, GieBerei-, Chemie- und Keramikindustrie.

Material und Konstruktion:

Konstruktion: Edelstahl-Innenschlauch aus
AlISI-316, Einhakprofil mit Baumwollfaden, dicker,
glatter thermoplastischer Mantel (PVC).

Temperaturbereich: -45 °C bis +105 °C,
kurzfristig bis +120 °C.

Farbe: Schwarz.

Mantel Spezifikation: PVC, bleifrei gemai

der RoHS, gut geeignet fur Freilandverlegung,

Sonnenlicht und UV bestandig, der Mantel ist

resistent gegen Ol und Fett.

oF- 2

RoHS  GOST-R  OIL

Klassifizierung, nach NEN-EN-IEC 61386:
Druckfestigkeit: Klasse 4, Schwer (1250 N).
Schlagfestigkeit: Klasse 4, Schwer (6 J).
Zugfestigkeit: Klasse 4, Schwer (1000 N).
Dichtungsschutz: IP 66 / 67, (Staubdicht, Wasserdicht).

Einhakprofil von 3/8"- 1"

SEALTITE DURCHMESSER BIEGERADIUS (CL) STANDARD VERPACKUNG  KLEIN VERPACKUNG HOLZROLLE GEWICHT
[;IW Innen AuBen Statisch ~ Dynamisch Meter Artikel Nr. Meter Artikel Nr. Meter Artikel Nr. (kg/m)
oll) (mm) (mm) (mm) (mm) Schwarz Schwarz Schwarz
3/8" 126 178 60 85 30 319.0121 10 319.012.3 - - 03
172" 16 211 75 110 30 319.016:1 10 319.016.3 - - 04
3/4" 21 264 90 140 30 319.0201 10 319.020.3 - - 0,55
1" 26,5 331 120 170 30 319.0261 10 319.026.3 - - 0,75
SEALTITE 1/4" 5/16" 3/8" 172" 3/4" ” 11/4" 11/72" 2" 21/2" 3" 4"
IS0 M10-M12 M16-M20 M16-M20 M20 M25 M32 M40 MS50-MB3 M50-ME3 M75  MS0 -
Pg 7 9-1 1-135 16 21 29 36 42 48 - - -
NPT - - 172" 172" 3/4" 1" 11/4" 172" 2" 21/2" g 4"

I[ECEx-ATEX

Losungen



Anaconda Sealtite
Schutzschlauch

TYP HCX SCHWARZ

ROBUST, VERY WIDE OPERATING TEMPERATURE RANGE

Der HCX ist ein sehr robuster Kabelschutzschlauch, der sich durch einen stahlverzinkten Kern und einen dicken, glatten TPE Mantel
auszeichnet, welcher extra hoch temparaturbestandig ist. Der Schlauch garantiert Funktionserhalt, egal ob extrem kalten oder extrem heiBen
Temperaturen ausgesetzt. Robust, aber dennoch sehr flexibel, wird der HCX in Transformatoren, Offshore-Anwendungen, im Stahlbau, in
GieBereien, im Anlagenbau und vielen anderen Installationen eingesetzt, in welchen Temperatur und Luftfeuchtigkeit eine groBe Rolle spielen.

Material und Konstruktion:

Konstruktion: Feuerverzinktem Stahlband, Temperaturbereich: -55 °C bis +145 °C,

wendelgewickelt mit Baumwollfaden, mit dickem  kurzfristig bis +160 °C.

glattem thermoplastischem Mantel (TPE). Ab Farbe: Schwarz.

der NW 11/2" wird der Schlauch im Agraff-Profil

produziert.

Mantel spezifikation: TPE, bleifrei gemaB der (D @
RoHS, gut geeignet fur Freilandverlegung, W% cosTr
Sonnenlicht und UV bestandig.

Klassifizierung, nach NEN-EN-IEC 61386:

Druckfestigkeit: Klasse 4, Schwer (1250 N). Einhakprofil von 3/8"- 11/4"
Schlagfestigkeit: Klasse 4, Schwer (6 J). P
Zugfestigkeit: Klasse 4, Schwer (1000 N). /@D&@/
Dichtungsschutz: IP 66 / 67 (Staubdicht, Wasserdicht). Agraffprofil von 11/2" und 2"

SEALTITE DURCHMESSER BIEGERADIUS (CL) STANDARD VERPACKUNG  KLEIN VERPACKUNG HOLZROLLE GEWICHT
NW Innen AuBen Statisch ~ Dynamisch Meter Artikel Nr. Meter Artikel Nr. Meter Artikel Nr. i
(Zoll) (mm) (mm) (mm) (mm) Schwarz Schwarz Schwarz 9
3/8" 126 178 60 85 30 326.0121 10 326.012.3 250 326.0125 030
172" 16 211 75 110 30 326.0161 10 326.016.3 150 326.016.5 04
3/4" 21 264 90 140 30 326.0201 10 326.020.3 120 3260205 055

1 26,5 SIEf 120 170 30 326.02611 10 326.026.3 90 3260265 075
11/4" 351 41,8 135 215 15 326.0351 - - 60 326.035.5 1
11/2" 40,3 478 165 250 15 326.0401 = = 45 326.040.5 1,55

2" 516 599 210 300 15 326.0501 - - 30 326.050.5 215

SEALTITE 144" 5/16" 3/8" 172" 3/4" b 11/4" 1172 2" 2172 3" 4

IS0 M10-M12 M16-M20 M16-M20 M20 M25 M32 M40 MS0-M63 M50 -M63 M75 MS0 =
Pg 7 09-1 1M1-135 16 21 29 36 42 48 - - -
NPT - - 172" - V7 L V2 A N TS - V- S
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Anaconda Sealtite

Schutzschlauch

TYP HTDL SCHWARZ

ROBUST, UL & CSA ZUGELASSEN, GROSSE TEMPERATURSPANNE

Der HTDL ist ein robuster Kabelschutzschlauch mit stahlverzinktem Kern und einem dicken, glatten PVC Mantel. Ein integrierter Erdungs-
Kupferdraht (bis 1:1/4") gewahrleistet EMI/EMP Abschirmung fur Kabel, welche elektromagnetischen Schutz bengtigen. Der HTDL ist UL
& CSA zugelassen und wird eingesetzt um Kabel an Maschinen, Anlagen, Gehausen und Installationen zu schitzen, welche in Landern

auBerhalb, aber auch innerhalb Europas exportiert werden. Der Kabelschutzschlauch wird in Transformatoren, Papierrecyclingmaschinen,

internen Transportsystemen, Flugsicherungssystemen, UMTS Systemen, OI- und

Gasanlagen sowie im Apparatebau und Anlagen in Gefahrenbereichen eingesetzt.

Material und Konstruktion:

Konstruktion: Feuerverzinktem Stahlband,
wendelgewickelt mit integriertem Kupferdraht bis
11/4". Dicker, glatter thermoplastischer Mantel
(PVC). Ab der NW 1:1/2" wird der Schlauch im
Agraff-Profil produziert.

Mantel spezifikation: PVC (ab der NW 1"

bleifrei gemaB der RoHS), gut geeignet fur
Freilandverlegung, Sonnenlicht und UV bestandig,
ebenso gut gegen OI- und Fett bestandig.
Special approvals: UL-360 Approbation (File #
E18917) und CSA C 22.2 File 63790 / 158897).
Die Anwendung ist geeignet fur gefahrliche

Umgebungen nach der NEC:

- Artikel 50110 (B) (2) Class |, Division 2

- Artikel 50210 (A) (2) und (B) (2) Class II, Division
Tund 2

- Artikel 50310 (A) (3) und (B) Class Ill, Division 1
und 2.

Temperaturbereich: -45 °C bis

+105 °C, kurzfristig bis +120°C; max.

Temperaturverwendung nach CSA ist +75°C.

Farbe: Schwarz.

EMP shielding (MEOB.96_049 ELM)

Shielding Effectiveness (dB)

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Frequency (MHz)

(NCROR Rngh—

QW AOW A0

Einhakprofil von 3/8"- 11/4"

=Yg —Yg—J

Agraffprofil ab 11/2" - 4"

SEALTITE DURCHMESSER BIEGERADIUS (CL) STANDARD VERPACKUNG  KLEIN VERPACKUNG HOLZROLLE GEWICHT
[QIW Innen AuBen Statisch ~ Dynamisch Meter Artikel Nr. Meter Artikel Nr. Meter Artikel Nr. (kg/m)
oll) (mm) (mm) (mm) (mm) Schwarz Schwarz Schwarz
3/8" 126 178 70 85 60 3300122 10 3300123 150  330.0125 04
172" 161 211 90 10 60 330.016.2 10 3300163 150 3300165 045
3/4" 211 264 15 140 45 330.020.2 10 3300203 120 3300205 065
1 26,8 331 145 170 30 330.02611 10 3300263 150 3300265 105
11/4" 354 418 175 215 15 330.0351 - 60 330.0355 12
172" 403 478 205 250 15 330.0401 - 45 330.040.5 15
2" 516 599 240 300 15 330.0501 - 30 3300505 23
21/2" €83 72,6 280 87 15 330.0631 - - - 28
3" 784 884 425 530 75 330.0751 - - - 37
SEALTITE 1/4" 5/16" 3/8" 172" 3/4" 1 11/4" 172" 2" 21/2" 3" 4"
IS0 M10-M12 M16-M20 M16-M20 M20 M25 M32 M40 M50-MB3 M50-MB3 M75  MS0 -
Pg 7 09 - 11 1-135 16 21 29 36 42 48 - - -
NPT - - 172" 172" 3/4" 1" 11/4" 11/2" 2" 21/2" g 4"

o
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Anaconda IECEx-ATEX, BXA,
IP 66 / 68, Messing vernickelt

ANACONDA IECEX-ATEX VERSCHRAUBUNG MIT MODELLIERMASSE, TYP BXA, MESSING
VERNICKELT, BARRIERTYP

Die BXA IECEx-ATEX zugelassenen Messing vernickelten Verschraubungen mit Modelliermasse werden hergestellt fur die Verwendung
zusammen mit flissigkeitsdichten Sealtite Kabelschutzschlduchen fur Einzeldrahte und nicht armierte Kabel (abisoliert) in
explosionsgefahrdeten Umgebungen. Die Abdichtung wird aus einer schnellhdrtenden 2 Komponenten Epoxidharz-Modelliermasse
hergestellt, welche standardmaBig mit jeder Verschraubung mitgeliefert wird. Typische Anwendungsgebiete sind Motoren, Transformatoren,
Steuergeréate, Ex Gehause, Klemmkasten und Anlagen in der Chemie- und Petrochemie, Ol- und Gas, Schiittgut-, Holzverarbeitungs-,
Lebensmittel- und Pharmaindustrie. Sollte eine 45° oder S0° Losung erforderlich sein, ist es moglich den IECEx-ATEX Anaconda drehbaren
Adapter mit Modelliermasse Typ BXC in Kombination mit einer 45° oder S0° Anaconda Verschraubung einzusetzen.

Material und Konstruktion:

Konstruktion: Messing vernickelte Verschraubung, bestehend aus PTFE, O-Ringe sind aus Silikon. Ebenfalls in Edelstahl AlSI-316
aus 5 Teilen (Uberwurfmutter, Klemmring, Einschraubhdilse, lieferbar. Die Verschraubungen sind vollstandig RoHS konform.
Dichtungsmittel-Behalter, Gehause). Separat wird ein Temperatur: -60 °C bis +130 °C Dauertemperatur.

2-Komponenten Epoxy Dichtungsmittel mitgeliefert. Schutzklasse: IP 67 am Schlauch und IP 66 am Klemmkasten. IP 68
Material: Uberwurfmutter, Einschraubhtlse, Dichtungsmittel kann durch eine Flachdichtung am Gewinde erreicht werden.
Behalter und Gehause sind Messing vernickelt, der Klemmring ist Farbe: Metallisch.

Fur Einzeldrahte und nicht armiertes Kabel (abisoliert), IECEx-ATEX zertifiziert und gekennzeichnet;
£ RCN (Typ) (GewindegraBe) IECEx CES 15.0001X Ex db/eb | Mb IIC Gb Ex th IIIC Db
€& (€ 0080 CESI 14ATEX0B9X I M2 /112 GD, IP66 / IP 68

BXA, IS0, [ECEX-ATEX Kabel-Schlauch-Verschraubung, @

Messing-vernickelt, Epoxy Dichtung (-60 °C bis +130 °C) eAL & B2
GEWINDE  SEALTITE Dm&ﬁdugggﬁ ABMESSUNGEN IN MM STANDARD ARTIKEL ~ GEWICHT

IS0 NW (ZOLL) (MM A B C E F VERPACKUNG NUMMER  (KG/100)

M16 x 1,5 3/8" 104 44 15 26 25 - 10 836.016.0* 85
M20 x 1,5 172" 138 46 15 30 28 - 10 836.020.0 M
M25x 1,5 3/4" 18,5 47 15 35 34 - 5 836.025.0 149
M32 x1,5 1 238 48 15 45 43 - 5 836.032.0 24,6
M40x15S  11/4" 319 SSH INISH ESSH ES2N I 2 836.040.0 36,7

* GroBe M16 - 3/8" ist fur Applikationen der Gruppe 1 (Bergbau) nicht zugelassen.

BXA, NPT, [IECEx-ATEX Kabel-Schlauch-Verschraubung, @
Messing-vernickelt, Epoxy Dichtung (-60 °C bis +130 °C) EAL & @
GEWINDE  SEALTITE Dy;z#a’;g’;'m ABMESSUNGEN IN MM STANDARD ARTIKEL  GEWICHT
NPT NW (ZOLL) (MM) A B € E F VERPACKUNG NUMMER (KG/100)
NPT 1/2" 3/8" 104 49 20 26 25 - 10 8370120 10
NPT 1/2" 1/2" 13,8 51 20 30 28 - 10 837.016.0 121
NPT 3/4" 3/4" 18,5 53 21 35 34 - 5 837.020.0 15,7
NPT 1" 1 23,8 58 25 45 43 - 5 837.026.0 277
NPT 11/4"  11/4" SillS 64 26 55 52 - 2 837.035.0 413
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Anaconda IECEx-ATEX, BXA-316,
IP 66 / 68, Edelstahl

Bl ===

ANACONDA IECEX-ATEX VERSCHRAUBUNG MIT MODELLIERMASSE, TYP BXA-316,
EDELSTAHL AISI-316, BARRIERTYP

Die BXA-316 IECEx-ATEX zugelassene Edelstahl Verschraubung mit Modelliermasse wird hergestellt fur die Verwendung mit dem flussigkeitsdichten
Sealtite Schutzschlauch fur Einzeldrahte und nicht armierte Kabel (abisoliert) in explosionsgefahrdeten Bereichen. Die Verwendung von Edelstahl
AISI-316 Materialien gewahrleistet Bestandigkeit gegen korrosive Chemikalien. Die Abdichtung wird aus einer schnellhdrtenden 2 Komponenten
Epoxidharz-Modelliermasse hergestellt, welche standardmaBig mit jeder Verschraubung mitgeliefert wird. Typische Anwendungsgebiete sind
Motoren, Transformatoren, Steuergerate, Ex Gehduse, Klemmkésten und Anlagen in der Chemie- und Petrochemie, OI- und Gas, Schittgut-,
Holzverarbeitungs-, Lebensmittel- und Pharmaindustrie. Sollte eine 45° oder 90° Lésung erforderlich sein, ist es mdglich den IECEx-ATEX Anaconda
drehbaren Adapter mit Modelliermasse Typ BXC-316 in Kombination mit einer 45° oder S0° Anaconda Verschraubung einzusetzen.

Material und Konstruktion:

Konstruktion: Edelstahl AISI-316 Verschraubung, bestehend sind Messing vernickelt und der Klemmring ist aus PTFE. Die

aus 5 Teilen (Uberwurfmutter, Klemmring, Einschraubhtlse, Verschraubungen sind vollstandig RoHS konform.
Dichtungsmittel-Behalter und Geh&use). Separat wird ein Temperatur: -60 °C bis +130 °C Dauertemperatur.

2-Komponenten Epoxy Dichtungsmittel mitgeliefert. Schutzklasse: IP 67 am Schlauch und IP 66 am Klemmkasten. IP 68
Material: Uberwurfmutter und Geh3use sind aus Edelstahl AISI- kann durch eine Flachdichtung am Gewinde erreicht werden.

316, Dichtungsmittel-Behalter, Erdungshilse und Einschraubhulse Farbe: Metallisch.

FUr Einzeldrahte und nicht armiertes Kabel (abisoliert), IECEx-ATEX zertifiziert und gekennzeichnet;
£\ RCN (Typ) (GewindegrtBe) IECEx CES 15.0001X Ex db/eb | Mb IIC Gb Ex tb IlIC Dp
& (€ 0080 CESI14ATEXOE9X M2 /112 GD, IP66 /1P 68

BXA-316, IS0, IECEx-ATEX Kabel-Schlauch-Verschraubung,
Edelstahl AISI-316, Epoxy Dichtung (-60 °C bis +130 °C) EAL & =

GEWINDE  SEALTITE Dl’;';ﬁd;’;g';'m ABMESSUNGEN IN MM STANDARD  ARTIKEL  GEWICHT
IS0 NW(zOLL) o A B 'C | E | F VERPACKUNG  NUMMER  (KG/100)
M16 x 1,5 3/8" 104 44 15 26 25 - 10 836.016.9* 8
M20 x 1,5 1/2" 13,8 46 15 30 28 - 10 836.020.9 104
M25 x 1,5 3/4" 18,5 47 15 35 34 - 5 836.0259 14
M32 x 1,5 1 238 48 15 45 43 - 5 836.032.9 232
M40 x 1,5 11/4" SillS) SEN NISH BSSH BS2 - 2 836.040.9 347

* GroBe M16 - 3/8" ist fur Applikationen der Gruppe 1 (Bergbau) nicht zugelassen.

BXA-316, NPT, IECEx-ATEX Kabel-Schlauch-Verschraubung, ok
Edelstahl AISI-316, Epoxy Dichtung (-60 °C bis +130 °C) ERAL & E
MIN. INNEN- ABMESSUNGEN IN MM
W g ouRcHessen | (SESSEESI st s e
NPT1/2"  3/8" 104 49 20 26 25 - 10 8370129 94
NPT1/2" /2" 138 51 20 30 28 - 10 8370169 15
NPT 3/4"  3/4" 185 53 21 35 34 - 5 8370209 149
NPT 1" 1 238 58 25 45 43 - 5 8370269 26/

NPT11/4"  11/4" GiiiS 64 26 55 52 8370359 se

IECEX-ATEX
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Anaconda IECEx-ATEX, RNA,
IP 66 / 68, Messing vernickelt

- R =

ANACONDA IECEX-ATEX KABEL-SCHLAUCH-VERSCHRAUBUNG TYP RNA UND RAA,
MESSING VERNICKELT

Die vom Typ RNA IECEx-ATEX zertifizierten Messing vernickelten Kabel-Schlauch-Verschraubungen wurden fir den Einsatz zusammen mit
dem flussigkeitsdichten Schutzschlauch Anaconda Sealtite entwickelt um ein einzelnes nicht armiertes Kabel (einadrig oder mehradrig) in
explosionsgefahrdeten Bereichen anzuschlieBen und zu schitzen. Ein speziell entwickeltes Einschraubset ermdglicht auch den Einsatz mit
den unbeschichteten Anaconda Multiflex Schlduchen. Anwendungsgebiete sind unter anderem Motoren, Transformatoren, Steuerungsgerate,
Ex Gehduse, Klemmkésten, Bauteile, etc. in der Chemie-, Petrochemie-, Ol- und Gas-, Schiittgut-, Holzverarbeitungs-, Lebensmittel- und
Pharmaindustrie. Auch als Ausfihrung fir armierte Kabel vom Typ RAA lieferbar (s. S. 7 - 14 bis 7 - 23). Sollte eine 45° or 90° Lésung
erforderlich sein, ist es mdglich den IECEx-ATEX Anaconda Adapter Typ RNC und RAC in Kombination mit einer 45° or 90° Anaconda Messing
vernickelten Drehverschraubung einzusetzen.

Material und Konstruktion:

Konstruktion: Messing vernickelte Verschraubung, bestehend Klemmring aus PAB. Ebenfalls lieferbar in Edelstahl AISI-316. Alle
aus 7 Teilen (Uberwurfmutter, Klemmring, Einschraubhiilse, Verschraubungen sind vollstandig RoHS konform.

Zwischengeh&use, Druckring, Dichtungsgummi und Gehause). Temperatur: -40 °C bis +100 °C Dauertemperatur, mit Silikon
Ebenfalls als vergossene Ausfihrung mit Dichtungsmittel lieferbar. Dichtungsgummi -65 °C bis +220 °C Dauertemperatur.

Material: Uberwurfmutter, Zwischengehause, Druckring und Schutzklasse: I[P 67 am Schlauch und Standard IP 66 am

Gehause sind Messing vernickelt. Die Erdungshlse ist aus Klemmkasten, mit einer Flachdichtung am Gewinde wird IP 68 erreicht.
galvanisiertem Stahl, das Dichtungsgummi aus EPDM, der Farbe: Metallisch.

FUr nicht armiertes Kabel, IECEx-ATEX zertifiziert und gekennzeichnet;
£\ RCN (Typ) (GewindegroBe) IECEx INE 10.0010X Ex d/e | Mb IIC Gb Ex tb IlIC Db
& (€ 0080 INERIS OBATEX0014X I1M2 /112 GD, IP66 / IP 68

RNA, ISO, IECEx-ATEX Kabel-Schlauch-Verschraubung, @

Messing vernickelt, EPDM Dichtung (-40 °C bis +100 °C) EAL & @

GEWINDE SEALTITE KLEMMBEREICH ABMESSUNGEN IN MM STANDARD ARTIKEL  GEWICHT

IS0 NW (ZOLL) (MM) A B C E F VERPACKUNG NUMMER  [KG/100)
M16 x 1,5 5/16" 4-7 71 15 26 25 24 10 822.006.0 10,8
A P M20x15 5/16" 4-7 71 15 26 25 24 10 822.007.0 10,8
m M16 x 1,5 3/8" 4-7 71 15 26 25 24 10 822.010.0 10,8
a M16 x 1,5 3/8" 7-10 71 15 26 25 24 10 822.011.0 10,8
¢ £ M20x15  3/8" 4-7 71 15 26 25 24 10 8220080 108
M20 x 1,5 3/8" 7-10 71 15 26 25 24 10 822.009.0 10,8
M20 x 1,5 172" 55-8 74 15 30 32 30 10 822.012.0 178
M20 x 1,5 172" 8-105 74 15 30 32 30 10 822.013.0 178
M20 x 1,5 172" 105-13 74 15 30 32 30 10 822.014.0 178
M25 x 1,5 3/4" 105-13 74 15 35 36 35 5 822.015.0 216
M25x 1,5 3/4" 13-155 74 15 35 36 35 S 822.018.0 216
M25x15 3/4" 155-18 74 15 35 36 35 5 822.019.0 216
M32 x 1,5 1" 15-18 90 15 45 45 42 5 822.023.0 38
M32 x 15 1 18-21 90 15 45 45 42 5 822.024.0 38
M32 x 15 1 21-235 90 15 45 45 42 5 822.025.0 38
M40 x 1,5 11/4" 21-24 94 15 55 55 48 2 822.029.0 451
M40 x 1,5 11/4" 24 - 27 94 15 55 55 48 2 822.030.0 451
M40x15  11/4" 27-30 94 15 55 55 48 2 822.0310 4571
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ANACONDA IECEX-ATEX, RNA, IP 66 / 68, MESSING VERNICKELT

FUr nicht armiertes Kabel, IECEx-ATEX zertifiziert und gekennzeichnet;
£ RCN (Tup) (GewindegroBe) IECEx INE 10.0010X Ex d/e | Mb IIC Gb Ex tb IlIC Db
€& (€ 0080 INERIS OBATEX0014X M2 /112 GD, IP 66 / IP 68

RNA, NPT, IECEx-ATEX Kabel-Schlauch-Verschraubung, ek
Messing vernickelt, EPDM Dichtung (-40 °C bis +100 °C) EAL & E

GEWINDE  SEALTITE KLEMMBEREICH ABMESSUNGEN INMM STANDARD ARTIKEL  GEWICHT
NPT NW (zOLL) (MM) A B C E F VERPACKUNG  NUMMER (K6/100)
NPT 1/2"  5/16" 4-7 74 18 26 25 24 10 8240080 10,8
A FB NPT 172" 3/8" 4-7 74 18 26 25 24 10 824.010.0 108
M NPT 1/2" 3/8" 7-10 74 18 26 25 24 10 824.011.0 108
2 NPT 1/2" 172" 55-8 77 18 30 32 30 10 824.012.0 178
NPT 1/2" 172" 8-105 77 18 30 32 30 10 824.013.0 178
NPT 172" 172" 105-13 77 18 30 32 30 10 824.014.0 178
NPT 3/4" 3/4" 105-13 77 18 35 36 35 5 824.015.0 216
NPT 3/4" 3/4" 13-155 77 18 35 36 35 5 824.018.0 216
NPT 3/4" 3/4" ([SISENE) 77 (18 135 36 85 5 824.019.0 216
NPT 1" 1 15-18 97 22 45 45 42 5 824.023.0 38
NPT 1" 1 18 -21 97 22 45 45 42 5 824.024.0 38
NPT 1" 1 21-235 97 22 45 45 42 ) 824.0250 38
o
RNA, IS0, IECEx-ATEX Kabel-Schlauch-Verschraubung, ok '<_f.< €
Messing vernickelt, Silikon Dichtung (-65 °C bis +220 °C) EAL &% ! UBJ 3

GEWINDE  SEALTITE KLEMMBEREICH ABMESSUNGEN IN MM STANDARD ARTIKEL  GEWICHT
IS0 NW (ZOLL) (MM) A B C E F VERPACKUNG NUMMER  [KG/100)
M16 x 1,5 3/8" 6-8 71 15 26 25 24 10 822.010.3 10,8
A 51 M16 x 1,5 3/8" 8-10 71 15 26 25 24 10 822.011.3 10,8
i M20x15  3/8" 8-10 71 15 26 25 24 10 822.009.3 10,8
4 M20 x 1,5 /2" 55-8 74 15 30 32 30 10 822.012.3 178
¢ E—F M20 x 1,5 /2" 8-105 74 15 30 32 30 10 822.013.3 178
M20 x 1,5 /2" 105-13 74 15 30 32 30 10 822.014.3 17,8
M25x 1,5 3/4" 105-13 74 15 35 36 35 5 822.015.3 216
M25x 15 3/4" 13-155 74 15 35 36 35 5 822.018.3 216
M25 x 15 3/4" 155-18 74 15 35 36 35 5 822.019.3 216
M32 x 15 1 15-18 90 15 45 45 42 5 822.023.3 38
M32 x 15 1 18 -21 90 15 45 45 42 5 822.024.3 38
M32 x 15 1 21-235 90 15 45 45 42 5 822.025.3 38
M40x15 11/4" 21-24 94 15 55 55 48 2 822.029.3 451
M40x15 11/4" 24 - 27 94 15 55 55 48 2 822.030.3 451
M40x15 11/4" 27-30 94 15 55 55 48 2 8220313 451




RNA, NPT, [IECEx-ATEX Kabel-Schlauch-Verschraubung, @

Messing vernickelt, Silikon Dichtung (-85 °C bis +220 °C) EAL & @

GEWINDE  SEALTITE KLEMMBEREICH ABMESSUNGEN IN MM STANDARD ARTIKEL  GEWICHT

NPT NW (zoLL) (MM) A B C E F VERPACKUNG  NUMMER (KG/100)
NPT 1/2" 3/8" 6-8 74 18 26 25 24 10 824.010.3 10,8
A rw NPT 1/2" 3/8" 8-10 74 18 26 25 24 10 824.011.3 10,8
! NPT 1/2" 1/2" 55-8 77 18 30 32 30 10 824.012.3 178
il NPT 1/2" 1/2" 8-105 77 18 30 32 30 10 824.013.3 178
c E LF NPT 1/2" 172" 105-13 77 18 30 32 30 10 824.014.3 178
NPT 3/4" 3/4" 105-13 77 18 35 36 35 5 824.015.3 216
NPT 3/4" 3/4" 13-155 78 BIEN RESH BECH BES 5 824.018.3 216
NPT 3/4" 3/4" 155-18 77 18 35 36 35 5 824.019.3 216
NPT 1" 1" 15-18 97 22 45 45 42 S 824.023.3 38
NPT 1" 1 18 -21 97 22 45 45 42 5 824.024.3 38
NPT 1" 1" 21-235 97 22 45 45 42 5 824.025.3 38
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Anaconda IECEx-ATEX, RAA,
IP 66 / 68, Messing vernickelt

FUr armiertes Kabel, IECEx-ATEX zertifiziert und gekennzeichnet;

£ RCN (Typ) (GewindegréBe) IECEx INE 10.0010X Ex d/e | Mb IIC Gb Ex tb IlIC Db
€& (€ 0080 INERIS OBATEXQ014X M2 /112GD, IP66 /1P 6

RAA, IS0, IECEx-ATEX, EMV Kabel-Schlauch-Verschraubung, @
Messing vernickelt, EPDM Dichtung (-40 °C bis +100 °C) EAL &% @
GEWINDE SEALTITE KLEMMBEREICH ABMESSUNGEN IN MM STANDARD ARTIKEL  GEWICHT
IS0 NW (ZOLL) (MM) A B C E F VERPACKUNG NUMMER  [KG/100)
M16x15  5/16" 4-7 71 15 26 25 24 10 822.206.0 10,8
f‘ P M20x15 5/16" 4-7 71 15 26 25 24 10 822.2070 10,8
=l M16 x 1,5 3/8" 4-7 71 15 26 25 24 10 822.210.0 10,8
G M16 x 1,5 3/8" 7-10 71 15 26 25 24 10 822.211.0 10,8
‘ =T M20x15  3/8" 7-10 71 15 26 25 24 10 8222090 108
M20 x 1,5 /2" 55-8 74 15 30 32 30 10 822.212.0 17,8
M20 x 1,5 /2" 8-105 74 15 30 32 30 10 822.213.0 178
M20 x 1,5 /2" 105-13 74 15 30 32 30 10 822.214.0 178
M25x 15 3/4" 105-13 74 15 35 36 35 5 822.215.0 216
M25 x 1,5 3/4" 13-155 74 15 35 36 35 5 822.218.0 216
M25 x 1,5 3/4" 155-18 74 15 35 36 35 5) 822.219.0 216
M32x15 1 15-18 90 15 45 45 42 5 8222230 38
M32 x 1,5 1" 18 - 21 90 15 45 45 42 5 822.224.0 38
M32 x 1,5 1 21-235 90 15 45 45 42 5 8222250 38
M40x15 11/4" 21-24 94 15 55 55 48 2 8222290 451
M40x15 11/4" 24 -27 94 15 55 55 48 2 822.230.0 451
M40x15 11/4" 27 -30 94 15 55 55 48 2 8222310 451
RAA, NPT, IECEx-ATEX, EMV Kabel-Schlauch-Verschraubung,
Messing vernickelt, EPDM Dichtung (-40 °C bis +100 °C) EAL & @
GEWINDE  SEALTITE KLEMMBEREICH ABMESSUNGEN IN MM STANDARD ARTIKEL  GEWICHT
NPT NW (ZOLL) (MM) A B C E | F VERPACKUNG NUMMER  [KG/100)
NPT 1/2" 3/8" 4-7 74 18 26 25 24 10 824.210.0 10,8
NPT 1/2" 3/8" 7-10 74 18 26 25 24 10 824.211.0 10,8
NPT 1/2" /2" 55-8 77 18 30 32 30 10 824.212.0 17,8
NPT 1/2" /2" 8-105 77 18 30 32 30 10 824.213.0 178
¢ e f NPT1/2" /2  105-13 77 18 30 32 30 10 8242140 178
NPT 3/4" 3/4" 105-13 77 18 35 36 35 5 824.215.0 216
NPT 3/4" 3/4" 13-155 V78 BIEN RESH BSCH BES 5 824.218.0 216
NPT 3/4" 3/4" 155-18 77 18 35 36 35 5 824.219.0 216
NPT 1" 1 15-18 97 22 45 45 42 5 824.223.0 38
NPT 1" 1 18 - 21 97 22 45 45 42 5 824.224.0 38
NPT 1" 1" 21-235 97 22 45 45 42 5 824.225.0 38
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FUr armiertes Kabel, IECEx-ATEX zertifiziert und gekennzeichnet;
£ RCN (Typ) (GewindegroBe) IECEx INE 10.0010X Ex d/e | Mb IIC Gb Ex tb IlIC Db

€& C€ 0080 INERIS OBATEXQ014X M2 /112 GD, IP66 / IP 68

RAA, ISO, IECEx-ATEX, EMV Kabel-Schlauch-Verschraubung,

ABMESSUNGEN IN MM

Messing vernickelt, Silikon Dichtung -65 °C bis +220 °C

EAL & B2

GEWINDE SEALTITE KLEMMBEREICH STANDARD ARTIKEL GEWICHT
IS0 NW (ZOLL) (MM) A B C E F VERPACKUNG NUMMER (KG/100)
MI6x15  3/8" 6-8 71 15 26 25 24 10 8222103 108
A MIEx15  3/8" 8-10 71 15 26 25 24 10 8222113 108
0 M20x15  3/8" 8-10 71 15 26 25 24 10 8222093 108
0 M20x15 /2" 55-8 74 15 30 32 30 10 8222123 178
¢ EF M20x15 /2" 8-105 74 15 30 32 30 10 8222133 178
M20x15 /2  105-13 74 15 30 32 30 10 8222143 178
M25x15 3/4°  105-13 74 15 35 36 35 = 8222153 216
M25x15 3/4°  13-155 74 15 35 36 35 5 8222183 216
M25x15 3/4°  155-18 74 15 35 36 35 5 8222193 216
M32x15 1 15-18 90 15 45 45 42 5 8222233 38
M32x15 1 18-21 90 15 45 45 42 5 8202043 38
M32x15 1 21-235 90 15 45 45 42 5 8202253 38
MAOx15  11/4" >1-24 94 15 55 55 48 > 8222293 451
M4Ox15 11/4"  24-27 94 15 55 55 48 > 8222303 451
M4Ox15 11/4"  27-30 94 15 55 55 48 > 8222313 451

RAA, NPT, IECEX-ATEX, EMV Kabel-Schlauch-Verschraubung,

ABMESSUNGEN IN MM

Messing vernickelt, Silikon Dichtung -85 °C bis +220 °C

EAL & B

GEWINDE SEALTITE KLEMMBEREICH STANDARD ARTIKEL GEWICHT
NPT NW (ZOLL) (MM) A B C E F VERPACKUNG NUMMER (KG/100)
NPT /2" 3/8" 6-8 74 18 26 25 24 10 8242103 108
NPT 12" 3/8 8-10 74 18 26 25 24 10 8242113 108
NPT1/2" /2" 55-8 77 18 30 32 30 10 8242123 178
NPT1/2" /2" 8-105 77 18 30 32 30 10 8242133 178
£ NPT1/2" /2" 105-13 77 18 30 32 30 10 8242143 178
NPT3/4" 3/4° 105-13 77 18 35 36 35 5 8242153 216
NPT3/4" 3/4" 13-155 77 18 35 36 35 5 8242183 216
NPT 3/4"  3/4" 155-18 77 18 35 36 35 5 8242193 216
NPT 1" P 15-18 97 22 45 45 42 5 8242233 38
NPT 1" 1 18-21 97 22 45 45 42 5 8242243 38
NPT 1" o 21-235 97 22 45 45 42 5 8242253 38

fur den entsprech-

enden Klemmbereich

Kabeldurchmesser, welcher bendtigt wird um
den Klemmbereich zu bestimmen nicht der
AuBendurchmesser des Kabels, sondern der
Kabeldurchmesser ~ Durchmesser des Kabels ohne Armierung.

Gesonderte Informationen fur EMV Kabel-Schlauch-Verschraubungen
1. Bei EMV Ausfihrungen ist der

2. Bei EMV Ausfihrungen mit einem

Drahtdurchmesser (S) von 1,0 bis 2,5 mm (Typ

SWA, Stahldrahtarmierung) muss eine spezielle

Ausfihrung mit Klemmring mit reduzierten

Konus bestellt werden (Artikel Nr. mit Zusatz
“-RC").

IECEX-ATEX LOSUNGEN 2020



Anaconda IECEx-ATEX
RNA-316, IP 66 / 68, Edelstahl

ANACONDA IECEX-ATEX KABEL-SCHLAUCH-VERSCHRAUBUNG TYP RNA-316 UND
RAA-316, EDELSTAHL AISI-316

Die RNA-316 IECEx-ATEX zugelassenen Kabel-Schlauch-Verschraubungen aus Edelstahl wurden fur die Anwendung in Verbindung mit

dem flussigkeitsdichtem Schutzschlauch Anaconda Sealtite entwickelt um ein einzelnes nicht armiertes Kabel (einadrig oder mehradrig) in
explosionsgefahrdeten Bereichen anzuschlieBen und zu schitzen. Die Verwendung von Material in Edelstahl AISI-316 gewahrleistet gute Bestandigkeit
gegen korrosive Chemikalien. Ein speziell entwickeltes Einschraub-Set ermdglicht dein Einsatz mit den unbeschichteten Schutzschlduchen der
Anaconda Multiflex Reihe. Typische Anwendungsgebiete sind Motoren, Transformatoren, Steuergerate, Ex Gehduse, Klemmkasten, Bauteile, etc. in der
Chemie-, Petrochemie-, OI- und Gas-, Schiittgut-, Holzverarbeitungs-, Lebensmittel- und Pharmaindustrie. Ebenfalls in einer Ausfihrung fir armiertes
Kabel Typ RAA-316 lieferbar (s. S. 7 - 22 und 7 - 23). Sollte eine 45° or 90° Lésung notwendig sein, ist es maglich den IECEx-ATEX Anaconda Adapter
Typ RNC-316 und RAC-316 in Kombination mit einer 45° or S0° Anaconda Drehverschraubung aus Edelstahl zu verwenden.

Material und Konstruktion:

Konstruktion: Edelstahl Verschraubung AISI-316, bestehend vernickelt, das Dichtungsgummi ist aus EPDM, der Klemmring aus PAG.
aus 7 Teilen (Uberwurfmutter, Klemmring, Einschraubhiilse, Die Verschraubungen sind vollstdndig RoHS konform.
Zwischengehéuse, Druckring, Dichtungsgummi und Gehause). Temperatur: -40 °C bis +100 °C Dauertemperatur. Mit Silikon
Ebenfalls als vegossene Ausfihrung mit 2-Komponenten Dichtungsgummi -65 °C bis +220 °C Dauertemperatur.
Dichtungsmittel lieferbar. Schutzklasse: IP 67 am Schlauch und Standard IP 66 am

Material: Uberwurfmutter, Zwischengeh&use und Gehéuse sind Klemmkasten, mit einer Flachdichtung am Gewinde IP 68.

Edelstahl AISI-316. Erdungshulse und Druckring sind Messing Farbe: Metallisch.

FUr nicht armiertes Kabel, IECEx-ATEX zertifiziert und gekennzeichnet;
4\ RCN (Typ) (GewindegroBe) IECEx INE 10.0010X Ex d/e | Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
& (€ 0080 INERIS OBATEXO014X M2 /112 GD, IP66 / IP 68

RNA-316, ISO, IECEx-ATEX Kabel-Schlauch-Verschraubung,
Edelstahl AISI-316, EPDM Dichtung (-40 °C bis +100 °C) EAL & B2

GEWINDE SEALTITE KLEMMBEREICH ABMESSUNGEN IN MM STANDARD ARTIKEL  GEWICHT
IS0 NW (ZOLL) (MM) A B C E F VERPACKUNG NUMMER  [KG/100)
M16 x 1,5 5/16" 4-7 71 15 26 25 24 10 822.006.9 10,8
A P M20x15  5/16" 4-7 71 15 26 25 24 10 822.0079 10,8
1l M16 x 1,5 3/8" 4-7 71 15 26 25 24 10 822.0109 10,8
a M16 x 1,5 3/8" 7-10 71 15 26 25 24 10 8220119 10,8
¢ ET M20x15  3/8" 4-7 71 15 26 25 24 10 8220089 108
M20 x 15 3/8" 7-10 71 15 26 25 24 10 822.009.9 10,8
M20 x 1,5 /2" 55-8 74 15 30 32 30 10 8220129 178
M20 x 1,5 /2" 8-105 74 15 30 32 30 10 822.013.9 178
M20 x 1,5 /2" 105-13 74 15 30 32 30 10 822.014.9 178
M25 x 1,5 3/4" 105-13 74 15 35 36 36 5 822.015.9 216
M25x 1,5 3/4" 13-155 74 15 35 36 36 5 822.018.9 216
M25x15 3/4" 155-18 74 15 35 36 36 5 822.019.9 216
M32 x 15 1" 15-18 90 15 45 45 42 5 822.023.9 38
M32 x15 1 18 - 21 90 15 45 45 42 5 822.024.9 38
M32 x 15 1" 21-235 90 15 45 45 42 5 8220259 38
M40 x 1,5 11/4" 21-24 94 15 55 55 48 2 822.029.9 451
M40x1S  11/4" 24 - 27 94 15 55 55 48 2 822.030.9 451
M40x15  11/4" 27-30 94 15 55 55 48 2 822.0319 451
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FUr nicht-armiertes Kabel, IECEx-ATEX zertifiziert und gekennzeichnet;
£\ RCN (Typ) (GewindegroRe) IECEx INE 10.0010X Ex d/e | Mb IIC Gb Ex tb llIC Db
& (€ 0080 INERIS OBATEX0014X 1M2 /112 GD, IP66 / IP 68

RNA-316, NPT, IECEx-ATEX Kabel-Schlauch-Verschraubung, @

Edelstahl AISI-316, EPDM Dichtung (-40 °C bis +100 °C) EAL € B
GEWINDE  SEALTITE KLEMMBEREICH ABMESSUNGEN INMM STANDARD ARTIKEL  GEWICHT

NPT NW(zOLL) (MM) A B C E | F VERPACKUNG NUMMER  (KG/100)

NPT 1/2" 3/8" 4-7 74 18 26 25 24 10 824.010.9 10,8
NPT 1/2" 3/8" 7-10 74 18 26 25 24 10 824019 108
NPT 1/2" 172" S8 77 18 30 32 30 10 824.012.9 178
NPT 1/2" 172" 8-105 77 18 30 32 30 10 824.013.9 178
NPT 1/2" 172" 10,5-13 77 18 30 32 30 10 824.014.9 178
NPT 3/4" 3/4" 105-13 77 18 35 36 36 5 824.015.9 216
NPT 3/4" 3/4" =155 77 18 35 36 36 S 824.018.9 216
NPT 3/4" 3/4" 155-18 77 18 35 36 36 5 824.019.9 216
NPT 1" 1" 15-18 97 22 45 45 42 5 824.023.9 38
NPT 1" 1 18-21 97 22 45 45 42 5 824.024.9 38
NPT 1" 1" 21-235 97 22 45 45 42 5 824.0259 38

RNA-316, ISO, IECEx-ATEX Kabel-Schlauch-Verschraubung,

Edelstahl AISI-316, Silikon Dichtung (-65 °C bis +220 °C) AL & B2

GEWINDE  SEALTITE KLEMMBEREICH ABMESSUNGEN INMM STANDARD ARTIKEL  GEWICHT
ISO NW (zOLL) (MM) A B C E F VERPACKUNG  NUMMER (KG/100)
M16 x 1,5 3/8" 6-8 71 15 26 25 24 10 822.010.6 108
A r5i M16 x 15 3/8" 8-10 71 15 26 25 24 10 8220116 108
0 M20x15  3/8" 8-10 71 15 26 25 24 10 822.009.6 108
0 M20 x 1,5 172" 55-8 74 15 30 32 30 10 822.012.6 178
¢ E —F M20x15  1/2" 8-105 74 15 30 32 30 10 822.013.6 178
M20x15  1/2" 105-13 74 15 30 32 30 10 822.014.6 178
M25x15  3/4" 10,5-13 74 15 35 36 36 5 822.015.6 216
M25x15  3/4" 13-155 74 15 35 36 36 5 822.018.6 216
M25x15  3/4" 155-18 74 15 35 36 36 ) 822.019.6 216
M32x15 1" 15-18 80 15 45 45 42 5 822.0236 38
M32 x1,5 1" 18 -21 S0 15 45 45 42 5 8220246 38
M32x15 1" 21-235 80 15 45 45 42 5 8220256 38
M40x15  11/4" 21-24 S84 15 55 55 48 2 822.0296 451
M40x15 11/4" 24 -27 94 15 55 55 48 2 822.0306 4571
M40x1S  11/4" 27-30 S84 15 G55 55 48 2 822.031.6 451
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ANACONDA IECEX-ATEX, RNA-316, IP 66 / 68, EDELSTAHL

RNA-316, NPT, IECEx-ATEX Kabel-Schlauch-Verschraubung, @ e
Edelstahl AISI-316, Silikon-Dichtung (-85 °C bis +220 °C) ERAL &
GEWINDE  SEALTITE KLEMMBEREICH ABMESSUNGEN IN MM STANDARD ARTIKEL  GEWICHT
NPT NW (ZOLL) (MM) A B C E F VERPACKUNG NUMMER  [KG/100)
NPT 1/2" 3/8" 6-8 74 18 26 25 24 10 824.010.6 10,8
NPT 1/2" 3/8" 8-10 74 18 26 25 24 10 824.011.6 10,8
NPT 1/2" /2" 55-8 77 18 30 32 30 10 824.012.6 178
NPT 1/2" 172" 8-105 77 18 30 32 30 10 824.0136 178
NPT 1/2" 172" 105-13 77 18 30 32 30 10 824.014.6 178
NPT 3/4" 3/4" 105-13 77 18 35 36 36 5 824.0156 216
NPT 3/4" 3/4" 13-155 77 18 35 36 36 S, 824.0186 216
NPT 3/4" 3/4" 155-18 77 18 35 36 36 5 824.019.6 216
NPT 1" 1" 15-18 97 22 45 45 42 S 8240236 38
NPT 1" 1 18-21 97 22 45 45 42 5 824.024.6 38
NPT 1" 1 21-235 97 22 45 45 42 S| 824.0256 38
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Anaconda IECEx-ATEX RAA-316,
IP 66 / 68, Edelstahl

FUr armiertes Kabel, IECEX-ATEX zertifiziert und gekennzeichnet;
A\ RCN (Typ) (GewindegroBe) IECEx INE 10.0010X Ex d/e | Mb IIC Gb Ex tb IlIC Db
& (€ 0080 INERIS OBATEX0014X I1M2 /112 GD, IP66 / IP 68

RAA-316, ISO, IECEX-ATEX, EMV Kabel-Schlauch-Verschraubung, @
Edelstahl AISI-316, EPDM Dichtung (-40 °C bis +100 °C) EAL € B2
GEWINDE  SEALTITE KLEMMBEREICH ABMESSUNGEN IN MM STANDARD ARTIKEL ~ GEWICHT
IS0 NW (zoLL) (MM) A B C E | F VERPACKUNG NUMMER  [KG/100)
M16x15  5/16" 4-7 71 15 26 25 24 10 822.206.9 10,8
M20x15  5/16" 4-7 71 15 26 25 24 10 8222079 10,8
M16 x 1,5 3/8" 4-7 71 15 26 25 24 10 822.210.9 108
M16 x1,5 3/8" 7-10 71 15 26 25 24 10 8222119 10,8
M20 x 1,5 3/8" 7-10 71 15 26 25 24 10 822.209.9 10,8
M20x15 172" 55-8 74 15 30 32 30 10 8222129 178
M20 x 1,5 172" 8-10,5 74 15 30 32 30 10 8222139 178
M20 x 1,5 172" 105-13 74 15 30 32 30 10 822.214.9 178
M25 x 1,5 3/4" 105-13 74 15 35 36 36 S 8222159 216
M25x 1,5 3/4" 13-155 74 15 35 36 36 S 822.218.9 216
M25 x 1,5 3/4" 155-18 74 15 35 36 36 5 822219.9 216
M32x1,5 1 15-18 90 15 45 45 42 5 8222239 38
M32 x 1,5 1 18 -21 90 15 45 45 42 5 822.224.9 38
M32x15 1 21-235 S0 15 45 45 42 ) 8222259 38
M40x15  11/4" 21-24 894 15 55 55 48 2 8222299 451
M40x15  11/4" 24 -27 94 15 55 55 48 2 822.2309 4571
M40x15  11/4" 27-30 94 15 55 55 48 2 822.2319 4571

RAA-316, NPT, IECEX-ATEX, EMV Kabel-Schlauch-Verschraubung, @
Edelstahl AISI-316, EPDM Dichtung (-40 °C bis +100 °C) EAL € B2
GEWINDE  SEALTITE KLEMMBEREICH ABMESSUNGEN IN MM STANDARD ARTIKEL  GEWICHT
NPT NW (ZOLL) (MM) A B C E F VERPACKUNG  NUMMER (KG/100)
NPT 1/2" 3/8" 4-7 74 18 26 25 24 10 824.210.9 10,8
NPT 1/2" 3/8" 7-10 74 18 26 25 24 10 8242119 10,8
NPT 1/2" /2" 55-8 77 18 30 32 30 10 8242129 17,8
NPT 1/2" /2" 8-105 77 18 30 32 30 10 824.2139 178
£ F NPT 1/2" 172" 105-13 77 18 30 32 30 10 824.214.9 178
NPT 3/4" 3/4" 105-13 77 18 35 36 36 5 824.2159 216
NPT 3/4" 3/4" 13-155 77 18 35 36 36 5 824.218.9 216
NPT 3/4" 3/4" 155-18 77 18 35 36 36 5 824.219.9 216
NPT 1" 1" 15-18 97 22 45 45 42 5 824.2239 38
NPT 1" 1 18-21 97 22 45 45 42 5 8242249 38
NPT 1" 1 21-235 97 22 45 45 42 5 824.225.9 38
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ANACONDA IECEX-ATEX, RAA-316, IP 66 / 68, EDELSTAHL

Fur armiertes Kabel, IECEx-ATEX zertifiziert und gekennzeichnet;
4\ RCN (Typ) (GewindegroRe) IECEx INE 10.0010X Ex d/e | Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
& (€ 0080 INERIS OBATEX0014X M2 /112 GD, IP66 / IP 68

RAA-316, ISO, [ECEx-ATEX, EMV Kabel-Schlauch-Verschraubung, Tk
Edelstahl AISI-316, Silikon Dichtung (-65 °C bis +220 °C) FAL € B2

GEWINDE  SEALTITE KLEMMBEREICH ABMESSUNGEN INMM STANDARD ARTIKEL  GEWICHT
IS0 NW (zOLL) (MM) A B C E F VERPACKUNG  NUMMER (KG/100)
M16 x 1,5 3/8" 6-8 71 15 26 25 24 10 822.210.6 10,8
M16 x 1,5 3/8" 8-10 71 15 26 25 24 10 8222116 10,8
M20 x 1,5 3/8" 8-10 71 15 26 25 24 10 822.209.6 10,8
M20 x 1,5 /2" 55-8 74 15 30 32 30 10 8222126 178
¢ EF M20x15 /2" 8-105 74 15 30 32 30 10 8222136 178
M20 x 1,5 172" 105-13 74 15 30 32 30 10 822.214.6 178
M25x 15 3/4" 105-13 74 15 35 36 36 5 8222156 216
M25 x 1,5 3/4" 13-155 74 15 35 36 36 5 822.218.6 216
M25x 1,5 3/4" 155-18 74 15 35 36 36 5 822.219.6 216
M32x15 1 15-18 90 15 45 45 42 5 8222236 38
M32 x 15 1" 18 -21 90 15 45 45 42 5 8222246 38
M32 x 15 1 21-235 90 15 45 45 42 5 8222256 38
M40x15  11/4" 21-24 94 15 55 55 48 2 8222296 451
M40 x 15 11/4" 24 -27 94 15 55 55 48 2 8222306 451
M40x15  11/4" 27-30 94 15 55 55 48 2 822.2316 451

RAA-316, NPT, IECEX-ATEX, EMV Kabel-Schlauch-Verschraubung, @
Edelstahl AISI-316, Silikon Dichtung (-65 °C bis +220 °C) EAL & =

IECEX-ATEX
Losungen

GEWINDE  SEALTITE KLEMMBEREICH ABMESSUNGEN IN MM STANDARD ARTIKEL  GEWICHT

NPT NW (ZOLL) (MM) A B C E F VERPACKUNG NUMMER  [KG/100)
NPT 1/2" 3/8" 6-8 74 18 26 25 24 10 824.210.6 10,8
NPT 1/2" 3/8" 8-10 74 18 26 25 24 10 8242116 10,8
NPT 1/2" /2" 55-8 77 18 30 32 30 10 824.2126 178
NPT 1/2" /2" 8-105 77 18 30 32 30 10 824.213.6 178
NPT 1/2" /2" 105-13 77 18 30 32 30 10 824.214.6 178
NPT 3/4" 3/4" 105-13 77 18 35 36 36 5 824.2156 216
NPT 3/4" 3/4" 13-155 77 18 35 36 36 5 824.218.6 216
NPT 3/4" 3/4" 155-18 77 18 35 36 36 5 824.219.6 216
NPT 1" 1" 15-18 97 22 45 45 42 5 824.2236 38
NPT 1" 1 18 -21 97 22 45 45 42 5 824.224.6 38
NPT 1" 1 21-235 97 22 45 45 42 5 824.225.6 38

Gesonderte Informationen fur EMV Kabel-Schlauch-Verschraubungen

1. Bei EMV Ausfihrungen ist der 2 Bei EMV Ausfihrungen mit einel
Kabeldurchmesser, welcher benétigt wird um Drahtdurchmesser (S) v
den Klemmbereich zu bestimmen nicht der (Typ SWA, Stahl
Aussendurchmesser des Kabels, sondern der

Kabeldurchmesser  Durchmesser des Kabels ohne Armierung.
fUr den entsprech-
enden Klemmbereich



Anaconda IECEx-ATEX, BNA,
IP 66 / 68, Messing vernickelt

=

ANACONDA IECEX-ATEX KABEL-SCHLAUCH-VERSCHRAUBUNGEN TYP BNA UND BAA,
MESSING VERNICKELT, BARRIERTYP

Die BNA IECEx-ATEX zugelassenen Messing vernickelten Kabel-Schlauch-Verschraubungen mit Modelliermasse werden hergestellt fur die
Verwendung mit dem flissigkeitsdichten Schutzschlauch Anaconda Sealtite um einzelene nicht armierte Kabel (einadrig oder mehrardrig)

in explosionsgefahrdeten Bereichen anzuschlieBen und zu schitzen. Die Abdichtung wird aus einer schnellhdrtenden 2 Komponenten
Epoxidharz-Modelliermasse hergestellt, welche standardmaBig mit jeder Verschraubung mitgeliefert wird. Ein speziell entwickites Einschraub-
Set ermdglicht den Einsatz mit den unbeschichteten Schutzschlduchen der Anaconda Multiflex Reihe. Ebenfalls in einer Ausfihrung

fur armierte Kabel Typ BAA lieferbar (s. S. 7 - 27 und 7 - 28). Sollte eine 45° oder 90° Lésung erforderlich sein, ist es maglich den IECEx-

ATEX Anaconda Adapter Typ BNC/BAC in Kombination mit einer 45° oder 90° Anaconda Messing vernickelten drehbaren Verschraubung
einzusetzen.

Material und Konstruktion:

Konstruktion: Messing vernickelte Verschraubung, bestehend aus 9 EPDM, der Klemmring aus PAG6. Auch in Edelstahl AISI-316 lieferbar. Die
Teilen (Uberwurfmutter, Klemmring, Einschraubhtilse, Zwischengehduse,  Verschraubungen sind vollstandig RoHS konform.

Druckring einteilig (BNA) Druckring zweiteilig (BAA), Dichtungsgummi, Temperatur: -40 °C bis +100 °C Dauertemperatur. Mit Silikon
Dichtungsmittel-Behalter und Gehause) Separat wird ein Dichtungsgummi -60 °C bis +150 °C Dauertemperatur.

2-Komponenten Epoxy Dichtungsmittel mitgeliefert. Schutzklasse: IP 67 am Schlauch und Standard IP 66 am Klemmkasten,
Material: Uberwurfmutter, Zwischengehéuse, Druckringe, mit Flachdichtung am Gewinde IP 68.

Dichtungsmittel-Behalter und Gehduse sind Messing vernickelt, die Farbe: Metallisch.

Einschraubhlse ist aus galvanisiertem Stahl, das Dichtungsgummi aus

FUr nicht armiertes Kabel, IECEx-ATEX zertifiziert und gekennzeichnet;
A\ RCN (Typ) (GewindegroBe) IECEx INE 10.0010X Ex d/e | Mb IIC Gb Ex tb IlIC Db
& (€ 0080 INERIS OBATEX0014X M2 /112 GD, IP66 / IP 68

BNA, ISO, IECEx-ATEX Kabel-Schlauch-Verschraubung, Messing @
vernickelt, EPDM und Epoxy Dichtung (-40 °C bis +100 °C) AL & B2
GEWINDE SEALTITE KLEMMBEREICH ABMESSUNGEN IN MM STANDARD ARTIKEL  GEWICHT
IS0 NW (ZOLL) (MM) A B C E F VERPACKUNG NUMMER  [KG/100)
M16 x 1,5 5/16" 4-7 71 15 26 25 24 10 822106.0 10,8
M20x15 5/16" 4-7 71 15 26 25 24 10 8221070 10,8
M16 x 1,5 3/8" 4-7 71 15 26 25 24 10 822110.0 10,8
M16 x 1,5 3/8" 7-10 71 15 26 25 24 10 822111.0 10,8
M20 x 1,5 3/8" 4-7 71 15 26 25 24 10 822108.0 10,8
M20 x 1,5 3/8" 7-10 71 15 26 25 24 10 822108.0 10,8
M20 x 1,5 172" 55-8 74 15 30 32 30 10 8221120 178
M20 x 1,5 172" 8-105 74 15 30 32 30 10 822113.0 178
M20 x 1,5 172" 10,5-13 74 15 30 32 30 10 822114.0 178
M25 x 1,5 3/4" 105-13 74 15 35 36 35 5 822115.0 216
M25x 1,5 3/4" 13-155 74 15 35 36 35 S 822118.0 216
M25x15 3/4" 155-18 74 15 35 36 35 5 822119.0 216
M32 x 1,5 1" 15-18 90 15 45 45 42 5 822123.0 38
M32 x 15 1 18 -21 90 15 45 45 42 5 822124.0 38
M32 x 15 1 21-235 90 15 45 45 42 5 822125.0 38
M40 x 1,5 11/4" 21-24 94 15 55 55 48 2 8221290 451
M40 x 1,5 11/4" 24 - 27 94 15 55 55 48 2 8221300 451
M40 x 1,5 11/4" 27-30 94 15 55 55 48 2 8221310 4571
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ANACONDA IECEX-ATEX, BNA, IP 66 / 68, MESSING VERNICKELT

FUr nicht-armiertes Kabel, IECEx-ATEX zertifiziert und gekennzeichnet;
£\ RCN (Typ) (GewindegroRe) IECEx INE 10.0010X Ex d/e | Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
& (€ 0080 INERIS OBATEXO014X 1M2 /112 GD, IP66 / IP 68

BNA, NPT, IECEx-ATEX Kabel-Schlauch-Verschraubung, Messing Tk
vernickelt, EPDM und Epoxy Dichtung (-40 °C bis +100 °C) ERAL & E

GEWINDE  SEALTITE KLEMMBEREICH ABMESSUNGEN IN MM STANDARD ARTIKEL ~ GEWICHT
NPT NW (ZOLL) (MM) A B C E F VERPACKUNG NUMMER  [KG/100)
NPT 1/2" 5/16" 4-7 74 18 26 25 24 10 824108.0 10,8
NPT 1/2" 3/8" 4-7 74 18 26 25 24 10 824110.0 10,8
NPT 1/2" 3/8" 7-10 74 18 26 25 24 10 824111.0 10,8
NPT 1/2" 172" 55-8 77 18 30 32 30 10 824112.0 178
NPT 1/2" 1/2" 8-105 77 18 30 32 30 10 824113.0 178
NPT 1/2" 172" 105-13 77 18 30 32 30 10 824114.0 178
NPT 3/4" 3/4" 105-13 78 BICH RESH ESON IS S 5 8241150 216
NPT 3/4" 3/4" 13-155 77 18 35 36 35 5 824118.0 216
NPT 3/4" 3/4" 155-18 /8 BIEH RESH BECH BSS 5 824119.0 216
NPT 1" 1 15-18 97 22 45 45 42 5 824123.0 38
NPT 1" 1 18 -21 97 22 45 45 42 5 8241240 38
NPT 1" 1 21-235 97 22 45 45 42 5 824125.0 38
BNA, ISO, IECEx-ATEX Kabel-Schlauch-Verschraubung,
Messing vernickelt, Silikon und Epoxy Dichtung (-60 °C bis +150 °C) ERAL & H
GEWINDE  SEALTITE KLEMMBEREICH ABMESSUNGEN IN MM STANDARD ARTIKEL ~ GEWICHT
IS0 NW (ZOLL) (MM) A B C E F VERPACKUNG NUMMER  [KG/100) < _
M16 x 1,5 3/8" 6-8 71 15 26 25 24 10 822110.3 10,8 E_:IJ Gg)ﬁ
MBx15  3/8 8-10 71 15 26 25 24 10 8221113 108 4 2
M20x15  3/8" 8-10 71 15 26 25 24 10 822109.3 10,8 i
M20 x 1,5 /2" 55-8 74 15 30 32 30 10 822112.3 178
M20x 1,5 1/2" 8-105 74 15 30 32 30 10 822113.3 178
M20 x 1,5 /2" 105-13 74 15 30 32 30 10 8221143 178
M25x 1,5 3/4" 105-13 74 15 35 36 35 5 8221153 216
M25x 15 3/4" 13-155 74 15 35 36 35 5 822118.3 216
M25 x 15 3/4" 155-18 74 15 35 36 35 5 822119.3 216
M32 x 15 1 15-18 90 15 45 45 42 5 8221233 38
M32 x 15 1 18 -21 90 15 45 45 42 5 822124.3 38
M32 x 15 1 21-235 90 15 45 45 42 5 822125.3 38
M40x15 11/4" 21-24 94 15 55 55 48 2 822129.3 451
M40x15 11/4" 24 - 27 94 15 55 55 48 2 822130.3 451
M40x15 11/4" 27-30 94 15 55 55 48 2 822131.3 451




ANACONDA IECEX-ATEX, BNA, IP 66 / 68, MESSING VERNICKELT

BNA, NPT, [IECEX-ATEX Kabel-Schlauch-Verschraubung, @ e

Messing vernickelt, Silikon und Epoxy Dichtung (-60 °C bis +150 °C]) ERAL &
GEWINDE  SEALTITE KLEMMBEREICH ABMESSUNGEN IN MM STANDARD ARTIKEL  GEWICHT

NPT NW (ZoLL) (MM) A B C E F VERPACKUNG NUMMER  [(KG/100)

NPT 1/2" 3/8" 6-8 74 18 26 25 24 10 824110.3 10,8
NPT 1/2" 3/8" 8-10 74 18 26 25 24 10 824111.3 10,8
NPT 1/2" 172" 55-8 77 18 30 32 30 10 8241123 17,8
NPT 1/2" 172" 8-105 77 18 30 32 30 10 8241133 178
NPT 1/2" 172" 105-13 77 18 30 32 30 10 824114.3 178
NPT 3/4" 3/4" 105-13 77 18 35 36 35 5 8241153 216
NPT 3/4" 3/4" 13-155 77 18 35 36 35 S, 824118.3 216
NPT 3/4" 3/4" 155-18 77 18 35 36 35 ) 824119.3 216
NPT 1" 1" 15-18 97 22 45 45 42 S 8241233 38
NPT 1" 1 18-21 97 22 45 45 42 5 824124.3 38
NPT 1" 1 21-235 97 22 45 45 42 S| 824125.3 38




Anaconda I[ECEx-ATEX, BAA,
IP 66 / 68, Messing vernickelt

FUr armiertes Kabel, IECEX-ATEX zertifiziert und gekennzeichnet;

A RCN (Typ) (GewindegroBe) IECEx INE 10.0010X Ex d/e | Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
&) C € 0080 INERIS OBATEX0014X M2 /112 GD, IP66 / IP 68

EERRR s =4

BAA, IS0, IECEx-ATEX EMV Kabel-Schlauch-Verschraubung,

Messing vernickelt, EPDM und Epoxy Dichtung (-40 °C bis +100 °C)

ABMESSUNGEN IN MM

Rl & B2

GEWINDE  SEALTITE KLEMMBEREICH STANDARD ARTIKEL GEWICHT
IS0 NW (zOLL) (MM) A B C E F VERPACKUNG NUMMER (KG/100)
M16 x 1,5 3/8" 4-7 71 15 26 25 24 10 822.310.0 10,8
M16 x1,5 3/8" 7-10 71 15 26 25 24 10 822.311.0 108
M20 x 1,5 3/8" 4-7 71 15 26 25 24 10 822.308.0 108
M20 x1,5 3/8" 7-10 71 15 26 25 24 10 822.309.0 108
M20 x 1,5 1/2" 55=8 74 15 30 32 30 10 8223120 178
M20 x 1,5 172" 8-105 74 15 30 32 30 10 822.313.0 178
M20 x 1,5 172" 105-13 74 15 30 32 30 10 822.314.0 178
M25x1,5 3/4" 105-13 74 15 35 36 35 5 822.315.0 216
M25 x 1,5 3/4" I[SENISIS 74 15 35 36 35 5 822.318.0 216
M25x1,5 3/4" 155-18 74 15 35 36 35 5 822.319.0 216
M32x 1,5 1 15-18 S0 15 45 45 42 S 822.323.0 38
M32 x 1,5 1 18-21 90 15 45 45 42 5 822.324.0 38
M32 x 1,5 1 21-235 S0 15 45 45 42 5 822.3250 38
M40x15  11/4" 21-24 94 15 55 55 48 2 822.329.0 451
M40x15  11/4" 24 -27 94 15 655 55 48 2 822.330.0 451
M40x15  11/4" 27-30 94 15 655 55 48 2 822.3310 457

BAA, NPT, IECEx-ATEX EMV Kabel-Schlauch-Verschraubung,

Messing vernickelt, EPDM und Epoxy Dichtung (-40 °C bis +100 °C)

ABMESSUNGEN IN MM

IECE;
Rl & B2

GEWINDE  SEALTITE KLEMMBEREICH STANDARD ARTIKEL GEWICHT
NPT NW (zOLL) (MM) A B C E F VERPACKUNG NUMMER (KG/100)
NPT 1/2" 3/8" 4-7 74 18 26 25 24 10 824.310.0 108
NPT 1/2" 3/8" 7-10 74 18 26 25 24 10 824.311.0 108
NPT 1/2" 172" 55 =8 77 18 30 32 30 10 824.3120 178
NPT 1/2" 172" 8-105 77 18 30 32 30 10 824.313.0 178
NPT 1/2" 1/2" 10,5-13 77 18 30 32 30 10 824.314.0 17,8
NPT 3/4" 3/4" 105-13 77 18 35 36 35 5 824.315.0 216
NPT 3/4" 3/4" 18-15,5 77 18 35 36 35 5 8243180 216
NPT 3/4" 3/4" 155-18 77 18 35 36 35 5 8243190 216
NPT 1" 1" 15-18 97 22 45 45 42 5 8243230 38
NPT 1" 1 18- 21 97 22 45 45 42 5 824.324.0 38
NPT 1" 1" 21=-285 97 22 45 45 42 S 824.3250 38

IECEX-ATEX
Losungen




FUr armiertes Kabel, IECEX-ATEX zertifiziert und gekennzeichnet;
A RCN (Typ) (GewindegroBe) IECEx INE 10.0010X Ex d/e | Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
& C€ 0080 INERIS OBATEX0014X IM2 /112 GD, IP66 / IP 68

BAA, ISO, IECEx-ATEX EMC Kabel-Schlauch-Verschraubung, @

Messing vernickelt, Silikon und Epoxy Dichtung (-60 °C bis +150 °C) EAL & @
GEWINDE  SEALTITE KLEMMBEREICH ABMESSUNGEN IN MM STANDARD ARTIKEL ~ GEWICHT

IS0 NW (zoLL) (MM) A B @ E F VERPACKUNG NUMMER (KG/100)

M16 x 1,5 3/8" 6-8 71 15 26 25 24 10 822.310.3 10,8
M1Bx15  3/8" 8-10 71 15 28 25 24 10 8223113 108
M20x15  3/8" 8-10 71 15 26 25 24 10 822.309.3 10,8
M20x15 172" 55-8 74 15 30 32 30 10 822.312.3 178
M20x15  1/2" 8-105 74 15 30 32 30 10 822.313.3 178
M20x15  1/2" 105-13 74 15 30 32 30 10 822.314.3 178
M25x15  3/4" 105-18 75 15 35 36 35 5 8223153 216
M25x15  3/4" 13-155 75 15 35 36 35 5 8223183 216
M25x15  3/4" 185 =18 75 15 |85 86 35 S 822.319.3 216
M32x15 T 15-18 90 15 45 45 42 5 8223233 38
M32x15 1" 18- 21 90 15 45 45 42 5 822.324.3 38
M32x15 1 21-235 90 15 45 45 42 5 8223253 38
M40x1S  11/4" 21-24 S84 15 55 55 48 2 822.329.3 45/
M40x15  11/4" 24-27 94 15 55 55 48 2 8223303 45/
M40x15  11/4" 27-30 94 15 55 55 48 2 8223313 4571

BAA, NPT, IECEx-ATEX EMC Kabel-Schlauch-Verschraubung,

Messing vernickelt, Silikon und Epoxy Dichtung (-60 °C bis +150 °C]) EAL & @

GEWINDE  SEALTITE KLEMMBEREICH ABMESSUNGEN IN MM STANDARD ARTIKEL  GEWICHT
NPT NW (zoLL) (MM) A B C E F VERPACKUNG  NUMMER (KG/100)
NPT 1/2" 3/8" 6-8 74 18 26 25 24 10 824.310.3 10,8
NPT 1/2" 3/8" 8-10 74 18 26 25 24 10 824.311.3 10,8
NPT 1/2" 1/2" 55-8 77 18 30 32 30 10 824.312.3 178
NPT 1/2" 172" 8-105 77 18 30 32 30 10 824.313.3 178
NPT 1/2" 1/2" 105-13 77 18 30 32 30 10 824.314.3 178
NPT 3/4" 3/4" 105-13 77 18 35 36 35 5 824.315.3 21,6
NPT 3/4" 3/4" 13-155 /Z8 BIEH RESH RSEH BE5 5 824.318.3 216
NPT 3/4" 3/4" 155-18 77 18 35 36 35 5 824.319.3 216
NPT 1" 1" 15-18 97 22 45 45 42 5 824.323.3 38
NPT 1" 1 18 -21 97 22 45 45 42 5 824.324.3 38
NPT 1" 1 21-235 97 22 45 45 42 5 824.325.3 38

Gesonderte Informationen fur EMV Kabel-Schlauch-Verschraubungen

1. Bei EMV Ausfuhrungen ist der 2. Bei EMV Ausfihrungen mit einem
Kabeldurchmesser, welcher benétigt wird Drahtdurchmesser (S) von 1,0 bis 2,5 mm (Typ
um den Klemmbereich zu ermitteln nicht der SWA, Stahldrahtarmierung) muss eine spezielle
AuBendurchmesser des Kabels, sondern der Ausfihrung mit Klemmringen mit reduzierten

Kabeldurchmesser ~ Durchmesser des Kabels ohne Armierung. Konus bestellt werden (Artikel Nr. mit Zusatz
fir den entsprech- “-RC").

enden Klemmbereich
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Anaconda IECEx-ATEX BNA-316,
IP 66 / 68, Edelstahl

ANACONDA IECEX-ATEX KABEL-SCHLAUCH-VERSCHRAUBUNG MIT MODELLIERMASSE
TYP BNA-316 UND BAA-316, EDELSTAHL AISI-316, BARRIERTYP

Die BNA-316 IECEX-ATEX zugelassenen Edelstahl Kabel-Schlauch-Verschraubungen werden hergestellt fir den Einsatz mit dem
flussigkeitsdichten Schutzschlauch Anaconda Sealtite um einzelne, nicht armierte Kabel (einadrig oder mehradrig) in explosionsgefahrdeten
Bereichen anzuschlieBen und zu schitzen. Die Verwendung von Edelstahl AISI-316 Material gewahrleistet gute Bestandigkeit gegen korrosive
Chemikalien. Ein speziell entwickeltes Einschraub-Set ermdglicht den Einsatz mit unbeschichteten Schutzschlduchen der Anaconda Multiflex
Reihe. Anwendungsgebiete sind unter anderem Motoren, Transformatoren, Steuergerate, Ex Gehduse, Klemmkasten, Bauteile etc. in der
Chemie- und Petrochemie-, Ol- und Gas-, Schittgut-, Holzverarbeitungs-, Lebensmittel- und Pharmaindustrie. Auch als Ausfihrung fr
armierte Kabel Typ BAA-316 lieferbar (s. S. 7 - 32 und 7 - 33). Sollte eine 45° or 90° Ldsung erforderlich sein, ist es maglich den IECEx-ATEX
Anaconda Adapter Typ BNC-316 / BAC-316 in Kombination mit einer 45° or 90° drehbaren Anaconda Edelstahl Verschraubung einzusetzen.

Material und Konstruktion:

Konstruktion: Edelstahl Verschraubung AISI-316, bestehend Behalter sind Messing vernickelt, Dichtungsgummi aus EPDM, Klemmring
aus 9 Teilen (Uberwurfmutter, Klemmring, Einschraubhdlse, aus PAB. Die Verschraubungen sind vollstandig RoHS konform.
Zwischengehause, zweiteiliger Druckring, Dichtungsgummi, Temperatur: -40 °C bis +100 °C Dauertemperatur. Mit Silikon
Dichtungsmittel-Behalter und Geh&use). Separat wird ein Dichtungsgummi -85 °C bis +220 °C Dauertemperatur.
2-Komponenten Epoxy Dichtungsmittel mitgeliefert. Schutzklasse: IP 67 am Schlauch und Standard IP 66 am

Material: Uberwurfmutter, Zwischengehause und Gehause aus Edelstahl  Klemmkasten, mit Flachdichtung am Gewinde IP 68.
AlSI-316. Einschraubhlse, zweiteiliger Druckring und Dichtungsmittel- Farbe: Metallisch.

Far nicht armiertes Kabel, [IECEx-ATEX zertifiziert und gekennzeichnet;
£\ RCN (Typ) (GewindegrtBRe) IECEx INE 10.0010X Ex d/e | Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
& (€ 0080 INERIS OBATEX0014X IM2 /112 GD, IP66 / IP 68

BNA-316, ISO, IECEx-ATEX Kabel-Schlauch-Verschraubung, e
Edelstahl AISI-316, EPDM und Epoxy Dichtung (-40 °C bis +100°C) ~ ERL &% e

GEWINDE  SEALTITE KLEMMBEREICH ABMESSUNGEN IN MM STANDARD ARTIKEL  GEWICHT
IS0 NW (ZOLL) (MM) A B C E F VERPACKUNG NUMMER  (KG/100)
M16x15  5/16" 4-7 71 15 26 25 24 10 822106.9 10,8
M20x15  5/16" 4-7 71 15 26 25 24 10 8221079 108
M16 x 1,5 3/8" 4-7 71 15 26 25 24 10 8221109 10,8
M16 x 15 3/8" 7-10 71 15 26 25 24 10 822119 10,8
M20 x 1,5 3/8" 4-7 71 15 26 25 24 10 8227108.9 10,8
M20 x 1,5 3/8" 7-10 71 15 26 25 24 10 822109.8 10,8
M20 x 1,5 172" 55 = 74 15 30 32 30 10 822112.9 178
M20 x1,5 172" 8-105 74 15 30 32 30 10 8221139 178
M20 x 1,5 172" 105-13 74 15 30 32 30 10 822114.9 178
M25 x 1,5 3/4" 105-13 74 15 35 36 36 5 8221159 216
M25 x 1,5 3/4" 18-155 74 15 35 36 36 S 822118.9 216
M25x 1,5 3/4" 155-18 74 15 35 36 36 5 822119.8 216
M32 x 1,5 1 15-18 90 15 45 45 42 S 8221239 38
M32x15 1 18- 21 S0 15 45 45 42 5 8221249 38
M32 x 1,5 1 21=-2585 S0 15 45 45 42 5 8221259 38
M40x15  11/4" 21-24 84 15 55 55 48 2 8221299 4571
M40x15  11/4" 24 -27 94 15 55 55 48 2 8221309 451
M40x15  11/4" 27-30 84 15 &5 55 48 2 8221319 451

|[ECEx-ATEX

Losungen




FUr nicht armiertes Kabel, IECEx-ATEX zertifiziert und gekennzeichnet;
£\ RCN (Typ) (GewindegroRe) IECEx INE 10.0010X Ex d/e | Mb IIC Gb Ex tb llIC Db
& (€ 0080 INERIS OBATEXO014X IM2 /112 GD, IP66 / IP 68

BNA-316, NPT, IECEx-ATEX Kabel-Schlauch-Verschraubung, @
Edelstahl AISI-316, EPDM und Epoxy Dichtung (-40 °C bis +100°c) ~ ERL &% e
GEWINDE  SEALTITE KLEMMBEREICH ABMESSUNGEN IN MM STANDARD ARTIKEL  GEWICHT
NPT NW (ZOLL) (MM) A B C E | F VERPACKUNG NUMMER  [KG/100)
NPT 1/2" 3/8" 4-7 74 18 26 25 24 10 8241109 10,8
NPT 1/2" 3/8" 7-10 74 18 26 25 24 10 8241119 10,8
NPT 1/2" 1/2" 55-8 77 18 30 32 30 10 8241129 178
NPT 1/2" 172" 8-105 77 18 30 32 30 10 8241139 178
NPT 1/2" 1/2" 105-13 77 18 30 32 30 10 824114.9 17,8
NPT 3/4" 3/4" 105-13 77 18 35 36 36 5 8241159 216
NPT 3/4" 3/4" 13-155 77 18 35 36 36 5 824118.9 216
NPT 3/4" 3/4" 155-18 77 18 35 36 36 5 824119.9 216
NPT 1" 1 15-18 97 22 45 45 42 5 8241239 38
NPT 1" 1 18-21 97 22 45 45 42 5 824124.9 38
NPT 1" 1 21-235 97 22 45 45 42 5] 8241259 38
BNA-316, ISO, IECEx-ATEX Kabel-Schlauch-Verschraubung, @
Edelstahl AISI-316, Silikon und Epoxy Dichtung (-60 °C bis +150 °c)  EAL ‘& i
GEWINDE  SEALTITE KLEMMBEREICH ABMESSUNGEN IN MM STANDARD ARTIKEL  GEWICHT
IS0 NW (zoLL) (MM) A B C E F VERPACKUNG  NUMMER (KG/100)
M16 x 1,5 3/8" 6-8 71 15 26 25 24 10 8221106 10,8
M16 x 1,5 3/8" 8-10 71 15 26 25 24 10 8221116 10,8
M20 x 1,5 3/8" 8-10 71 15 26 25 24 10 8221096 10,8
M20 x 1,5 1/2" 55-8 74 15 30 32 30 10 8221126 17,8
M20 x 1,5 1/2" 8-105 74 15 30 32 30 10 8221136 17,8
M20 x 1,5 1/2" 105-13 74 15 30 32 30 10 8221146 17,8

M25x 1,5 3/4" 105-13 74 15 35 36 36 S 8221156 216
M25 x 1,5 3/4" 13-155 74 15 35 36 36 5 822118.6 216
M25 x 1,5 3/4" 155-18 74 15 35 36 36 S 822119.6 216
M32 x1,5 1 15-18 S0 15 45 45 42 5 8221236 38
M32 x 1,5 1 18- 21 S0 15 45 45 42 S 8221246 38
M32 x 1,5 1 21-235 90 15 45 45 42 5 8221256 38
M40x1S  11/4" 21-24 94 15 &5 55 48 2 8221296 451
M40x15  11/4" 24 -27 94 15 655 55 48 2 8221306 451
M40x1S  11/4" 27-30 94 15 55 55 48 2 8221316 451
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ANACONDA IECEX-ATEX, BNA-316, IP 66 / 68, EDELSTAHL

BNA-316, NPT, IECEx-ATEX Kabel-Schlauch-Verschraubung, @ e
Edelstahl AISI-316, Silikon und Epoxy Dichtung (-60 °C bis +150 °C) ERAL &
GEWINDE  SEALTITE KLEMMBEREICH ABMESSUNGEN IN MM STANDARD ARTIKEL  GEWICHT
NPT NW (ZOLL) (MM) A B C E F VERPACKUNG NUMMER  [KG/100)
NPT 1/2" 3/8" 6-8 74 18 26 25 24 10 8241106 10,8
NPT 1/2" 3/8" 8-10 74 18 26 25 24 10 8241116 10,8
NPT 1/2" 172" 55-8 77 18 30 32 30 10 8241126 178
NPT 1/2" 172" 8-105 77 18 30 32 30 10 8241136 178
NPT 1/2" 172" 105-13 77 18 30 32 30 10 8241146 178
NPT 3/4" 3/4" 105-13 77 18 35 36 36 5 8241156 216
NPT 3/4" 3/4" 13-155 77 18 35 36 36 S, 8241186 216
NPT 3/4" 3/4" 155-18 77 18 35 36 36 5 824119.6 216
NPT 1" 1" 15-18 97 22 45 45 42 S 8241236 38
NPT 1" 1 18-21 97 22 45 45 42 5 824124.6 38
NPT 1" 1 21-235 97 22 45 45 42 S| 824125.6 38
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Anaconda IECEx-ATEX BAA-316,
IP 66 / 68, Edelstahl

FUr armiertes Kabel, IECEx-ATEX zertifiziert und gekennzeichnet;
A\ RCN (Typ) (GewindegroBe) IECEx INE 10.0010X Ex d/e | Mb IIC Gb Ex tb IlIC Db
& (€ 0080 INERIS OBATEXO014X 1 M2 /112 GD, IP66 / IP 68

BAA-316, ISO, IECEx-ATEX EMV Kabel-Schlauch-Verschraubung,
Edelstahl AISI-316, EPDM und Epoxy Dichtung (-40 °C bis +100°C)  EAL =

GEWINDE  SEALTITE KLEMMBEREICH ABMESSUNGEN IN MM STANDARD ARTIKEL  GEWICHT
IS0 NW (ZoLL) (MM) A B C E F VERPACKUNG NUMMER  (KG/100)
M16 x 1,5 3/8" 4-7 71 15 26 25 24 10 822.310.8 10,8
M16 x 1,5 3/8" 7-10 71 15 26 25 24 10 822319 10,8
M20 x 1,5 3/8" 4-7 71 15 26 25 24 10 822.308.9 10,8
M20x 15 3/8" 7-10 71 15 26 25 24 10 822.309.9 10,8
M20 x 1,5 1/2" 5o -8 74 15 30 32 30 10 822.312.9 178
M20x 15 172" 8-105 74 15 30 32 30 10 822.313.8 178
M20 x 1,5 172" 105-13 74 15 30 32 30 10 822.314.9 178
M25 x 1,5 3/4" 105-13 74 15 35 36 36 S 822.315.9 216
M25 x 1,5 3/4" 13-15,5 74 15 35 36 36 S 822.318.9 216
M25x 1,5 3/4" 155-18 74 15 35 36 36 S 822.319.9 216
M32 x 1,5 1 15-18 S0 15 45 45 42 5 8223239 38
M32 x1,5 1 18-21 90 15 45 45 42 5 822.324.9 38
M32 x1,5 1 21-235 S0 15 45 45 42 5 8223259 38
M40x15  11/4" 21-24 894 15 55 55 48 2 8223299 451
M40x15  11/4" 24 - 27 894 15 55 55 48 2 822.330.9 451
M40x15  11/4" 27-30 94 15 55 55 48 2 822.3319 4571

BAA-316, NPT, IECEx-ATEX EMV Kabel-Schlauch-Verschraubung, @
Edelstahl AISI-316, EPDM und Epoxy Dichtung (-40 °C bis +100°C)  ERL i

GEWINDE SEALTITE KLEMMBEREICH ABMESSUNGEN IN MM STANDARD ARTIKEL ~ GEWICHT

NPT NW (ZOLL) (MM) A B ' C E F VERPACKUNG NUMMER  (KG/100)
NPT 1/2" 3/8" 4-7 74 18 26 25 24 10 824.310.9 10,8
NPT 1/2" 3/8" 7-10 74 18 26 25 24 10 824.311.9 10,8
NPT 1/2" 172" 55-8 77 18 30 32 30 10 824.312.9 178
NPT 1/2" /2" 8-10,5 77 18 30 32 30 10 824.3139 17,8
NPT 1/2" 1/2" 105-13 77 18 30 32 30 10 824.314.9 17,8
NPT 3/4" 3/4" 105-13 77 18 35 36 36 5 824.315.9 216
NPT 3/4" 3/4" 13-155 77 18 35 36 36 5 824.318.9 216
NPT 3/4" 3/4" 155-18 77 18 35 36 36 5 824.319.9 216
NPT 1" 1 15-18 97 22 45 45 42 5 824.3239 38
NPT 1" 1 18 -21 97 22 45 45 42 5 824.324.9 38
NPT 1" 1 21-235 97 22 45 45 42 5 824.325.9 38
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ANACONDA IECEX-ATEX, BAA-316, IP 66 / 68, EDELSTAHL

Fur armiertes Kabel, IECEx-ATEX zertifiziert und gekennzeichnet;
£\ RCN (Typ) (GewindegroBe) IECEx INE 10.0010X Ex d/e | Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
& (€ 0080 INERIS OBATEXO014X 1M2 /112 GD, IP66 / IP 68

BAA-316, ISO, [ECEx-ATEX EMV Kabel-Schlauch-Verschraubung, Tk
Edelstahl AISI-316, Silikon und Epoxy Dichtung (-60 °C bis +150 °C) EAL & E

GEWINDE  SEALTITE KLEMMBEREICH ABMESSUNGEN INMM STANDARD ARTIKEL  GEWICHT
IS0 NW (ZOLL) (MM) AlBllc | E F VERPACKUNG  NUMMER (KG/100)
M1BEx15  3/8" 6-8 71 15 26 25 24 10 822.310.6 10,8
M16 x 15 3/8" 8-10 71 15 26 25 24 10 822316 108
M20x15  3/8" 8-10 71 15 26 25 24 10 822.309.6 108
M20x15  1/2" 55-8 74 15 30 32 30 10 8223126 178
M20x15  1/2" 8-105 74 15 30 32 30 10 822.313.6 17.8
M20x15  1/2" 105-13 74 15 30 32 30 10 822.314.6 178
M25x15  3/4" 105-13 74 15 35 36 36 S 822.315.6 216
M25x15  3/4" 13-155 74 15 35 36 36 5 822.318.6 216
M25x15  3/4" ([SISENE) 74 15 35 36 36 5 822.319.6 216
M32 x1,5 1 15-18 80 15 45 45 42 5 8223236 38
M32 x1,5 1 18 - 21 90 15 45 45 42 5 822.3246 38
M32x15 1 21-235 90 15 45 45 42 5 822.3256 38
M40x1S  11/4" 21-24 894 15 55 55 48 2 822.3296 451
M40x15  11/4" 24 -27 S84 15 55 55 48 2 8223306 4571
M40x15  11/4" 27-30 894 15 55 55 48 2 822.331.6 451

BAA-316, NPT, IECEX-ATEX EMV Kabel-Schlauch-Verschraubung, ek
Edelstahl AISI-316, Silikon und Epoxy Dichtung (-60 °C bis +150 °c)  ERL & e

GEWINDE  SEALTITE KLEMMBEREICH ABMESSUNGEN IN MM STANDARD ARTIKEL  GEWICHT g §
NPT NW(zOLL) (MM) A B C E F VERPACKUNG NUMMER  [KG/100) o

NPT 1/2" 3/8" 6-8 74 18 26 25 24 10 824.310.6 108

NPT 172" 3/8" 8-10 74 18 26 25 24 10 824.3116 108

NPT 1/2" 172" 55=8 77 18 30 32 30 10 824.312.6 178

NPT 1/2" 172" 8-105 77 18 30 32 30 10 824.313.6 178

NPT 1/2" 172" 105-13 77 18 30 32 30 10 824.314.6 178

NPT 3/4" 3/4" 105-13 77 18 35 36 36 5 824.3156 216

NPT 3/4" 3/4" 1 =185 77 18 35 36 36 5 824.318.6 216

NPT 3/4" 3/4" 155-18 77 18 35 36 36 5 824.319.6 216

NPT 1" 1 15-18 97 22 45 45 42 5 824.3236 38

NPT 1" 1 18 - 21 97 22 45 45 42 5 824.3246 38

NPT 1" 1 21=-2835 97 22 45 45 42 5 824.3256 38

Gesonderte Informationen fir EMV Kabel-Schlauch-Verschraubungen

1. Bei EMV Ausfihrungen ist der 2. Bei EMV Ausfihrungen mit eine!
Kabeldurchmesser, welcher benétigt wird um Drahtdurchmesser (S) v
den Klemmbereich zu bestimmen nicht der

Aussendurchmesser des Kabels, sondern der
Kabeldurchmesser  Durchmesser des Kabels ohne Armierung.
fUr den entsprech-

enden Klemmbereich



Adapter IECEx-ATEX, BXC, IP 66
/ 68, Messing vernickelt

ANACONDA IECEX-ATEX DREHBARE ADAPTER-VERSCHRAUBUNG MIT
MODELLIERMASSE TYP BXC, MESSING VERNICKELT, BARRIERTYP

Die BXC IECEx-ATEX zugelassene, vernickelte, drehbare Adapter-Verschraubung mit Modelliermasse, Aussengewinde auf der einen,
Innengewinde auf der anderen Seite, wird hergestellt fUr den Einsatz mit dem flussigkeitsdichten flexiblen Anaconda Schutzschlauch

fur Einzeldrahte und nicht armierte Kabel (abisoliert) wenn eine 45° or 90° Losung erforderlich ist. Die Verbindung mit einem Anaconda
Schutzschlauch wird durch eine Standard Anaconda Verschraubung mit Aussengewinde (45° or 90°) hergestellt, welche in das Innengewinde
des Adapters geschraubt wird. Die Abdichtung wird aus einer schnellhartenden 2 Komponenten Epoxidharz-Modelliermasse hergestellt,
welche standardmaBig mit jeder Adapter mitgeliefert wird. Typ BXC kann auch fur den Anschluss an starre Metallrohre oder fir andere
GewindeanschlUsse verwendet werden. Anwendungsgebiete sind unter anderem Motoren, Transformatoren. Steuergerate, Ex Gehause,
Klemmkésten, Bauteile etc. in der Chemie-, Petrochemie-, Ol- und Gas-, Holzverarbeitungs-, Schittgut-, Lebensmittel- und Pharmaindustrie.

Material und Konstruktion:

Konstruktion: Messing vernickelte Verschraubung, bestehend sind Messing vernickelt. Auch in Edelstahl AlSI-316 lieferbar. Die

aus 4 Teilen (Gehause mit Aussengewinde, drehbare Mutter, Verschraubungen sind vollstandig RoHS konform.
Dichtungsmittel-Behalter und Einschraubteil mit Innengewinde). Temperature: -60 °C bis +130 °C Dauertemperatur.

Separat wird ein 2-Komponenten Epoxy Dichtungsmittel mitgeliefert. ~ Schutzklasse: IP 66 am Klemmkasten. IP 68 kann durch eine
Material: Geh3duse mit Aussengewinde, drehbare Mutter, Flachdichtung zwischen Gehause und Klemmkasten erreicht werden.
Dichtungsmittel-Behalter und Einschraubteil mit Innengewinde Farbe: Metallisch.

Fur Einzeldrahte und nicht armierte Kabel (abisoliert), IECEx-ATEX zertifiziert und gekennzeichnet;
A\ RCN (Tup) (GewindegroRe) IECEx CES 15.0001X Ex db/eb | Mb IIC Gb Ex tb IlIC Db
& (€ 0080 CESI14ATEXOB9X M2 /112 GD, IP66 /1P 68

BXC, ISO, IECEx-ATEX drehbare Adpater-Verschraubung, @
Messing vernickelt, Epoxy Dichtung (-60 °C bis +130 °C) ERL & :

GEWINDE GEWINDE M&;’;ﬁ;’“ ABMESSUNGEN IN MM STANDARD ARTIKEL  GEWICHT
AUSSEN INNEN (MM) B ' C E F VERPACKUNG NUMMER  (KG/100)

M16 x 1,5 M16 x 1,5 104 S| 1B |22 28 | 25 10 836.116.0* 13

M20x15 M20x15 13,8 64 15 26 30 28 10 836.120.0 16,3

M25x15 M25x15 18,5 67 15 32 35 34
M32x15 M32x15 244 69 15 38 45 43
M40x15 M40x15 319 71 15 48 55 52
M50x15 MS0x15 378 74 15 55 57 &5

8361250 229
8361320 351
8361400 507
8361500 588

* GroBe M16 - M16 st fur Applikationen der Gruppe 1 (Bergbau) nicht zugelassen.

Anaconda 45° and S0° Verschraubungen, Messing vernickelt, fur den Anschluss mit
Adapter Typ BXC siehe Kapitel 5 des Hauptkatalogs.
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ADAPTER IECEX-ATEX, BXC, IP 66 / 68, MESSING VERNICKELT

Fur Einzeldrahte und nicht armierte Kabel (abisoliert), IECEx-ATEX zertifiziert und gekennzeichnet;
£\ RCN (Typ) (GewindegraRe) IECEx CES 15.0001X Ex db/eb | Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
& (€ 0080 CESI14ATEXOB9X M2 /112 GD, IP66 /1P 68

BXC, NPT, IECEx-ATEX drehbare Adapter-Verschraubung, @ e
Messing vernickelt, Epoxy Dichtung (-60 °C bis +130 °C) ERAL & E
GEWINDE  GEWINDE M::j";z:;"' ABMESSUNGEN IN MM STANDARD  ARTIKEL  GEWICHT
AUSSEN INNEN (MM) . A B € E E VERPACKUNG  NUMMER (KG/100)
NPT 1/2" NPT 1/2" 13,8 76 20 26 30 28 10 837116.0 176
NPT 3/4" NPT 3/4" 185 78 21 32 35 34 5 8371200 239
NPT 1" NPT 1" 244 89 25 38 45 43 5 8371260 407
NPT11/4" NPT11/4" 319 93 26 48 55 52 2 8371350 578
NPT11/2" NPT11/2° 379 93 26 55 57 55 2 8371400 684

BXC, Pg, IECEx-ATEX drehbare Adapter-Verschraubung, @ e
Messing vernickelt, Epoxy Dichtung (-60 °C bis +130 °C) ERAL & E
GEWINDE  GEWINDE M::;;’é:f‘"' ABMESSUNGEN IN MM STANDARD  ARTIKEL  GEWICHT
AUSSEN INNEN (MM) . A B C E E VERPACKUNG  NUMMER (KG/100)
Pg 13,5 M16 x1,5 104 63 15 22 26 25 10 8375130 132
Pg16  M20x15 138 64 15 26 30 28 10 8375160 146
Pg21  M25x15 185 67 15 32 35 34 5 8375210 205
Pg29  M32x15 244 B9 15 38 45 43 5 8375290 295
Pg36  M40x15 319 71 15 48 55 52 2 8375360 415

Anaconda 45° and S0° Verschraubungen, Messing vernickelt, fir den Anschluss mit
Adapter Typ BXC siehe Kapitel 5 im Hauptkatalog.
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Adapter IECEx-ATEX, BXC-316,
IP 66 / 68, Edelstahl

ANACONDA IECEX-ATEX DREHBARE ADAPTER-VERSCHRAUBUNG, MODELLIERMASSE
TYP BXC-316, EDELSTAHL AISI-316, BARRIERTYP

Die BXC-316 IECEx-ATEX zugelassenen, drehbaren Adapter-Verschraubungen aus Edelstahl mit Modelliermasse, Aussengewinde auf der einen,
Innengewinde auf der anderen Seite, werden hergestellt fir den Einsatz mit einem flussigkeitsdichten, flexiblen Anaconda Schutzschlauch fur den
Schutz von Einzeldrahten und nicht armierten Kabeln (abisoliert) wenn eine 45° oder 90° Lésung erforderlich ist. Die Verwendung von Material
aus Edelstahl bietet Bestandigkeit gegen Korrosion und Chemikalien in harschen Umgebungsbedingungen. Der Anschluss an den Anaconda
Schutzschlauch wird mit einer Standard Anaconda Verschraubung mit Aussengewinde (45° or 90°) hergestellt, welches in das Innengewinde

des Adapters geschraubt wird. Die Abdichtung wird aus einer schnellhartenden 2 Komponenten Epoxidharz-Modelliermasse hergestellt, welches
mit jedem Adapter mitgeliefert wird. Der BXC-316 kann ebenfalls fir den Anschluss an starre Metallrohre oder fir andere Gewindeanschlisse
verwendet werden. Anwendungsgebiete sind unter anderem Motoren, Transformatoren, Steuergerate, Ex Gehause, Klemmkasten und Bauteile,
etc. in der Chemie- und Petrochemie-, Ol- und Gas-, Holzverarbeitungs-, Schittgut-, Lebensmittel- und Pharmaindustrie.

Material und Konstruktion:

Konstruktion: Edelstahl AISI-316 Verschraubung, bestehend 316. Der Dichtungsmittel-Behalter ist Messing vernickelt. Die
aus 4 Teilen (Gehause mit Aussengewinde, drehbare Mutter, Verschraubungen sind vollstandig RoHS konform.
Dichtungsmittel-Behalter und Einschraubteil mit Innengewinde). Temperatur: -60 °C bis +130 °C Dauertemperatur.

Separat wird ein 2-Komponenten Epoxy Dichtungsmittel mitgeliefert. ~ Schutzklasse: IP 66 am Klemmkasten. IP 68 kann durch eine
Material: Einschraubteil mit Innengewinde, drehbare Mutter Flachdichtung am Gewinde erreicht werden.

und Gehaduse mit Aussengewinde sind aus Edelstahl AISI- Farbe: Metallisch.

FUr Einzeldrahte und nicht armierte Kabel (abisoliert), IECEx-ATEX zertifiziert und gekennzeichnet;
£ RCN (Typ) (GewindegréBe) IECEx CES 15.00071X Ex db/eb | Mb IIC Gb Ex th llIC Db
€& (€ 0080 CESI 14ATEXOB9X M2 /112 GD, IP 66 / IP 68

BXC-316, ISO, IECEx-ATEX drehbare Adapter, Edelstahl AISI-316,
Epoxy Dichtung (-60 °C bis +130 °C) eAL & B2

GEWINDE GEWINDE M&'A’éﬂ;"' ABMESSUNGEN IN MM STANDARD ARTIKEL  GEWICHT
AUSSEN INNEN MM A B C | E F VERPACKUNG NUMMER  (KG/100)

M1Bx15 M1Bx15 104 63 15 22 26 25 10 8361169 122
M20x15 M20x15 13,8 64 15 26 30 28 10 8361208 154
M25x15 M25x15 18,5 67 15 32 35 34 S 8361259 216
M32x15 M32x15 244 69 15 38 45 43 S 8361329 331
M40x15 M40x15 319 71 15 48 55 52 2 8361408 474
M50x15 MS0x15 379 74 15 55 57 &5 2 8361508 555

* Size M16 - M16 ist nicht zulassig fur Gruppe | (Bergbau) Anwendungen.

Anaconda 45° and 90° Verschraubungen aus Edelstahl fir den Anschluss mit
Adapter Typ BXC-316 siehe Kapitel 5 im Hauptkatalog.
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ADAPTER IECEX-ATEX, BXC-316, IP 66 / 68, EDELSTAHL

Fur Einzeldrahte und nicht armierte Kabel (abisoliert), IECEx-ATEX zertifiziert und gekennzeichnet;
£\ RCN (Typ) (GewindegraRe) IECEx CES 15.0001X Ex db/eb | Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
& (€ 0080 CESI14ATEXOB9X M2 /112 GD, IP66 /1P 68

BXC-316, NPT, IECEx-ATEX drehbare Adapter, Edelstahl AISI-316, @
Epoxy Dichtung (-60 °C bis +130 °C) EAL & =

GEWINDE GEWINDE M::;:éﬂ;"' ABMESSUNGEN IN MM STANDARD ARTIKEL  GEWICHT
AUSSEN INNEN mM A (B C E | F VERPACKUNG NUMMER  (KG/100)

NPT1/2"  NPT1/2" 138 76 20 26 30 28 10 8371169 16,7
NPT 3/4" NPT 3/4" 18,5 78 21 32 35 34 5 8371209 226
NPT 1" NPT 1" 244 83 25 38 45 43 S 83712689 385
NPT 11/4" NPT 11/4" 319 83 26 48 55 52 2 8371359 546
NPT 11/2" NPT 11/2" 379 SE |26 | 55 | &7 | S5 2 8371408 646

BXC-316, Pg, IECEx-ATEX drehbare Adapter, Edelstahl AISI-316,
IECE
Epoxy Dichtung (-60 °C bis +130 °C) EAL @

GEWINDE GEWINDE Mé’:;;'éﬂﬂ"’ ABMESSUNGEN IN MM STANDARD ARTIKEL  GEWICHT
AUSSEN INNEN mM A (B C E | F VERPACKUNG NUMMER  (KG/100)

Pg135 M16x15 104 63 15 22 26 25 10 8375138 124
Pg16  M20x15 138 64 15 26 30 28 10 8375169 136
o s Pg21  M25x15 185 67 15 32 35 34 5 8375219 194
Pg29  M32x15 244 69 15 38 45 43 5 8375299 279
Pg36  M40x15 319 71 15 48 55 52 2 8375369 393 X c
c E F ? ug))
Anaconda 45° and S0° Verschraubungen aus Edelstahl fur die Verwendung mit § %

Adapter Typ BXC-316 siehe Kapitel 5 im Hauptkatalog.




Adapter IECEx-ATEX, RNC,
IP 66 / 68, Messing vernickelt

ANAMET IECEX-ATEX ADAPTER-VERSCHRAUBUNG, TYP RNC UND RAC, MESSING VERNICKELT

Der RNC IECEx-ATEX zugelassene 45° oder SO° Messing vernickelte Adapter, Aussengewinde auf der einen, Innengewinde auf der anderen Seite,
wurde urspringlich fur den Anschluss an starre Gewinderohre entwickelt, kann aber ebenso mit einem flexiblen Metall-Schutzschlauch verwendet
werden um nicht armierte Kabel in explosionsgefahrdeten Bereichen zu schitzen. Der Anschluss an einen flexiblen Anaconda Schutzschlauch wird
durch eine Standard 45° or S0° Anaconda, Messing vernickelte, drehbare Verschraubung mit Aussengewinde, welche in das Innengewinde des Adapters
geschraubt wird hergestellt. Da RNA Kabel-Schlauch-Verschraubungen bis 1:1/4" lieferbar sind, kann der RNC 1:1/2" bis 3" Adapter in Kombination mit
Anaconda Standard Verschraubungen verwendet werden wenn groBere GréBen benttigt werden. Anwendungsgebiete sind unter anderem Matoren,
Transformatoren, Steuergeréte, Ex Gehause, Klemmkésten, Bauteile, etc. in der Chemie- und Petrochemie, Ol- und Gas-, Holzverarbeitungs-, Schittgut-,
Lebensmittel- und Pharmaindustrie. Auch in einer Ausfuhrung fur armiertes Kabel lieferbar (Typ RAC, S 7-40und 7 - 41).

Material und Konstruktion:
Konstruktion: Messing vernickelte Verschraubung, bestehend aus 4 aus EPDM. Auch in Edelstahl AISI-316 lieferbar.

Teilen (Gewindegeh3use, Druckring, Dichtungsgummi und Gehause Temperatur: -40 °C bis +100 °C Dauertemperatur. Mit Silikon
mit Innengewinde). Dichtungsgummi -85 °C bis +220 °C Dauertemperatur.
Material: Gewindegehause, Presssring und Gehause mit Schutzklasse: Standard ist IP 66, Mit einer Flachdichtung am
Innengewinde sind Messing vernickelt und das Dichtungsgummi ist Gewinde IP 68. Farbe: Metallisch

Fur nicht armiertes Kabel, IECEx-ATEX zertifiziert und gekennzeichnet;
A\ RCN (Typ) (GewindegrtRe) IECEx INE 10.0010X Ex d/e | Mb IIC Gb Ex tb IlIC Db
& (€ 0080 INERIS OBATEXO014X M2 /112 GD, IP66 / IP 68

RNC, ISO, IECEX-ATEX Kabel-Adapter, Messing vernickelt, @
EPDM Dichtung (-40 °C bis +100 °C) AL & B2
GEWINDE GEWINDE :IEJFE!I\E’II%H ABMESSUNGEN IN MM STANDARD ARTIKEL  GEWICHT
AUSSEN INNEN (MM) A B C D E VERPACKUNG NUMMER  (KG/100)

M20 x 1,5 NPT 1/2" 55-8 63 15 32 - 30 10 2978120 174

A M20 x 1,5 NPT 1/2" 8-105 63 15 32 - 30 10 2978130 174
’_B‘ M20 x 1,5 NPT 1/2" 105-13 63 15 32 - 30 10 297.814.0 174
\ M25x15 NPT 3/4" 105-13 63 15 36 - 35 5 2978150 20,6
M25x15 NPT 3/4" SENSISIN RESH INISH RECH BN BES 5 297.818.0 206

M25x15 NPT 3/4" 155-18 63 15 36 - 35 5 297.819.0 20,6

M32 x 1,5 NPT 1" 15-18 76 15 45 - 42 5 297.823.0 356

M32 x1,5 NPT 1" 18 - 21 76 15 45 - 42 5 297.824.0 35,6

M32 x 1,5 NPT 1" 21-24 76 15 45 - 42 5 297.825.0 356

M40x15 NPT11/4" 21-24 79 15 50 - 48 2 297.829.0 431

M40 x15 NPT 11/4" 24 -27 79 15 50 - 48 2 297.830.0 431

M40x15 NPT 11/4" 27-30 79 15 50 - 48 2 2978310 431

M50x15 NPT 11/2" 30-33 79 15 57 - 55 2 2978430 56,8

M50x15 NPT11/2" 33-36 79 15 57 - 55 2 297.844.0 56,8

M63 x 1,5 NPT 2" 36-39 80 15 68 - 68 2 297.851.0 784

MB3 x 1,5 NPT 2" 39-42 80 15 68 - 68 2 297.852.0 784

MB3 x 1,5 NPT 2" 42 - 45 80 15 68 - 68 2 297.853.0 784

M75x15 NPT?21/2" 45 -48 91 15 80 - 80 1 2978540 1124

M75x15 NPT?21/2" 48 - 51 91 15 80 - 80 1 2978550 1124

M75x15 NPT?21/2" 51-54 917 15 80 - 80 1 2978560 1124
MS0 x 2 NPT 3" 54-58 103 20 102 - 100 1 2978570 2235
MS0 x 2 NPT 3" 58-62 103 20 102 - 100 1 2978580 2235
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ADAPTER IECEX-ATEX, RNC, IP 66 / 68, MESSING VERNICKELT

FUr nicht-armiertes Kabel, IECEx-ATEX zertifiziert und gekennzeichnet;
A\ RCN (Typ) (GewindegroBe) IECEx INE 10.0010X Ex d/e | Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
& (€ 0080 INERIS OBATEXO014X M2 /112 GD, IP66 / IP 68

RNC, NPT, [IECEx-ATEX Kabel-Adapter, Messing vernickelt, ek
EPDM Dichtung (-40 °C bis +100 °C) AL & B2

GEWINDE GEWINDE g:;m’;" ABMESSUNGEN IN MM STANDARD ARTIKEL  GEWICHT
AUSSEN INNEN (MM) A B C D E VERPACKUNG NUMMER  (KG/100)
NPT 1/2" NPT 1/2" 55-8 66 18 32 - 30 10 2979120 174
NPT 1/2" NPT 1/2" 8-10,5 66 18 32 - 30 10 2979130 174
NPT 1/2" NPT 1/2" 105-13 66 18 32 - 30 10 2979140 174
NPT 3/4" NPT 3/4" 105-13 66 18 36 - 35 5 2979150 206
NPT 3/4" NPT 3/4" 13-155 66 18 36 - 35 5 297918.0 20,6
NPT 3/4" NPT 3/4" 155-18 66 18 36 - 35 5 2979190 206
NPT 1" NPT 1" 15-18 83 22 45 - 42 5 2979230 856
NPT 1" NPT 1" 18 -21 83 22 45 - 42 5 2979240 356
NPT 1" NPT 1" 21-24 83 22 45 - 42 5 2979250 35,6
NPT11/4" NPT 11/4" 21-24 86 22 50 - 48 2 297929.0 431
NPT 11/4" NPT 11/4" 24 - 27 86 22 50 - 48 2 2979300 431
NPT 11/4" NPT 11/4" 27-30 86 22 50 - 48 2 2979310 431
NPT 11/2" NPT 11/2" 30-33 88 24 57 - 55 2 2979430 56,8
NPT 11/2" NPT 11/2" 33-36 88 24 57 - 55 2 2979440 56,8
NPT 2" NPT 2" 36-39 89 24 68 - 68 2 2979510 784
NPT 2" NPT 2" 39-42 89 24 68 - 68 2 2979520 784
NPT 2" NPT 2" 42 -45 89 24 68 - 68 2 2979530 784
NPT 21/2" NPT 21/2" 45-48 104 28 80 - 80 1 2979540 1124
NPT 21/2" NPT 21/2" 48-51 104 28 80 - 80 1 2979550 1124
NPT 21/2" NPT 21/2" 51-54 104 28 80 - 80 1 2979560 1124
NPT 3" NPT 3" 54 -58 M1 28 102 - 100 1 2979570 2235 <
NPT 3" NPT 3" 58 - 62 M 28 102 - 100 1 2979580 2235 E é
] —
RNC, Pg, IECEx-ATEX Kabel-Adapter, Messing vernickelt, ek
EPDM Dichtung (-40 °C bis +100 °C) AL & B2

GEWINDE GEWINDE g;ig’éH ABMESSUNGEN IN MM STANDARD ARTIKEL  GEWICHT
AUSSEN INNEN (MM) A B C D E VERPACKUNG NUMMER  (KG/100)
Pg1 NPT 1/2" 55-8 63 15 32 - 30 10 2976110 174
Pg13,5 NPT 1/2" 55-8 63 15 32 - 30 10 2976120 174
A Pg 13,5 NPT 1/2" 8-105 63 15 32 - 30 10 2976130 174
’-B— Pg 13,5 NPT 1/2" 105-183 63 15 32 - 30 10 2976140 174
\ Pg 16 NPT 3/4" 105-13 63 15 36 - 35 5 2976150 206
Pg16 NPT 3/4" 13-155 63 15 36 - 35 5 2976180 206
Pg16 NPT 3/4" 155-18 63 15 36 - 85 5) 2976190 206
Pg 21 NPT 1" 15-18 76 15 45 - 42 5 2976230 356
Pg 21 NPT 1" 18 -21 76 15 45 - 42 5) 297624.0 35,6
Pg 21 NPT 1" 21-24 76 15 45 - 42 5 297625.0 356
Pg 29 NPT 11/4" 21-24 81 17 50 - 48 2 297629.0 431
Pg 29 NPT 11/4" 24 - 27 81 17 50 - 48 2 297630.0 431
Pg 29 NPT 11/4" 27 -30 81 17 50 - 48 2 2976310 431
Pg 36 NPT 11/2" 30-33 81 17 57 - 55 2 2976430 56,8
Pg 36 NPT 11/2" 33-36 81 17 57 - 55) 2 2976440 56,8
Pg 48 NPT 2" 36-39 83 18 68 - 68 2 2976510 784
Pg 48 NPT 2" 39-42 83 18 68 - 68 2 297652.0 784
Pg 48 NPT 2" 42 - 45 83 18 68 - 68 2 2976530 784




Adapter IECEx-ATEX, RAC,
IP 66 / 68, Messing vernickelt

FUr armiertes Kabel, IECEx-ATEX zertifiziert und gekennzeichnet;
A\ RCN (Typ) (GewindegroBe) IECEx INE 10.0010X Ex d/e | Mb IIC Gb Ex tb IlIC Db
& (€ 0080 INERIS OBATEXO014X 1 M2 /112 GD, IP66 / IP 68

RAC, ISO, IECEx-ATEX EMC Kabel-Adapter, Messing vernickelt,
EPDM Dichtung (-40 °C bis +100 °C) AL & B2

GEWINDE GEWINDE gé:z';'H ABMESSUNGEN IN MM STANDARD ARTIKEL ~ GEWICHT
AUSSEN INNEN (MM A B C D [E VERPACKUNG NUMMER  [KG/100)

M20x15  NPT1/2" 55-8 |1 |2 ]| = | &0 10 839.812.0 174

A M20x15 NPT1/2" 8-105 63 15 32 - 30 10 839.813.0 174
FB— M20 x 1,5 NPT 1/2" 105-13 63 15 32 - 30 10 839.814.0 174

\\\ M25 x 1,5 NPT 3/4" 105-13 63 15 36 - 35 5 839.815.0 206
M25x15 NPT 3/4" 13-155 63 15 36 - 35 S 8398180 206

J‘}—:I:Lu_% M25x15 NPT 3/4" 155-18 63 15 36 - 35 5 8398190 206
¢ F M32x15  NPTT 15-18 76 15 45 - 42 5 8398230 356
M32 x 15 NPT 1" 18 -21 76 15 45 - 42 5 839.824.0 356

M32 x 15 NPT 1" 21-24 76 15 45 - 42 5 8339.825.0 35,6

M40x1S NPT11/4" 21-24 79 15 50 - 48 2 839.829.0 431

M40x15S NPT11/4" 24 - 27 79 15 50 - 48 2 839.830.0 431

M40x15 NPT11/4" 27-30 79 15 50 - 48 2 839.8310 431

M50x15 NPT11/2" 30-33 /SN ISH ESVE BE BSS 2 839.8430 568

M50x15 NPT11/2" 33-36 79 15 57 - 55 2 8398440 568

MB3 x 1,5 NPT 2" 36 -39 80 15 68 - 68 2 839.8510 784

MB3 x 15 NPT 2" 39-42 80 15 68 - 68 2 839.852.0 784

MB3 x 1,5 NPT 2" 42 - 45 80 15 68 - 68 2 8398530 784

M75x15 NPT21/2" 45 -48 91 15 80 - 80 1 8398540 1124

M75x15 NPT21/2" 48 - 51 91 15 80 - 80 1 83388550 1124

M75x15 NPT21/2" 51-54 91 15 80 - 80 1 8398560 1124
MS0 x 2 NPT 3" 54-58 103 20 102 - 100 1 8398570 2235
MS0 x 2 NPT 3" 58-62 103 20 102 - 100 1 839.858.0 2235

Gesonderte Informationen fur EMV Kabel-Schlauch-Verschraubungen

1. Bei EMV Ausfihrungen ist der 2. Bei EMV Ausfihrungen mit einem
Kabeldurchmesser, welcher bendtigt wird um Drahtdurchmesser (S) von 1,0 bis 2,5 mm (Typ
den Klemmbereich zu bestimmen nicht der SWA, Stahldrahtarmierung) muss eine spezielle
Aussendurchmesser des Kabels, sondern der Ausfiihrung mit speziellen Klemmringen mit

Kabeldurchmesser ~ Durchmesser des Kabels ohne Armierung. reduzierten Konus betellt werden (Artikel Nr. mit
fur den entsprech- Zusatz "-RC").

enden Klemmbereich
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ADAPTER IECEX-ATEX, RAC, IP 66 / 68, MESSING VERNICKELT

FUr armiertes Kabel, IECEx-ATEX zertifiziert und gekennzeichnet;
A\ RCN (Typ) (GewindegroBe) IECEx INE 10.0010X Ex d/e | Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
& (€ 0080 INERIS OBATEXO014X 1 M2 /112 GD, IP66 / IP 68

RAC, NPT, IECEx-ATEX, EMV Kabel-Adapter, Messing vernickel, Tk
EPDM Dichtung (-40 °C bis +100 °C) EAL & B

GEWINDE GEWINDE :'E‘E:'I"éH ABMESSUNGEN IN MM STANDARD ARTIKEL  GEWICHT
AUSSEN INNEN (MM) A B C D E VERPACKUNG NUMMER  (KG/100)
NPT 1/2" NPT 1/2" 55-8 66 18 32 - 30 10 839.9120 174
NPT 1/2" NPT 1/2" 8-10,5 66 18 32 - 30 10 8399130 174
NPT 1/2" NPT 1/2" 105-13 66 18 32 - 30 10 839.914.0 174
NPT 3/4" NPT 3/4" 105-13 66 18 36 - 35 5 839.915.0 206
NPT 3/4" NPT 3/4" 13-155 66 18 36 - 35 5 8399180 206
NPT 3/4" NPT 3/4" 155-18 66 18 36 - 35 5 839.919.0 206
NPT 1" NPT 1" 15-18 83 22 45 - 42 5 839.923.0 856
NPT 1" NPT 1" 18 -21 83 22 45 - 42 5 8399240 356
NPT 1" NPT 1" 21-24 83 22 45 - 42 5 839.925.0 356
NPT 11/4" NPT 11/4" 21-24 86 22 50 - 48 2 839.929.0 431
NPT 11/4" NPT 11/4" 24 - 27 86 22 50 - 48 2 839.930.0 431
NPT 11/4" NPT 11/4" 27 -30 86 22 50 - 48 2 8399310 431
NPT 11/2" NPT 11/2" 30-33 88 24 57 - 55 2 8399430 56,8
NPT 11/2" NPT 11/2" 33-36 88 24 57 - 55 2 839.944.0 56,8
NPT 2" NPT 2" 36 -39 89 24 68 - 68 2 839.951.0 784
NPT 2" NPT 2" 39-42 89 24 68 - 68 2 8399520 784
NPT 2" NPT 2" 42 - 45 89 24 68 - 68 2 8399530 784
NPT 21/2" NPT 21/2" 45-48 104 28 80 - 80 1 8399540 1124
NPT 21/2" NPT 21/2" 48-51 104 28 80 - 80 1 8399550 1124
NPT 21/2" NPT 21/2" 51-54 104 28 80 - 80 1 8399560 1124
NPT 3" NPT 3" 54 -58 1M 28 102 - 100 1 8399570 2235 <
NPT 3" NPT 3" 58-62 MM 28 102 - 100 1 839.958.0 2235 E é
53
99
RAC, Pg, IECEx-ATEX, EMV Kabel-Adapter, Messing vernickelt, T
EPDM Dichtung (-40 °C bis +100 °C) EAL &%

GEWINDE GEWINDE g;:llhcdn ABMESSUNGEN IN MM STANDARD ARTIKEL  GEWICHT
AUSSEN INNEN (MM) A B C D E VERPACKUNG NUMMER  (KG/100)
Pg 1 NPT 1/2" 55-8 63 15 32 - 30 10 8396110 174
Pg13,5 NPT 1/2" 55-8 63 15 32 - 30 10 8396120 174
Pg 13,5 NPT 1/2" 8-10,5 63 15 32 - 30 10 839.613.0 174
Pg13,5 NPT 1/2" 105-13 63 15 32 - 30 10 839.614.0 174
Pg 16 NPT 3/4" 105-13 63 15 36 - 35 5 839.615.0 206
Pg16 NPT 3/4" 13-155 63 15 36 - 35 5 839.618.0 206
Pg 16 NPT 3/4" 155-18 63 15 36 - 35 5 839.619.0 206
Pg21 NPT 1" 15-18 76 15 45 - 42 5 839.623.0 356
Pg 21 NPT 1" 18 - 21 76 15 45 - 42 5 8396240 35,6
Pg 21 NPT 1" 21-24 76 15 45 - 42 5 8396250 356
Pg 29 NPT 11/4" 21-24 81 17 50 - 48 2 839.629.0 431
Pg2s NPT 11/4" 24 - 27 81 17 50 - 48 2 839.630.0 431
Pg 29 NPT 11/4" 27-30 81 17 50 - 48 2 8396310 431
Pg 36 NPT 11/2" 30-33 81 17 57 - 55 2 8396430 568
Pg 36 NPT 11/2" 33-36 81 17 57 - 55 2 839.644.0 56,8
Pg 48 NPT 2" 36-39 83 18 68 - 68 2 839.651.0 784
Pg 48 NPT 2" 39-42 83 18 68 - 68 2 8396520 784
Pg 48 NPT 2" 42 -45 83 18 68 68 2 839.653.0 784




Adapter IECEx-ATEX, RNC,
IP 66 / 68, Messing vernickelt

-

ANACONDA VERSCHRAUBUNGEN, MESSING VERNICKELT, FUR DEN ANSCHLUSS MIT

ADAPTERTYPRNC/RAC

Der Anschluss mit dem Anaconda Schutzschlauch wird durch das Einschrauben einer Standard Anaconda 45° oder S0° drehbaren

Verschraubung mit Aussengwinde in das Innengewinde des Adapters hergestellt. Da RNA Kabel-Schlauch-Verschraubungen nur bis 1:1/4"
lieferbar sind,ist es maglich den RNC/RAC Adapter von 1:1/2" bis 3" in Kombination mit den geraden Standard Anaconda Verschraubungen
einzusetzen falls eine Losung fur groBere GroBen erforderlich ist.

NPT gerade Verschraubung, kompakt, Aussengewinde,

Messing vernickelt

CTWE

42

MIN. INNEN-
crumor e Bl
NPT 1/2" 3/8" 104
NPT 1/2" /2" 13,8
NPT 3/4" 3/4" 174

NPT 1" 1 234

ABMESSUNGEN IN MM

F

GEWINDE SEALTITE M&‘A’éﬂﬁ“' ABMESSUNGEN IN MM STANDARD ARTIKEL ~ GEWICHT
NPT NW (zOLL) M) A (B | C D E VERPACKUNG NUMMER  (KG/100)
NPT 1/2" 3/8" 1 35 14 26 - 24 10 714.0121 44
NPT 1/2" 172" 14,5 36 14 29 - 27 10 714.0161 5
NPT 3/4" 3/4" 194 37 14 35 - 33 5 714.0201 7
NPT 1" 1 247 40 16 45 - 42 5 714.0261 12,6
NPT 11/4" 11/4" 88K 43 16 53 - 50 2 714.0351 16,8
NPT 11/2" 11/2" 38 50 18 62 - 58 2 714.0401 25,8
NPT 2" 2" 49 56 20 76 - 72 2 714.0501 412
NPT 21/2" 21/2" 60,7 67 25 90 - 85 1 714.063.1* 836
NPT 3" 3" 75,5 73 27 108 - 102 1 7140751 1139
* GroBen NPT 2.1/2" und NPT 3" sind chne UL / CSA.
_ . 0% <
NPT 45° drehbare Verschraubung, Aussengewinde, Messing vernickelt W costr
GEWINDE SEALTITE MI'JT”;';:“';N ABMESSUNGEN IN MM STANDARD  ARTIKEL  GEWICHT
ISO NW (ZOLL) (MM) A B C D E FE VERPACKUNG NUMMER (KG/100)
NPT 1/2" 3/8" 104 36 12 26 28 22 22 10 8194120 115
NPT 1/2" 172" 13,8 36 12 29 30 27 25 10 819.416.0 14
NPT 3/4" 3/4" 174 SSI NI2H RESH FS2H RSl RSl 5 819.420.0 22
NPT 1" 1 234 42 13 45 37 42 38 5 819.426.0 37

yee

(i
NPT 90° drehbare Verschraubung, Aussengewinde, Messsing vernickelt W cosTR

STANDARD ARTIKEL  GEWICHT
VERPACKUNG NUMMER  (KG/100)

10 819.912.0 12
10 819.916.0 14
5 8198200 235
5 819.926.0 42
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Adapter IECEx-ATEX, RNC-316,
IP 66 / 68, Edelstahl

ANAMET IECEX-ATEX ADAPTER VERSCHRAUBUNG, TYP RNC-316 UND RAC-316,
EDELSTAHL AISI-316

Die RNC-316, IECEx-ATEX zugelassenen Edelstahl Adapter-Verschraubungen, Aussengewinde auf der einen, Innengewinde auf der anderen
Seite, wurden urspringlich entwickelt um starre Gewinderohre zu montieren, kdnnen aber ebenfalls mit einem flexiblem Metallschlauch
eingesetzt werden um nicht armierte Kabel in explosionsgefahrdeten Bereichen zu schiitzen. Die Verwendung von Material in Edelstahl
gewahrleistet gute Bestandigkeit gegen Korrosion und Chemikalien in harschen Umgebungen. Die Verbindung mit dem flexiblen Anaconda
Schutzschlauch wird durch eine Standard drehbare Verschraubung oder starre Verschraubung mit Aussengewinde hergestellt, welche in

das Innengewinde des Adapters eingeschraubt wird. Da RNA-316 Kabel-Schlauch-Verschraubungen nur bis 1:1/4" lieferbar sind, kann der
RNC-316 1.1/2" bis 3" Adapter in Kombination mit Anaconda Edelstahl Verschraubungen eingesetzt werden wenn gréBere GroBen erforderlich
sind. Typische Anwendungen sind unter anderem Motoren, Transformatoren, Steuergerate, ex Gehause, Klemmkasten und Bauteile, etc. in der
Chemie- und Petrochemie-, Ol- und Gas-, Holzverarbeitungs-, Schittgut-, Lebensmittel- und Pharmaindustrie.

Auch in einer Ausfuhrung fur armiertes Kabel lieferbar (Typ RAC-316,s.S.7 - 45 und 7 - 46).

Material und Konstruktion:
Konstruktion: Edelstahl AISI-316 Verschraubung, bestehend aus 4 Temperatur: -40 °C bis +100 °C Dauertemperatur.Mit Silikon

Teilen (Gewindegehause, Dichtungsgummi, Druckring und Geh&use Dichtungsgummi -85 °C bis +220 °C Dauertemperatur.
mit Innengewinde). Schutzklasse: Standard ist IP 66, mit Flachdichtung am Gewinde
Material: Gewindegehduse und Geh3use mit Innengewinde sind IP68.

aus Edelstahl AISI-316, der Pressring ist Messing vernickelt und das Farbe: Metallisch.
Dichtungsgummi aus EPDM.

FUr nicht armiertes Kabel, [IECEx-ATEX zertifiziert und gekennzeichnet;
A\ RCN (Typ) (GewindegrtRe) IECEx INE 10.0010X Ex d/e | Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
& (€ 0080 INERIS OBATEX0O014X1M2 /112 GD, IP66 / IP 68

RNC-316, IS0, IECEx-ATEX Kabel-Adapter, Edelstahl AlSI-316, EPDM @ TGk

Dichtung (-40 °C bis +100 °C) AL & B2

GEWINDE GEWINDE ;é':gz"_‘ ABMESSUNGEN IN MM STANDARD ARTIKEL ~ GEWICHT

AUSSEN INNEN (MM) A B C D E VERPACKUNG NUMMER  (KG/100)

M20x15  NPT1/2" 55-8 63 15 32 - 30 10 297.812.9 174
A M20 x 1,5 NPT 1/2" 8-10,5 63 15 32 - 30 10 2978139 174
’_B_ M20 x 1,5 NPT 1/2" 105-13 63 15 32 - 30 10 2978149 174
‘ M25x15 NPT 3/4" 105-13 63 15 36 - 35 5 2978159 20,6
M25x15 NPT 3/4" 13-155 63 15 36 - 35 S 297.818.9 206
M25x15 NPT 3/4" 155-18 63 15 36 - 35 5 297.819.9 206
M32 x 15 NPT 1" 15-18 76 15 45 - 42 5 2978239 8516
M32 x 15 NPT 1" 18-21 76 15 45 - 42 5 297.824.9 356
M32 x 1,5 NPT 1" 21-24 76 15 45 - 42 5 2978259 356
M40x15 NPT11/4" 21-24 79 15 50 - 48 2 297.829.9 431
M40 x1S NPT 11/4" 24 -27 79 15 50 - 48 2 2978309 431
M40 x15 NPT 11/4" 27-30 79 15 50 - 48 2 2978319 431
M50x15 NPT 11/2" 30-33 Bl 87| = | & 2 2978439 568
M50x15 NPT11/2" 33-36 79 15 57 - 55 2 2978449 56,8
MB3 x 15 NPT 2" 36-39 80 15 68 - 68 2 2978519 784
MB3x 1,5 NPT 2" 39-42 80 15 68 - 68 2 2978529 784
MB3 x 1,5 NPT 2" 42 - 45 80 15 68 - 68 2 2978539 784

|[ECEx-ATEX

Losungen




a4

FUr nicht armiertes Kabel, IECEx-ATEX zertifiziert und gekennzeichnet;
A\ RCN (Typ) (GewindegroBe) IECEx INE 10.0010X Ex d/e | Mb IIC Gb Ex tb IlIC Db
& (€ 0080 INERIS OBATEXO014X 1M2 /112 GD, IP66 / IP 68

RNC-316, NPT, IECEx-ATEX Kabel-Adapter, Edelstahl AISI-316, EPDM

Dichtung (-40 °C bis +100 °C)

KLEMM-

ABMESSUNGEN IN MM

[ &

GEWINDE GEWINDE BEREICH STANDARD ARTIKEL GEWICHT
AUSSEN INNEN (MM) A B @ D E VERPACKUNG NUMMER (KG/100)
NPT 1/2" NPT 1/2" 55 =8 66 18 32 - 30 10 2979129 174
NPT 1/2" NPT 1/2" 8-105 66 18 32 - 30 10 297913.9 174
NPT 1/2" NPT1/2"  105-13 66 18 32 - 30 10 297914.9 174
NPT 3/4" NPT3/4" 105-13 66 18 36 - 35 5 2979159 206
NPT 3/4" NPT3/4" 13-155 66 18 36 - 35 S 2979189 206
NPT 3/4" NPT3/4" 155-18 66 18 36 - 35 ) 2979198 206
NPT 1" NPT 1" 15-18 83 22 45 - 42 5 2979239 356
NPT 1" NPT 1" 18 -21 83 22 45 - 42 5 2979249 356
NPT 1" NPT 1" 21-24 83 22 45 - 42 S 29792558 BN3516
NPT 11/4" NPT 11/4" 21-24 86 22 50 - 48 2 2979289 431
NPT 11/4" NPT 11/4" 24-27 86 22 50 - 48 2 2978308 431
NPT 1:1/4" NPT11/4"  27-30 86 22 50 - 48 2 2979319 431
NPT 11/2" NPT11/2" 30-33 88 24 57 - 55 2 2979438 56,8
NPT 11/2" NPT11/2" 33-36 88 24 57 - 55 2 2979449 56,8
NPT 2" NPT 2" 36-39 89 24 68 - 68 2 29785718 784
NPT 2" NPT 2" 39-42 89 24 68 - 68 2 2979529 784
NPT 2" NPT 2" 42-45 89 24 68 - 68 2 2979539 784
NPT 21/2" NPT21/2" 45-48 104 28 80 - 80 1 2979549 1124
NPT21/2" NPT21/2" 48-51 104 28 80 - 80 1 29795589 1124
NPT 21/2" NPT21/2" 51-54 104 28 80 - 80 1 2979569 1124
NPT 3" NPT 3" 54-58 111 28 102 - 100 1 2979579 2235
NPT 3" NPT 3" 58-62 111 28 102 - 100 1 29789589 2235

RNC-316, Pg, IECEx-ATEX Kabel-Adapter, Edelstahl AISI-316, EPDM

Dichtung (-40 °C bis +100 °C)

EAL & B

GEWINDE GEWINDE :I'E':Z::‘:"H ABMESSUNGEN IN MM STANDARD ARTIKEL  GEWICHT
AUSSEN INNEN (MM) A B C D | E VERPACKUNG NUMMER  (KG/100)
Pg 11 NPT 1/2" 55-8 G| 18 | &2 - 30 10 2976119 174
Pg13,5 NPT 1/2" 55-8 63 15 32 - 30 10 2976129 174
Pg13,5 NPT 1/2" 8-105 63 15 32 - 30 10 2976139 174
Pg 13,5 NPT 1/2" 105-13 63 15 32 - 30 10 2976149 174
Pg16 NPT 3/4" 105-13 63 15 36 - 35 5) 2976159 206
Pg 16 NPT 3/4" 13-155 63 15 36 - 35 5 2976189 206
Pg 16 NPT 3/4" 155-18 63 15 36 - 35 5 2976199 206
Pg 21 NPT 1" 15-18 76 15 45 - 42 5 2976239 35,6
Pg 21 NPT 1" 18 -21 76 15 45 - 42 5, 2976249 35,6
Pg 21 NPT 1" 21-24 76 15 45 - 42 5 2976259 356
Pg 29 NPT 11/4" 21-24 81 17 50 - 48 2 2976299 431
Pg 29 NPT 11/4" 24 - 27 81 17 50 - 48 2 2976309 431
Pg 29 NPT 11/4" 27-30 81 17 50 - 48 2 2976319 431
Pg 36 NPT 11/2" 30-33 81 17 57 - 55 2 2976439 56,8
Pg 36 NPT 11/2" 33-36 81 17 57 - 55 2 2976449 56,8
Pg 48 NPT 2" 36-39 83 18 68 - 68 2 2976519 784
Pg 48 NPT 2" 39-42 83 18 68 - 68 2 2976529 784
Pg 48 NPT 2" 42 - 45 83 18 68 - 68 2 2976539 784
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Adapter IECEx-ATEX, RAC-316,
IP 66 / 68, Edelstahl

Fur armiertes Kabel, IECEx-ATEX zertifiziert und gekennzeichnet;
£\ RCN (Typ) (GewindegroBe) IECEx INE 10.0010X Ex d/e | Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
& (€ 0080 INERIS OBATEXO014X M2 /112 GD, IP66 / IP 68

RAC-316, ISO, IECEx-ATEX EMV Kabel-Adapter, Edelstahl AISI-316, @ e
EPDM Dichtung (-40 °C bis +100 °C) AL & B2

1.

Kabeldurchmesser
fur den entsprech-
enden Klemmbereich

Gesonderte Informationen fur EMV Kabel-Schlauch-Verschraubungen

GEWINDE  GEWINDE  NTEMY- ABMESSUNGEN IN MM STANDARD  ARTIKEL  GEWICHT
AUSSEN INNEN ) A B |C D | E VERPACKUNG NUMMER  (KG/100)
M20x15  NPT1/2" 55-8 63 15 32 - 30 10 839.8129 174
M20x15  NPT1/2" 8-105 63 15 32 - 30 10 839.8139 174
M20x15  NPT1/2" 105-13 63 15 32 - 30 10 839.814.9 174
M25x15 NPT 3/4" 105-13 63 15 36 - 35 5 839.815.9 206
M25x15 NPT3/4" 13-155 63 15 36 - 35 S 8398189 206
M25x15 NPT3/4" 155-18 63 15 36 - 35 5 8398199 206
M32 x1,5 NPT 1" 15-18 76 15 45 - 42 S 8398239 356
M32x1,5 NPT 1" 18-21 76 15 45 - 42 5 839.8249 356
M32 x1,5 NPT 1" 21-24 76 15 45 - 42 5 839.8259 356
M40x15 NPT11/4" 21-24 79 15 50 - 48 2 839.829.9 431
M40x15 NPT11/4" 24 -27 79 15 50 - 48 2 839.830.9 431
M40x15 NPT11/4" 27-30 79 15 50 - 48 2 839.8319 431
M50x15 NPT11/2" 30-33 VSR BISH ES7E R IS5 2 8398439 568
M50x15 NPT11/2" 33-36 79 15 57 - 55 2 8398449 568
MB3x 15 NPT 2" 36-39 80 15 68 - 68 2 8398519 784 X c
MB3x15 NPT 2" 39-42 80 15 68 - 68 2 8398529 784 '<_F 08)7
MB3x15 NPT 2" 42 - 45 80 15 68 - 68 2 8398539 784 g §
M75x15 NPT21/2" 45-48 91 15 80 - 80 1 838.8549 1124 i
M75x15 NPT21/2" 48 - 51 91 15 80 - 80 1 8398559 1124
M75x15 NPT21/2" 51-54 91 15 80 - &0 1 8398569 1124
MS0 x 2 NPT 3" 54-58 103 20 102 - 100 1 839.8579 2235
MS0 x 2 NPT 3" 58-62 103 20 102 - 100 1 8398589 2235

Bei EMV Ausfuhrungen, ist der 2. Bei EMV Ausfihrungen mit einel
Kabeldurchmesser, welcher bendtigt wird um Drahtdurchmesser (S) v
den Klemmbereich zu bestimmen nicht der

Aussendurchmesser des Kablels, sondern der
Durchmesser des Kabels ohne Armierung.



FUr armiertes Kabel, IECEX-ATEX zertifiziert und gekennzeichnet;
A\ RCN (Typ) (GewindegroBe) IECEx INE 10.0010X Ex d/e | Mb IIC Gb Ex tb IlIC Db
& (€ 0080 INERIS OBATEXO014X IM2 /112 GD, IP66 / IP 68

RAC-316, NPT, IECEx-ATEX EMV Kabel-Adapter, Edelstahl AISI-316,

EPDM Dichtung (-40 °C bis +100 °C) EAL € B2
GEWINDE GEWINDE I:S(IIE-FE:::;IH ABMESSUNGEN IN MM STANDARD ARTIKEL  GEWICHT
AUSSEN INNEN (MM) A B C D | E VERPACKUNG NUMMER  (KG/100)

NPT 1/2" NPT 1/2" 55-8 66 18 32 - 30 10 8399129 174
NPT 1/2" NPT 1/2" 8-105 66 18 32 - 30 10 839.9139 174
NPT 1/2" NPT 1/2" 105-13 66 18 32 - 30 10 839.914.9 174
NPT 3/4" NPT 3/4" 105-13 66 18 36 - 35 5 8399159 206
NPT 3/4” NPT 3/4" 13-155 66 18 36 - 35 5 839.918.9 206
NPT 3/4" NPT 3/4" 155-18 66 18 36 - 35 5 839.919.9 206
NPT 1" NPT 1" 15 -18 83 22 45 - 42 5 8399239 856
NPT 1" NPT 1" 18 - 21 83 22 45 - 42 5 839.9249 35,6
NPT 1" NPT 1" 21-24 83 22 45 - 42 5 8399259 35,6
NPT 11/4" NPT 11/4" 21-24 86 22 50 - 48 2 8399299 431
NPT 11/4" NPT 11/4" 24 - 27 86 22 50 - 48 2 8399309 431
NPT11/4" NPT 11/4" 27-30 86 22 50 - 48 2 839.9319 431
NPT 11/2" NPT 11/2" 30-33 88 24 57 - 55 2 8399439 568
NPT 11/2" NPT11/2" 33-36 88 24 57 - 55 2 839.9449 56,8
NPT 2" NPT 2" 36 -39 89 24 68 - 68 2 8399519 784
NPT 2" NPT 2" 39-42 89 24 68 - 68 2 839.9529 784
NPT 2" NPT 2" 42 -45 89 24 68 - 68 2 8399539 784
NPT 21/2" NPT 21/2" 45-48 104 28 80 - 80 1 8399549 1124
NPT 21/2" NPT 21/2" 48-51 104 28 80 - 80 1 8399559 1124
NPT 21/2" NPT 21/2" 51-54 104 28 80 - 80 1 8399569 1124
NPT 3" NPT 3" 54 -58 M1 28 102 - 100 1 8399579 2235
NPT 3" NPT 3" 58 -62 MM 28 102 - 100 1 8399589 2235

RAC-316, Pg, IECEx-ATEX EMV Kabel-Adapter, Edelstahl AISI-316,
EPDM Dichtung (-40 °C bis +100 °C) EAL € B

KLEMM-

GEWINDE GEWINDE BEREICH ABMESSUNGEN IN MM STANDARD ARTIKEL  GEWICHT
AUSSEN INNEN MM) A B C D | E VERPACKUNG NUMMER  (KG/100)
Pg 11 NPT 1/2" 55-8 63 15 32 - 30 10 8396119 174
Pg13,5 NPT 1/2" 55-8 63 15 32 - 30 10 8396129 174
Pg 13,5 NPT 1/2" 8-105 63 15 32 - 30 10 839.6139 174
Pg13,5 NPT 1/2" 105-13 63 15 32 - 30 10 839.614.9 174
Pg 16 NPT 3/4" 105-13 63 15 36 - 85 5 8396159 206
Pg 16 NPT 3/4" 13-155 63 15 36 - 35 5 839.618.9 206
Pg16 NPT 3/4" W= |E8| 1B |88 = | & 5 839.619.9 206
Pg 21 NPT 1" 15-18 76 15 45 - 42 5 8396239 35,6
Pg 21 NPT 1" 18 - 21 76 15 45 - 42 5 839.624.9 356
Pg 21 NPT 1" 21-24 76 15 45 - 42 5 839.6259 35,6
Pg 29 NPT 11/4" 21-24 81 17 50 - 48 2 8396299 431
Pg 29 NPT 11/4" 24 - 27 81 17 50 - 48 2 8396309 431
Pg 29 NPT 11/4" 27-30 81 17 50 - 48 2 839.6319 431
Pg 36 NPT 11/2" 30-33 81 17 57 - 55 2 8396439 568
Pg 36 NPT 11/2" 33-36 G| 17 |57 = | 58 2 8396449 568
Pg 48 NPT 2" 36 -39 83 18 68 - 68 2 8396519 784
Pg 48 NPT 2" 39-42 83 18 68 - 68 2 839.652.9 784
Pg 48 NPT 2" 42 - 45 83 18 68 - 68 2 8396539 784

IECEX-ATEX LOSUNGEN 2020



Adapter IECEx-ATEX, RNC-316,
IP 66 / 68, Edelstahl

=N 1y

ANACONDA VERSCHRAUBUNGEN, EDELSTAHL AISI-316, FUR DEN ANSCHLUSS MIT
ADAPTER RNC-316 / RAC-316

Die Verbindung mit einem Anaconda Schutzschlauch wird durch das Einschrauben einer drehbaren 45° oder 90° Anaconda Edelstahl
Verschraubung in das Innengewinde des Adapters hergestellt. Da die Kabel-Schlauch-Verschraubungen RNA-316 und RAA-316 nur bis 1.1/4"
lieferbar sind, ist es ebenfalls moglich den RNC-316 und den RAA-316 Adapter bei einer GroRe von 1.1/2" bis zu 3" in Kombination mit geraden
Anaconda Edelstahl AISI 316 Verschraubungen einzusetzen, sollte eine Lésung fur groBere GroBRen erforderlich sein.

NPT gerade Verschraubung, kompakt, Aussengewinde, oXee @ @
Edelstahl AISI-316 W% costr
GEWINDE SEALTITE MI'JTJ'F:'E:EN' ABMESSUNGEN IN MM STANDARD ARTIKEL ~ GEWICHT
NPT NW (zOLL) (MM) ’ A B c D E VERPACKUNG NUMMER  (KG/100)
NPT 1/2" 3/8" 1 35 14 26 - 24 10 7141129 44
NPT 1/2" 172" 14,5 36 14 29 - 27 10 714116.9 5
A NPT 3/4" 3/4" 194 37 14 35 - 33 S 7141209 7
=& NPT 1" 1 247 40 16 45 - 42 5 714126.9 12,6
NPT 11/4" 11/4" 88K 43 16 53 - 50 2 714135.9 16,8
NPT 11/2" 11/2" 38 50 18 62 - 58 2 7141409 25,8
NPT 2" 2" 49 56 20 768 - 72 2 714150.9 41,2
NPT 21/2" 21/2" 60,7 67 25 90 - 85 1 714163.9* 836
¢ E NPT 3" 3" 75,5 73 27 108 - 102 1 7141759* 1139

* GroBen NPT 2.1/2"und NPT 3" sind ohne UL / CSA.

NPT 45° drehbare Winkel-Verschraubung, Aussengewinde, oXr< é <
Edelstahl AISI-316 W% costr E g
O 0
GEWINDE SEALTITE Méﬁ;gﬂﬁ" ABMESSUNGEN IN MM STANDARD ARTIKEL  GEWICHT =
NPT NW (ZoLL) (MM) A B C D E FE VERPACKUNG NUMMER (KG/100)
NPT1/2"  3/8' 104 36 12 27 28 22 22 10 8192128 115
NPT 1/2" /2" 13,8 36 12 30 30 27 25 10 819.216.9 14
NPT 3/4" 3/4" 174 47 14 36 37 33 33 5 838.220.9 22
NPT 1" 1 234 54 15 46 46 42 42 5 838.226.9 37
NPT 90° drehbare Winkel-Verschraubung, Aussengewinde, oXr<
Edelstahl AISI-316 W costr
GEWINDE SEALTITE M&‘é'éﬂi"' ABMESSUNGEN IN MM STANDARD ARTIKEL  GEWICHT
NPT NW (zOLL) (MM) ’ A B C D E F VERPACKUNG NUMMER (KG/100)
NPT1/2"  3/8 104 41 12 27 35 22 22 10 8195129 12
NPT 1/2" 172" 13,8 41 12 30 37 27 25 10 819.516.9 14
NPT 3/4" 3/4" 174 60 14 36 50 33 33 5 8385209 235
NPT 1" 1 234 102 15 46 60 42 42 5 838.526.9 42




Adapter IECEx-ATEX, BNC,
IP 66 / 68, messing vernickelt

ANAMET IECEX-ATEX ADAPTER VERSCHRAUBUNG, MIT MODELLIERMASSE, TYP BNC
UND BAC, MESSING VERNICKELT, BARRIERTYP

Der BNC IECEx-ATEX zugelassene Messing vernickelte Adapter, Aussengewinde auf der einen, Innengewinde auf der anderen Seite, wird
zusammen mit einem flexiblen Metall-Schutzschlauch eingesetzt um Schutz an nicht armierten Kabeln zu liefern (abisoliert) wenn eine 45° oder
90° Lésung erforderlich ist. Der Anschluss an den Anaconda Schutzschlauch wird mit einer Standard 45° or 90° Anaconda Drehverschraubung
mit Aussengewinde hergestellt, welche in das Innengewinde des Adapters geschraubt wird. Da BNA Kabel-Schlauch-Verschraubungen nur bis
11/4" lieferbar sind, kdnnen die BNC 1.1/2" bis 3" Adapter in Kombination mit Anaconda Standard-Verschraubungen eingesetzt werden wenn
groBere GroBen erforderlich sind. Ebenfalls lieferbar in einer Ausfihrung fur armiertes Kabel (Typ BAC, S. 7 - 50 und 7 - 51).

Material und Konstruktion:

Konstruktion: Messing vernickelte Verschraubung, bestehend Dichtungsgummi aus EPDM. Ebenfalls in Edelstahl AISI-316 lieferbar.
aus 6 Teilen (Innengewinde-Gehéuse, (zweiteiliger) Druckring, Temperatur: -40 °C bis +100 °C Dauertemperatur. Mit Silikon
Dichtungsgummi, Dichtungsmittel-Behélter und Gewindegehause). Dichtungsgummi -60 °C bis +150 °C Dauertemperatur.

Separat wird ein 2-Komponenten Epoxy Dichtungsmittel mitgeliefert.  Schutzklasse: Standard ist IP 66, mit einer Flachdichtung am
Material: Innengewinde-Gehause, Druckring, Dichtungsmittel- Gewinde IP 68.

Behalter und Gewindegehause sind Messing vernickelt, das Farbe: Metallisch.

FUr nicht armiertes Kabel (abisoliert), IECEx-ATEX zertifiziert und gekennzeichnet;
A\ RCN (Typ) (GewindegrtBe) IECEx INE 10.0010X Ex d/e | Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
& (€ 0080 INERIS OBATEX0O014X M2 /112 GD, IP66 / IP 68

BNC, ISO, IECEx-ATEX Kabel-Adapter, Messing vernickelt, EPDM
und Epoxy Dichtung (-40 °C bis +100 °C) ERL @ @
GEWINDE GEWINDE :é'::::;'H ABMESSUNGEN IN MM STANDARD ARTIKEL  GEWICHT
AUSSEN INNEN (MM) A B € D E VERPACKUNG NUMMER  (KG/100)
M20x15 NPT1/2" 55-8 63 15 32 - 30 10 823.812.0 174
M20x15 NPT1/2" 8-105 63 15 32 - 30 10 823.813.0 174
M20x15 NPT1/2" 105-13 63 15 32 - 30 10 823.814.0 174

M25x15 NPT3/4" 105-13 63 15 36 - 35 5 8238150 206
M25x15 NPT3/4" 13-155 63 15 36 - 35 5 8238180 206
M25x15 NPT3/4" 155-18 63 15 36 - 35 S 8238180 206
M32x 1,5 NPT 1" 15-18 76 15 45 - 42 S 8238230 356
M32 x 1,5 NPT 1" 18-21 76 15 45 - 42 5 8238240 356
M32 x 1,5 NPT 1" 21-24 76 15 45 - 42 5 8238250 356
M40x15 NPT11/4" 21-24 79 15 50 - 48 2 8238280 431
M40x15 NPT11/4" 24-27 79 15 S50 - 48 2 823.8300 431
M40x15 NPT11/4" 27-30 79 15 S0 - 48 2 8238310 431
M50x15 NPT11/2" 30-33 79 15 57 - 55 2 8238430 568
M50x15 NPT11/2" 33-36 79 15 57 - 55 2 8238440 568
MB3 x 1,5 NPT 2" 36-33 80 15 68 - 68 2 8238510 784
MB3 x1,5 NPT 2" 38-42 80 15 68 - 68 2 8238520 784
MB3 x1,5 NPT 2" 42-45 80 15 68 - 68 2 8238530 784
M75x15 NPT21/2" 45-48 81 15 80 - 80 1 8238540 1124
M75x15 NPT21/2" 48-51 91 15 80 - 80 1 8238550 1124
M75x15 NPT21/2" 51-54 91 15 80 - 80 1 8238560 1124
MS0 x 2 NPT 3" 54-58 103 20 102 - 100 1 8238570 2235
MS0 x 2 NPT 3" 58-62 103 20 102 - 100 1 8238580 2235
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ADAPTER IECEX-ATEX, BNC, IP 66 / 68, MESSING VERNICKELT

FUr nicht armiertes Kabel, IECEx-ATEX zertifiziert und gekennzeichnet;
A\ RCN (Typ) (GewindegroRe) IECEx INE 10.0010X Ex d/e | Mb IIC Gb Ex tb llIC Db
& (€ 0080 INERIS OBATEXO014X M2 /112 GD, IP66 / IP 68

BNC, NPT, IECEx-ATEX Kabel-Adapter, Messing vernickelt, &
EPDM und Epoxy Dichtung (-40 °C bis +100 °C) EAL = =

GEWINDE GEWINDE ;é::zlu ABMESSUNGEN IN MM STANDARD ARTIKEL  GEWICHT
AUSSEN INNEN (MM) A B C D E VERPACKUNG NUMMER  (KG/100)
NPT 1/2" NPT 1/2" 55-8 66 18 32 - 30 10 8239120 174
NPT 1/2" NPT 1/2" 8-105 66 18 32 - 30 10 823.913.0 174
NPT 1/2" NPT 1/2" 105-13 66 18 32 - 30 10 823.914.0 174
NPT 3/4" NPT 3/4" 105-13 66 18 36 - 35 5 823.915.0 206
NPT 3/4" NPT 3/4" 13-155 66 18 36 - 35 5 8239180 206
NPT 3/4" NPT 3/4" 155-18 66 18 36 - 35 5 823.919.0 206
NPT 1" NPT 1" 15-18 83 22 45 - 42 5 823.9230 356
NPT 1" NPT 1" 18-21 83 22 45 - 42 5 8239240 35,6
NPT 1" NPT 1" 21-24 83 22 45 - 42 5 8239250 356
NPT 11/4" NPT 11/4" 21-24 86 22 50 - 48 2 823.929.0 431
NPT 11/4" NPT 11/4" 24 - 27 86 22 50 - 48 2 823.930.0 431
NPT 11/4" NPT 11/4" 27-30 86 22 50 - 48 2 8239310 431
NPT 11/2" NPT 11/2" 30-33 88 24 57 - 55 2 8239430 568
NPT 11/2" NPT 11/2" 33-36 88 24 57 - 55 2 8239440 568
NPT 2" NPT 2" 36-39 89 24 68 - 68 2 8239510 784
NPT 2" NPT 2" 39-42 89 24 68 - 68 2 823.952.0 784
NPT 2" NPT 2" 42 - 45 89 24 68 - 68 2 823.953.0 784
NPT 21/2" NPT 21/2" 45-48 104 28 80 - 80 1 8239540 1124
NPT 21/2" NPT 21/2" 48-51 104 28 80 - 80 1 8239550 1124
NPT 21/2" NPT 21/2" 51-54 104 28 80 - 80 1 8239560 1124
NPT 3" NPT 3" 54 -58 M1 28 102 - 100 1 8239570 2235 -
NPT 3" NPT 3" 58 -62 M 28 102 - 100 1 8239580 2235 E é
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BNC, Pg, IECEx-ATEX Kabel-Adapter, Messing vernickelt, EPDM @
und Epoxy Dichtung (-40 °C bis +100 °C) EAL = :

GEWINDE GEWINDE :é:;:;'” ABMESSUNGEN IN MM STANDARD ARTIKEL  GEWICHT
AUSSEN INNEN (MM) A B c D E VERPACKUNG NUMMER  (KG/100)
Pgm NPT 1/2" 55-8 63 15 32 - 30 10 8236110 174
Pg13,5 NPT 1/2" 55-8 63 15 32 - 30 10 8236120 174
Pg 13,5 NPT 1/2" 8-105 63 15 32 - 30 10 823613.0 174
Pg 13,5 NPT 1/2" 105-18 63 15 32 - 30 10 823614.0 174
Pg 16 NPT 3/4" 105-13 63 15 36 - 35 5 8236150 206
Pg16 NPT 3/4" 13-155 63 15 36 - 35 5 8236180 206
Pg16 NPT 3/4" ISISENISH NESH INISH BECH B IS5 5 823.619.0 206
Pg 21 NPT 1" 15-18 76 15 45 - 42 5 8236230 356
Pg 21 NPT 1" 18 -21 76 15 45 - 42 5 823.624.0 35,6
Pg 21 NPT 1" 21-24 76 15 45 - 42 5 8236250 356
Pg 29 NPT 11/4" 21-24 81 17 50 - 48 2 823.629.0 431
Pg 29 NPT 11/4" 24 - 27 81 17 50 - 48 2 823.630.0 431
Pg 29 NPT 11/4" 27-30 81 17 50 - 48 2 8236310 431
Pg 36 NPT 11/2" 30-33 81 17 57 - 55 2 823.643.0 56,8
Pg 36 NPT 11/2" 33-36 81 17 57 - 55 2 823.644.0 56,8
Pg 48 NPT 2" 36-39 83 18 68 - 68 2 823.651.0 784
Pg 48 NPT 2" 39-42 83 18 68 - 68 2 8236520 784
Pg 48 NPT 2" 42 - 45 83 18 68 - 68 2 823.653.0 784




Adapter IECExX-ATEX, BAC,
IP 66 / 68, Messing vernickelt

FUr armiertes Kabel, IECEx-ATEX zertifiziert und gekennzeichnet;
£\ RCN (Typ) (GewindegroBe) IECEx INE 10.0010X Ex d/e | Mb IIC Gb Ex tb IlIC Db
& (€ 0080 INERIS OBATEX0O014X M2 /112 GD, IP66 / IP 68

BAC, ISO, IECEx-ATEX EMV Kabel-Adapter, Messing vernickelt, @
EPDM und Epoxy Dichtung (-40 °C bis +100 °C) AL & B2

GEWINDE GEWINDE :é::::;‘ri ABMESSUNGEN IN MM STANDARD ARTIKEL ~ GEWICHT
AUSSEN INNEN (MM) A B C D | E VERPACKUNG NUMMER  (KG/100)
M20 x 1,5 NPT 1/2" 55-8 63 15 32 - 30 10 723.812.0 174
M20 x 1,5 NPT 1/2" 8-105 63 15 32 - 30 10 723.813.0 174
M20 x 1,5 NPT 1/2" 105-13 63 15 32 - 30 10 723.814.0 174
M25x15 NPT 3/4" 105-13 63 15 36 - 35 5 723.815.0 20,6
M25x15 NPT 3/4" 13-155 63 15 36 - 35 S 723.818.0 206
M25x15 NPT 3/4" 155-18 63 15 36 - 35 5 723.819.0 20,6
M32 x 15 NPT 1" 15-18 76 15 45 - 42 5 723.823.0 356
M32 x1,5 NPT 1" 18 - 21 76 15 45 - 42 5 723.824.0 35,6
M32 x 1,5 NPT 1" 21-24 76 15 45 - 42 S 723.825.0 356
M40x15 NPT11/4" 21-24 79 15 50 - 48 2 723.829.0 431
M40 x15 NPT 11/4" 24 - 27 79 15 50 - 48 2 723.830.0 431
M40x15 NPT 11/4" 27-30 79 15 50 - 48 2 723.8310 431
M50x15 NPT11/2" 30-33 Bl 87| = | & 2 7238430 568
M50x15 NPT11/2" 33-36 79 15 57 - 55 2 723.844.0 56,8
MB63 x 1,5 NPT 2" 36-39 80 15 68 - 68 2 723.8510 784
MB3x 1,5 NPT 2" 39-42 80 15 68 - 68 2 723.8520 784
MB3 x 1,5 NPT 2" 42 - 45 80 15 68 - 68 2 723.853.0 784
M75x15 NPT?21/2" 45 - 48 91 15 80 - 80 1 7238540 1124
M75x15 NPT21/2" 48 - 51 91 15 80 - 80 1 7238550 1124
M75x15 NPT21/2" 51-54 91 15 80 - 80 1 7238560 1124
MS0 x 2 NPT 3" 54-58 103 20 102 - 100 1 7238570 2235
MS0 x 2 NPT 3" 58-62 103 20 102 - 100 1 7238580 2235

Gesonderte Informationen fur EMV Kabel-Schlauch-Verschraubungen

1. Bei EMV Ausfuhrungen ist der 2. Bei EMV Ausfihrungen mit einem
Kabeldurchmesser, welcher bendtogt wird um Drahtdurchmesser (S) von 1,0 bis 2,5 mm (Typ
den Klemmbereich zu bestimmen nicht der SWA, Stahldrahtarmierung) muss eine spezielle
Aussendurchmesser des Kabels, sondern der Ausfiihrung mit Klemmringen mit reduzierten

Kabeldurchmesser ~ Durchmesser des Kabels ohne Armierung. Konus bestellt werden (Artikel Nr. mit Zusatz
fur den entsprech- “-RC").

enden Klemmbereich
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ADAPTER IECEX-ATEX, BAC, IP 66 / 68, MESSING VERNICKELT

FUr armiertes Kabel, IECEX-ATEX zertifiziert und gekennzeichnet;
A\ RCN (Typ) (GewindegroRe) IECEx INE 10.0010X Ex d/e | Mb IIC Gb Ex tb llIC Db
& (€ 0080 INERIS OBATEXO014X M2 /112 GD, IP66 / IP 68

BAC, NPT, [IECEx-ATEX EMV Kabel-Adapter, Messsing vernickelt,
TECE;
EPDM und Epoxy Dichtung (-40 °C bis +100 °C) L&

GEWINDE GEWINDE :é:ghcdu ABMESSUNGEN IN MM STANDARD ARTIKEL  GEWICHT
AUSSEN INNEN (MM A B C D E VERPACKUNG NUMMER  [(KG/100)
NPT 1/2" NPT 1/2" 55-8 66 18 32 - 30 10 7239120 174
NPT 1/2" NPT 1/2" 8-10,5 66 18 32 - 30 10 7239130 174
NPT 1/2" NPT 1/2" 105-13 66 18 32 - 30 10 7239140 174

NPT 3/4" NPT 3/4" 105-13 66 18 36 - 35 5 7239150 206
NPT 3/4" NPT 3/4" 13-155 66 18 36 - 35 5, 723.918.0 206
NPT 3/4" NPT 3/4" 155-18 66 18 36 - 35 5 7239190 206
NPT 1" NPT 1" 15-18 83 22 45 - 42 5 7239230 35,6
NPT 1" NPT 1" 18-21 83 22 45 - 42 5 7239240 35,6
NPT 1" NPT 1" 21-24 83 22 45 - 42 5 7239250 35,6
NPT 11/4" NPT 11/4" 21-24 86 22 50 - 48 2 723.929.0 431
NPT 11/4" NPT 11/4" 24 - 27 86 22 50 - 48 2 723.930.0 431
NPT 11/4" NPT 11/4" 27-30 86 22 50 - 48 2 7239310 431
NPT 11/2" NPT 11/2" 30-33 88 24 57 - 55 2 7239430 56,8
NPT11/2" NPT 11/2" 33-36 88 24 57 - 55 2 7239440 56,8
NPT 2" NPT 2" 36-39 89 24 68 - 68 2 7239510 784
NPT 2" NPT 2" 39-42 89 24 68 - 68 2 7239520 784
NPT 2" NPT 2" 42 - 45 89 24 68 - 68 2 7239530 784
NPT 21/2" NPT 21/2" 45-48 104 28 80 - 80 1 7239540 1124
NPT 21/2" NPT 21/2" 48 - 51 104 28 80 - 80 1 7239550 1124
NPT 21/2" NPT 21/2" 51-54 104 28 80 - 80 1 7239560 1124
NPT 3" NPT 3" 54 -58 M1 28 102 - 100 1 7239570 2235 -
NPT 3" NPT 3" 58 -62 M 28 102 - 100 1 7239580 2235 E é}
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BAC, Pg, IECEx-ATEX EMV Kabel-Adapter, Messing vernickelt, Tk
EPDM und Epoxy Dichtung (-40 °C bis +100 °C) AL & B2
GEWINDE GEWINDE gé::g_l ABMESSUNGEN IN MM STANDARD ARTIKEL  GEWICHT
AUSSEN INNEN (MM) A B C D E VERPACKUNG NUMMER  (KG/100)
Pg 11 NPT 1/2" 55-8 63 15 32 - 30 10 7236110 174
Pg13,5 NPT 1/2" 55-8 63 15 32 - 30 10 7236120 174
Pg 13,5 NPT 1/2" 8-105 63 15 32 - 30 10 7236130 174
Pg13,5 NPT 1/2" 105-13 63 15 32 - 30 10 7236140 174
Pg16 NPT3/4" 105-13 63 15 36 - 35 5 723615.0 20,6
Pg 16 NPT 3/4" 13-155 63 15 36 - 35 5 723.618.0 206
Pg16 NPT 3/4" ISISENICH NESH INISH BSCH I S S 5 723.619.0 206
Pg 21 NPT 1" 15-18 76 15 45 - 42 5 7236230 35,6
Pg 21 NPT 1" 18-21 76 15 45 - 42 5 7236240 356
Pg 21 NPT 1" 21-24 76 15 45 - 42 5 7236250 35,6
Pg29 NPT 11/4" 21-24 81 17 50 - 48 2 723.629.0 431
Pg29 NPT 11/4" 24 - 27 81 17 50 - 48 2 723.630.0 431
Pg 29 NPT 11/4" 27-30 81 17 50 - 48 2 7236310 431
Pg 36 NPT 11/2" 30-33 81 17 57 - 55 2 7236430 56,8
Pg 36 NPT 11/2" 33-36 G| 17 |57 = | §5 2 723.644.0 56,8
Pg 48 NPT 2" 36 -39 83 18 68 - 68 2 7236510 784
Pg 48 NPT 2" 39-42 83 18 68 - 68 2 7236520 784
Pg 48 NPT 2" 42 - 45 83 18 68 - 68 2 723.653.0 784




Adapter IECEx-ATEX, BNC-316,
IP 66 / 68, Edelstahl

ANAMET IECEX-ATEX ADAPTER-VERSCHRAUBUNG, MIT MODELLIERMASSE TYP
BNC-316 UND BAC-316, EDELSTAHL AISI-316, BARRIERTYP

Der BNC-316 I[ECEx-ATEX zugelassene Edelstahl Adapter, Aussengewinde auf der einen, Innengewinde auf der anderen Seite, wird
zusammen mit dem flexiblen Metallschlauch fur mechanischen Schutz nicht armierter Kabel (abisoliert) eingesetzt wenn eine 45° oder

S0° Losung erforderlich ist. Die Verwendung von Edeldstahl Material gewahrleistet gute Bestandigkeit gegen Korrosion und Chemikalien in
harschen Umgebungen. Der Anschluss an den Anaconda Schutzschlauch wird durch das Einschrauben einer Standard 45°, 90° Edelstahl
drehbaren oder starren Verschraubung mit Aussengewinde in das Innengewinde des Adapters hergestellt. Da BNA-316 Kabel-Schlauch-
Verschraubungen nur bis 1:1/4" lieferbar sind, kdnnen BNC-316 1.1/2" bis 3" Adapter in Kombination mit Anaconda Edelstahl Verschraubungen
eingesetzt werden wenn groBere GroBen erforderlich sind. Typische Anwendungsgebiete sind unter anderem Motoren, Transformatoren,
Steuergeréate, Ex Gehause, Klemmkasten und Bauteile etc. in der Chemie- und Petrochemie-, Ol- und Gas-, Holzverarbeitungs-, Schiittgut-,
Lebensmittel- und Pharmaindustrie. Auch erhaltlich in einer Ausfuhrung fur armiertes Kabel (Typ BAC-316, S. 7 - 54 und 7 - 55).

Material und Konstruktion:

Konstruktion: Edelstahl AISI-316 Verschraubung, bestehend Dichtungsgummi ist aus EPDM.

aus 6 Teilen (Innengewinde-Geh&use, zweiteiliger Druckring, Auch in Messing vernickelt lieferbar.

Dichtungsgummi, Dichtungsmitte-Behalter und Gewindegehause). Temperatur: -40 °C bis +100 °C Dauertemperatur. Mit Silikon
Separat wird ein 2-Komponenten Epoxy Dichtungsmittel mitgeliefert.  Dichtungsgummi -60 °C bis +120 °C Dauertemperatur.
Material: Innengewinde-Gehause und Gewindegehause sind Schutzklasse: Standard ist IP 66, mit einer Flachdichtung am
aus Edelstahl AISI-316. Der zweiteilige Druckring und der Gewinde IP 68.

Dichtungsmittelbehalter sind Messing vernickelt und das Farbe: Metallisch.

FUr nicht armiertes Kabel (stripped), IECEx-ATEX zertifiziert und gekennzeichnet;
4\ RCN (Typ) (GewindegroBe) IECEx INE 10.0010X Ex d/e | Mb IIC Gb Ex tb IlIC Db
& (€ 0080 INERIS OBATEXO014X M2 /112 GD, IP66 / IP 68

BNC-316, ISO, IECEx-ATEX, Kabel-Adapter, Edelstahl AISI-316, @
EPDM und Epoxy Dichtung (-40 °C bis +100 °C) EAL € B
GEWINDE GEWINDE gé:g:;‘H ABMESSUNGEN IN MM STANDARD ARTIKEL ~ GEWICHT
AUSSEN INNEN (MM A B C D | E VERPACKUNG NUMMER  (KG/100)
M20x15 NPT1/2" 55-8 63 15 32 - 30 10 823.8129 174
M20 x 1,5 NPT 1/2" 8-105 63 15 32 - 30 10 823.8139 174
M20 x 1,5 NPT 1/2" 105-13 63 15 32 = 30 10 823.814.9 174
M25x15 NPT 3/4" 105-13 63 15 36 - 35 5 8238159 206
M25x15 NPT 3/4" HSENSISHN RESH INISH RSCH IEI BES S 8238189 206
M25x15 NPT 3/4" 155-18 63 15 36 - 35 5 8238199 206
M32 x 15 NPT 1" 15-18 76 15 45 - 42 5 8238238 356
M32 x 15 NPT 1" 18 -21 76 15 45 - 42 5 823.824.9 356
M32 x 1,5 NPT 1" 21-24 76 15 45 - 42 5 823.8259 56
M40x15 NPT11/4" 21-24 79 15 50 - 48 2 823.829.9 431
M40x15 NPT11/4" 24 - 27 79 15 50 - 48 2 8238309 431
M40x15 NPT11/4" 27-30 79 15 50 - 48 2 823.8319 431
M50x15 NPT11/2" 30-33 Bl 87| = | & 1 8238439 568
M50x15 NPT11/2" 33-36 79 15 57 - 55 1 8238449 568
MB3 x 1,5 NPT 2" 36-39 80 15 68 - 68 1 823.8519 784
MB3x 1,5 NPT 2" 39-42 80 15 68 - 68 1 823.8529 784
MB3 x 1,5 NPT 2" 42 - 45 80 15 68 - 68 1 8238538 784
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ADAPTER IECEX-ATEX, BNC-316, IP 66 / 68, EDELSTAHL

Fur nicht armiertes Kabel, [IECEx-ATEX zertifiziert und gekennzeichnet;
A\ RCN (Typ) (GewindegroRe) IECEx INE 10.0010X Ex d/e | Mb IIC Gb Ex tb llIC Db
& (€ 0080 INERIS OBATEXO014X M2 /112 GD, IP66 / IP 68

BNC-316, NPT, IECEx-ATEX, Kabel-Adapter, Edelstahl AISI-316, =
EPDM und Epoxy Dichtung (-40 °C bis +100 °C) AL & B2

GEWINDE GEWINDE ;é::zlu ABMESSUNGEN IN MM STANDARD ARTIKEL  GEWICHT
AUSSEN INNEN (MM) A B C D E VERPACKUNG NUMMER  (KG/100)
NPT 1/2" NPT 1/2" 55-8 66 18 32 - 30 10 8239129 174
NPT 1/2" NPT 1/2" 8-105 66 18 32 - 30 10 8239139 174
NPT 1/2" NPT 1/2" 105-13 66 18 32 - 30 10 823.914.9 174
NPT 3/4" NPT 3/4" 105-13 66 18 36 - 35 5 8239159 206
NPT 3/4" NPT 3/4" 13-155 66 18 36 - 35 5 8239189 20,6
NPT 3/4" NPT 3/4" 155-18 66 18 36 - 35 5 8239199 206
NPT 1" NPT 1" 15-18 83 22 45 - 42 5 8239239 856
NPT 1" NPT 1" 18-21 83 22 45 - 42 5 8239249 35,6
NPT 1" NPT 1" 21-24 83 22 45 - 42 5 8239259 35,6
NPT 11/4" NPT 11/4" 21-24 86 22 50 - 48 2 823.929.9 431
NPT 11/4" NPT 11/4" 24 - 27 86 22 50 - 48 2 8239309 431
NPT 11/4" NPT 11/4" 27-30 86 22 50 - 48 2 8239319 431
NPT 11/2" NPT 11/2" 30-33 88 24 57 - 55 2 8239439 568
NPT 11/2" NPT 11/2" 33-36 88 24 57 - 55 2 8239449 568
NPT 2" NPT 2" 36-39 89 24 68 - 68 2 8239519 784
NPT 2" NPT 2" 39-42 89 24 68 - 68 2 8239529 784
NPT 2" NPT 2" 42 -45 89 24 68 - 68 2 8239539 784
NPT 21/2" NPT 21/2" 45-48 104 28 80 - 80 1 8239549 1124
NPT 21/2" NPT 21/2" 48-51 104 28 80 - 80 1 8239559 1124
NPT 21/2" NPT 21/2" 51-54 104 28 80 - 80 1 8239569 1124
NPT 3" NPT 3" 54 -58 M1 28 102 - 100 1 8239579 2235 -
NPT 3" NPT 3" 58 -62 M 28 102 - 100 1 8239589 2235 E é}
] —
BNC-316, Pg, IECEx-ATEX, Kabel-Adapter, Edelstahl AISI-316, @ TGk«
EPDM und Epoxy Dichtung (-40 °C bis +100 °C) eAL & B2

KLEMM-

GEWINDE GEWINDE BEREICH ABMESSUNGEN IN MM STANDARD ARTIKEL  GEWICHT
AUSSEN INNEN (MM) A B c D E VERPACKUNG NUMMER  (KG/100)
Pg 11 NPT 1/2" 55-8 63 15 32 - 30 10 8236119 174
Pg13,5 NPT 1/2" 55-8 63 15 32 - 30 10 8236129 174
Pg 13,5 NPT 1/2" 8-105 63 15 32 - 30 10 8236139 174
Pg13,5 NPT 1/2" 105-13 63 15 32 - 30 10 8236149 174
Pg 16 NPT3/4" 105-13 63 15 36 - 35 5 8236159 206
Pg 16 NPT 3/4" 13-155 63 15 36 - 35 5 8236189 206
Pg16 NPT 3/4" ISISENISH NESH INISH BECH B BSS) 5 8236199 206
Pg21 NPT 1" 15-18 76 15 45 - 42 5 823.623.9 356
Pg 21 NPT 1" 18-21 76 15 45 - 42 5 8236249 35,6
Pg 21 NPT 1" 21-24 76 15 45 - 42 5 8236259 356
Pg 23 NPT 1.1/4" 21-24 81 17 50 - 48 2 823.629.9 431
Pg 23 NPT 11/4" 24 - 27 81 17 50 - 48 2 8236309 431
Pg 29 NPT 1.1/4" 27-30 81 17 50 - 48 2 8236319 431
Pg 36 NPT 11/2" 30-33 81 17 57 - 55 2 823.643.9 56,8
Pg 36 NPT 11/2" 33-36 G| 17 | 57| = | §5 2 823.644.9 56,8
Pg 48 NPT 2" 36-39 83 18 68 - 68 2 823.6519 784
Pg 48 NPT 2" 39-42 83 18 68 - 68 2 8236529 784
Pg 48 NPT 2" 42 - 45 83 18 68 - 68 2 8236539 784




Adapter IECEx-ATEX, BAC-316,
IP 66 / 68, Edelstanl

FUr armiertes Kabel, IECEX-ATEX zertifiziert und gekennzeichnet;
A\ RCN (Typ) (GewindegroRe) IECEx INE 10.0010X Ex d/e | Mb IIC Gb Ex tb llIC Db
& (€ 0080 INERIS OBATEX0014X M2 /112 GD, IP66 / IP 68

BAC-316, ISO, IECEx-ATEX, EMV, Kabel-Adapter, Edelstahl AISI-316, @
EPDM und Epoxy Dichtung (-40 °C bis +100 °C]) EAL &Ym=

GEWINDE  GEWINDE :EL::I'C‘H ABMESSUNGEN IN MM STANDARD ARTIKEL  GEWICHT
AUSSEN INNEN (MM) A B | C D | E VERPACKUNG NUMMER  (KG/100)
M20x15 NPT1/2" 55-8 8| U |82 = | &0 10 7238129 174
M20x15 NPT1/2" 8-105 63 15 32 - 30 10 7238139 174
M20x15  NPT1/2" 105-13 63 15 32 - 30 10 723.814.9 174
M25x15 NPT 3/4" 105-13 63 15 36 - 35 5 723.8159 20,6
M25x15 NPT3/4" 13-155 63 15 36 - 35 5 7238189 206
M25x15 NPT 3/4" 155-18 63 15 36 - 35 5 723.819.9 20,6
M32x1,5 NPT 1" 15-18 7% 15 45 - 42 5 7238239 356
M32 x 15 NPT 1" 18-21 7% 15 45 - 42 5 723.824.9 356
M32 x1,5 NPT 1" 21-24 76 15 45 - 42 5, 723.825.9 8516}
M40x15 NPT11/4" 21-24 79 15 50 - 48 2 723.829.9 431
M40x15 NPT 11/4" 24 - 27 79 15 50 - 48 2 723.8309 431
M40x15 NPT11/4" 27-30 79 15 50 - 48 2 723.8319 431
M50x1S NPT11/2" 30-33 Bl |s7| = | 88 1 7238439 568
M50x15 NPT11/2" 33-36 79 15 57 - 55 1 7238449 568
MB3 x 1,5 NPT 2" 36 -39 80 15 68 - 68 1 723.8519 784
MB3 x 1,5 NPT 2" 39 -42 80 15 68 - 68 1 723.852.9 784
MB3 x 1,5 NPT 2" 42 - 45 80 15 68 - 68 1 723.853.9 784




ADAPTER IECEX-ATEX, BAC-316, IP 66 / 68, EDELSTAHL

FUr armiertes Kabel, IECEX-ATEX zertifiziert und gekennzeichnet;
A\ RCN (Typ) (GewindegroRe) IECEx INE 10.0010X Ex d/e | Mb IIC Gb Ex tb llIC Db
& (€ 0080 INERIS OBATEXO014X 1 M2 /112 GD, IP66 / IP 68

BAC-316, NPT, [ECEx-ATEX, EMV, Kabel-Adapter, Edelstahl AISI-316, & @
EPDM und Epoxy Dichtung (-40 °C bis +100°C) EAL &

GEWINDE GEWINDE gé:::::du ABMESSUNGEN IN MM STANDARD ARTIKEL  GEWICHT
AUSSEN INNEN (MM A B C D E VERPACKUNG NUMMER  [(KG/100)
NPT 1/2" NPT 1/2" 55-8 66 18 32 - 30 10 7239129 174
NPT 1/2" NPT 1/2" 8-105 66 18 32 - 30 10 7239139 174
NPT 1/2" NPT 1/2" 105-13 66 18 32 - 30 10 7239149 174

NPT 3/4" NPT3/4" 105-13 66 18 36 - 35 5 7239159 206

NPT 3/4" NPT3/4" 13-155 66 18 36 - 35 5 7239189 206

NPT 3/4" NPT3/4" 155-18 66 18 36 - 35 5 7239199 206

NPT 1" NPT 1" 15-18 83 22 45 - 42 5 7239238 356

NPT 1" NPT 1" 18 - 21 83 22 45 - 42 5 7239249 356

NPT 1" NPT 1" 21-24 83 22 45 - 42 S 7239259 356

NPT11/4"  NPT11/4"  21-24 86 22 50 - 48 2 7239299 431

NPT11/4" NPT11/4" 24-27 86 22 50 - 48 2 7239308 431

NPT11/4"  NPT11/4"  27-30 86 22 50 - 48 2 7239319 431

NPT11/2" NPT11/2" 30-33 88 24 57 - 55 2 7239439 568

NPT11/2" NPT11/2" 33-36 88 24 57 - 55 2 7239449 568

NPT 2" NPT 2" 36-33 89 24 68 - 68 2 7239519 784

NPT 2" NPT 2" 39-42 89 24 68 - 68 2 7239529 784

NPT 2" NPT 2" 42-45 89 24 68 - 68 2 7239539 784

NPT21/2" NPT21/2" 45-48 104 28 80 - 80 1 7239548 1124

NPT21/2" NPT21/2" 48-51 104 28 80 - 80 1 7239559 1124

NPT21/2" NPT21/2" 51-54 104 28 80 - 80 1 7239569 1124

NPT 3" NPT 3" 54-58 111 28 102 - 100 1 7239578 2235 =<
NPT 3" NPT 3" 58-62 111 28 102 - 100 1 7239589 2235 E gg

w —

BAC-316, Pg, IECEX-ATEX, EMV, Kabel-Adapter, Edelstahl AISI-316, %,
EPDM und Epoxy Dichtung (-40 °C bis +100°C) EAL &

GEWINDE GEWINDE gé::g_l ABMESSUNGEN IN MM STANDARD ARTIKEL  GEWICHT
AUSSEN INNEN (MM) A B C D E VERPACKUNG NUMMER  (KG/100)
Pg 11 NPT 1/2" 55-8 63 15 32 - 30 10 7236119 174
Pg13,5 NPT 1/2" 55-8 63 15 32 - 30 10 7236129 174
Pg 13,5 NPT 1/2" 8-105 63 15 32 - 30 10 7236139 174
Pg13,5 NPT 1/2" 105-13 63 15 32 - 30 10 7236149 174
Pg 16 NPT3/4" 105-13 63 15 36 - 35 5 7236159 206
Pg 16 NPT 3/4" 13-155 63 15 36 - 35 5 7236189 206
Pg16 NPT 3/4" 155-18 63 15 36 - 85 5) 7236199 206
Pg 21 NPT 1" 15-18 76 15 45 - 42 5 7236239 356
Pg 21 NPT 1" 18-21 76 15 45 - 42 5 7236249 356
Pg 21 NPT 1" 21-24 76 15 45 - 42 5 7236259 356
Pg 29 NPT 11/4" 21-24 81 17 50 - 48 2 7236299 431
Pg29 NPT 11/4" 24 - 27 81 17 50 - 48 2 723.6309 431
Pg 29 NPT 11/4" 27-30 81 17 50 - 48 2 7236319 431
Pg 36 NPT 11/2" 30-33 81 17 57 - 55 2 7236439 56,8
Pg 36 NPT 11/2" 33-36 81 17 57 - 55) 2 7236449 56,8
Pg 48 NPT 2" 36-39 83 18 68 - 68 2 7236519 784
Pg 48 NPT 2" 39-42 83 18 68 - 68 2 7236529 784
Pg 48 NPT 2" 42 - 45 83 18 68 - 68 2 723.6539 784




Anaconda IECEx-ATEX, BXN,
IP 66 / 68, Messing vernickelt

—hbi—t

ANAMET IECEX-ATEX KABELVERSCHRAUBUNG MIT MODELLIERMASSE TYP BXN,
MESSING VERNICKELT

Die BXN IECEx-ATEX zugelassenen Kabelverschraubung mit Epoxy Dichtung wurden entwickelt um Einzeldrahte und nicht armierte Kabel
(abisaliert) in explosionsgefahrdeten Umgebungen zu schiitzen. Die Abdichtung wird aus einer schnellhdrtenden 2 Komponenten Epoxidharz-
Modelliermasse hergestellt, welche mit jeder Kabelverschraubung mitgeliefert wird. Die Kabelverschraubung ist geeignet fir den Einsatz als
Verbindung zwischen einem Exd und einem Exe Gehause so wie an Steuergeraten, Klemmkasten, Geraten und Betriebsmitteln in der Chemie-
und Petrochemie, OI- und Lebensmittel-, Schiittgut-, Holzverarbeitungs- und Pharmaindustrie.

Material und Konstruktion:

Konstruktion: Messing vernickelte sind Messing vernickelt. Ebenfalls in Edelstahl
Verschraubung, bestehend aus 4 Teilen AISI-316 lieferbar. Die Verschraubungen sind
(Uberwurfmutter, Druckring, Dichtungsmittel- vollstdndig RoHS konform.

Behalter und Gewindegehause). Separat wird Temperatur: -60 °C till +130 °C Dauertemperatur.
ein 2-Komponenten Epoxy Dichtungsmittel Schutzklasse: IP 66 am Klemmkasten. IP 68
mitgeliefert. kann durch eine Flachdichtung am Gewinde
Material: Uberwurfmutter, Dichtungsmittel- erreicht werden.

Behalter, Druckring und Gewindegehause Farbe: Metallisch.

Fur armiertes Kabel, [IECEx-ATEX zertifiziert und gekennzeichnet;
A\ RCN (Typ) (GewindegrtRe) IECEx INE 10.0010X Ex d/e | Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
& (€ 0080 INERIS OBATEXO014X1M2 /112 GD, IP66 / IP 68

BXN, ISO, IECEx-ATEX Kabelverschraubung, Messing vernickelt, EAL @ @
Epoxy Dichtung (-60 °C bis +130°C) ATEX H

MIN. INNEN- ABMESSUNGEN IN MM
CHMNDE CSMOE pincamessen (eSO s el enuen
M16 x 1,5 - 104 39 15 - 26 25 10 836.216.0* 84
M20 x 1,5 - 13,8 40 15 - 30 28 10 836.220.0 106
M25x 15 - 18,5 41 15 - 35 34 5 836.225.0 14,7
M32 x 15 - 244 41 15 - 45 43 5 836.232.0 243
M40 x 1,5 - SillS 42 15 - 55 52 2 836.240.0 867
M50 x 1,5 - 379 43 15 - 57 55 2 836.250.0 379
* GroBe M16 ist nicht zuldssig fur Gruppe | (Bergbau) Anwendungen.

BXN, NPT, IECEx-ATEX Kabelverschraubung, Messing vernickelt, @
Epoxy Dichtung (-60 °C bis +130°C) EAL & B2
GEWINDE  GEWINDE m';':'é'}mgg';'m ABMESSUNGEN IN MM STANDARD ARTIKEL  GEWICHT
AUSSEN INNEN (MM) A B e E F VERPACKUNG  NUMMER (KG/100)
NPT 1/2" - 13,8 45 20 - 30 28 10 837.216.0 15
NPT 3/4" - 18,5 46 21 - 35 34 5 837.220.0 158
NPT 1" - 244 51 25 - 45 43 5 837.226.0 284
NPT 11/4" - 319 53 26 - 55 52 2 8372350 394
NPT 11/2" - 879 54 26 - 57 | &5 2 837.240.0 458
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Anaconda IECEx-ATEX
BXN-316, IP 66 / 68, Edelstahl

—hbi—t

ANAMET IECEX-ATEX KABELVERSCHRAUBUNG MIT MODELLIERMASSE TYP BXN-316,
EDELSTAHL AlISI-316, BARRIERTYP

Die BXN-316 IECEx-ATEX zugelassenen Kabelverschraubungen mit Epoxy Dichtung werden eingesetzt um Einzeldrahte und nicht armierte
Kabel (abisoliert) in Exd und Exe Anwendungen zu schiitzen. Die Abdichtung wird aus einer schnellhartenden 2 Komponenten Epoxidharz-
Modelliermasse hergestellt, welche standardmaBig mit jeder Verschraubung mitgeliefert wird. Die Verwendung von Edeltstahl Material
gewahrleistet gute Bestandigkeit gegen Korrosion und aggressiven Chemikalien in harschen Betriebsbedingungen. Die Kabelverschraubung
ist geeignet als Verbindung zwischen einem Exd und einem Exe Geh&use so wie an Steuergeraten, Klemmkasten, Betriebsmitteln und Gerdten
in der Chemieund Petrochemie-, Ol- und Gas-, Pharma-, Schittgut-, Lebensmittel- und Holzverarbeitungsindustrie.

Material und Konstruktion:

Konstruktion: Edelstahl Verschraubung, bestehend aus 4 Verschraubungen sind vollstandig Glands RoHS konform.
Teilen (Uberwurfmutter, Druckring, Dichtungsmittel-Behélter Temperatur: -60 °C bis +130 °C Dauertemperatur.

und Gewindegeh3use). Separat wird ein 2-Komponenten Epoxy Schutzklasse: IP 66 am Klemmkasten. IP 68 kann mit einer
Dichtungsmittel mitgeliefert. Flachdichtung am Gewinde erreicht werden.

Material: Uberwurfmutter und Gewinde sind aus Edelstahl AISI-316, Farbe: Metallisch.
Druckring und Dichtungsmittel-Behalter sind Messing vernickelt. Die

Fur Einzeldrahte und nicht armierte Kabel (abisoliert), IECEx-ATEX zertifiziert und gekennzeichnet;
£\ RCN (Typ) (GewindegroRe) IECEx CES 15.0001X Ex db/eb | Mb IIC Gb Ex tb IlIC Db
& (€ 0080 CESI 14ATEXOB9X M2 /112 GD, IP66 / IP 68

BXN-316, ISO, IECEx-ATEX Kabelverschraubung, Edelstahl AISI-316, EAL @ @
Epoxy Dichtung (-60 °C bis +130°C]) e I

GEWINDE  GEWINDE Dlﬂmmgg'm ABMESSUNGEN IN MM STANDARD ARTIKEL ~ GEWICHT
AUSSEN INSIDE (MM) A B € E F VERPACKUNG  NUMMER (KG/100)
M16 x 1,5 - 104 gl = |28 |2 10 836.216.9* 79
M20 x 1,5 - 13,8 40 15 - 30 28 10 836.220.9 10,1
M25x 1,5 - 18,5 4 15 - 35 34 5 836.225.9 138
M32x15 - 244 41 15 - 45 43 5 836.2329 229
M40 x 1,5 - 8IS 42 15 - 55 52 2 836.240.9 318
M50 x 1,5 - 379 43 15 - 57 55 2 836.250.9 358
ﬁj.@zm * GroBe M16 ist nicht zulassing fur Gruppe | (Bergbau) Anwendungen.
E F
BXN-316, NPT, IECEx-ATEX Kabelverschraubung, Edelstahl AISI-316,
Epoxy Dichtung (-60 °C bis +130°C]) N @

MIN. INNEN- ABMESSUNGEN IN MM
MR GEMMDE ol VTSN s e oo
NPT 1/2" - 138 45 20 - 30 28 10 837.216.9 10,8
NPT 3/4" - 18,5 46 21 - 35 34 5 8372209 14,9
NPT 1" - 244 51 25 - 45 43 5 8372269 26,8
NPT 11/4" - 319 53 26 - 55 52 2 837.235.9 372
NPT 11/2" - 879 54 26 - 57 | 58 2 8372409 433
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Anaconda IECEx-ATEX, RN,

IP 66 / 68, messing vernickelt

ANAMET IECEX-ATEX KABELVERSCHRAUBUNG, TYP RN, MESSING VERNICKELT

Die RN IECEx-ATEX zugelassenen Messing verickelten Kabelverschraubungen werden verwendet fur einzelne, nicht armierte Kabel. Typische

Anwendungsgebiete sind Motoren, Transformatoren, Steuergerate, Ex Gehause, Klemmkasten und Bauteile, etc. in der Chemie- und

Petrochemie-, OI- und Gas-, Holzverarbeitungs-, Lebensmittel- Schittgut- und Pharmaindustrie.

Material und Konstruktion:

Konstruktion: Messing vernickelte Verschraubung, bestehend aus 4
Teilen (Uberwurfmutter, Druckring, Dichtung und Gewindegehsuse).

Material: Uberwurfmutter, Druckring und Gewindegeh&use sind

Messing vernickelt. Die Dichtung ist aus EPDM. Verschraubung auch

in Edelstahl AISI-316 lieferbar.

Temperatur: -40 °C bis +100 °C Dauertemperatur. Mit Silikon
Dichtung -65 °C bis +220 °C Dauertemperatur.
Schutzklasse: Standard ist IP 66, mit Flachdichtung am Gewinde IP 68.
Farbe: Metallisch.

FUr nicht armiertes Kabel, IECEx-ATEX zertifiziert und gekennzeichnet;
A\ RCN (Typ) (GewindegroBe) IECEx INE 10.0010X Ex d/e | Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
& (€ 0080 INERIS OBATEXO014X M2 /112 GD, IP66 / IP 68

RN, ISO, IECEx-ATEX, Kabelverschraubung, Messing vernickelt,
EPDM Dichtung (-40 °C bis +100°C])

ABMESSUNGEN IN MM

EH[ ATEX @

GEWINDE KLEMMBEREICH STANDARD ARTIKEL GEWICHT
ISO (MM) A B © D E VERPACKUNG NUMMER (KG/100)
M16x15 4-7 53 15 24 - 24 10 8400100 94
R M16 x 1,5 7-10 53 15 24 - 24 10 840010 94
M20x 15 55-8 55 15 32 - 30 10 8400120 156
< M20x 15 8-105 55 15 32 - 30 10 8400130 156
NS M20 x15 105-13 55 15 32 - 30 10 8400140 156
T M25 x 1,5 105-13 55 15 36 - 35 10 8400150 185
Jj:;ﬂ*t M25 x 1,5 13-155 55 15 36 - 35 10 8400180 185
c € M25 x 1,5 155-18 55 15 36 - 35 10 8400190 185
M32x15 15-18 67 15 45 - 42 10 8400230 34
M32x15 18-21 67 15 45 - 42 10 8400240 34
M32x15 21-24 67 15 45 - 42 10 8400250 34
M40 x 15 21-24 67 15 50 - 48 10 8400290 421
M40 x15 24-27 67 15 50 - 48 10 8400300 421
M40 x15 27-30 67 15 50 - 48 10 8400310 421
M50 x 15 30-33 67 15 57 - 55 5 8400430 537
M50 x 15 33-36 67 15 57 - 55 5 8400440 537
M63x15 36-39 67 15 68 - 68 5 8400510 749
M63x15 39-42 67 15 68 - 68 5 8400520 749
M63 x 15 42 - 45 67 15 68 - 68 5 8400530 749
M75x15 45-48 67 15 80 - 80 5 8400540 1085
M75x15 48-51 67 15 80 - 80 5 8400550 1085
M90 x 2,0 54-58 87 20 100 - 100 5 8400570 2125
M0 x 2,0 58-62 87 20 100 - 100 5 8400580 2125
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KABELVERSCHRAUBUNG IECEX-ATEX, RN, IP 66 / 68, MESSING VERNICKELT

FUr nicht armiertes Kabel, IECEx-ATEX zertifiziert und gekennzeichnet;
A\ RCN (Typ) (GewindegroRe) IECEx INE 10.0010X Ex d/e | Mb IIC Gb Ex tb llIC Db
& (€ 0080 INERIS OBATEX0014X M2 /112 GD, IP66 / IP 68

RN, NPT, IECEx-ATEX, Kabelverschraubung, Messing vernickelt,
TECE
EPDM Dichtung (-40 °C bis +100°C) EAL &

GEWINDE  KLEMMBEREICH ABMESSUNGEN IN MM STANDARD ARTIKEL  GEWICHT
AUSSEN (MM) A B ' C D | E  VERPACKUNG NUMMER  (KG/100)
NPT 1/2" 55-8 58 18 32 = 30 10 841.012.0 156
NPT 1/2" 8-105 58 18 32 - 30 10 841.013.0 156
NPT 1/2" 105 -13 58 18 32 - 30 10 841.014.0 15,6
NPT 3/4" 105-13 58 18 36 - 35 10 841.015.0 185
NPT 3/4" 13-15,5 58 18 36 = 85 10 841.018.0 185
NPT 3/4" 155-18 58 18 36 - 35 10 841019.0 185
NPT 1 15-18 74 22 45 = 42 10 841.0230 34
NPT 1 18-21 74 22 45 - 42 10 841.024.0 34
NPT 1 21-24 74 22 45 = 42 10 841.025.0 34
NPT 11/4" 21-24 74 22 50 - 48 10 841.029.0 421
NPT 11/4" 24 -27 74 22 50 = 48 10 841.030.0 421
NPT 11/4" 27-30 74 22 50 - 48 10 8410310 421
NPT 11/2" 30-33 76 24 57 = 55 5 8410430 537
NPT 11/2" 33-36 76 24 57 - 55 5 8410440 537
NPT 2" 36-39 76 24 68 = 68 5 841.0510 749
NPT 2" 39-42 76 24 68 - 68 5 841.052.0 749
NPT 2" 42 - 45 76 24 68 - 68 5 841.053.0 749
NPT 2:1/2" 45 - 48 80 28 80 - 80 ) 8410540 1085
NPT 21/2" 48 - 51 80 28 80 = 80 5 8410550 1085 X c
NPT 3" 54-58 95 28 100 - 100 5 8410570 2125 25
NPT 3" 58-62 95 28 100 - 100 5 8410580 2125 d %
i)




Anaconda IECEx-ATEX
RN-316, IP 66 / 68, edelstahl

ANAMET IECEX-ATEX KABELVERSCHRAUBUNG, TYP RN-316, EDELSTAHL AISI-316

Die RN-316 IECEx-ATEX zugelassenen Edelstahl AISI-316 Kabelverschraubungen werden fir einzelne, nicht armierte Kabel verwendet.
Typische Anwendungsgebiete sind Motoren, Transformatoren, Steuergerate, Ex Gehause, Klemmkasten und Bauteile etc. in der Chemie- und
Petrochemie-, OI- und Gas-, Holzverarbeitungs-, Schittgut-, Lebensmittel- und Pharmaindustrie.

Material und Konstruktion:

Konstruktion: Edelstahl Verschraubung, bestehend aus 4 Teilen Temperatur: -40 °C bis +100 °C Dauertemperatur. Mit Silikon
(Uberwurfmutter, Druckring, Dichtung und Gewindegehause). Dichtung -65 °C bis +220 °C Dauertemperatur.

Material: Uberwurfmutter und Gewindegehause sind aus Edelstahl Schutzklasse: Standard ist IP 66, mit einer Flachdichtung am
AISI-316. Der Druckring ist Messing vernickelt, die Dichtung aus Gewinde IP 68.

EPDM. Verschraubung auch in Messing vernickelt lieferbar. Farbe: Metallisch.

FUr nicht armiertes Kabel, IECEx-ATEX zertifiziert und gekennzeichnet;
A\ RCN (Typ) (GewindegroBe) IECEx INE 10.0010X Ex d/e | Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
& (€ 0080 INERIS OBATEXO014X M2 /112 GD, IP66 / IP 68

RN-316, ISO, IECEx-ATEX, Kabelverschraubung, Edelstahl AISI-316,
EPDM Dichtung (-40 °C bis +100°C) AL & B

GEWINDE  KLEMMBEREICH ABMESSUNGEN INMM STANDARD ARTIKEL ~ GEWICHT
IS0 (MM) A B C D E  VERPACKUNG NUMMER  (KG/100)
M16 x 1,5 4-7 53 15 24 = 24 10 840.010.9 S4
M16 x1,5 7-10 53 15 24 - 24 10 840.011.9 94
M20 x 1,5 SIOE8 SS | 15 | 382 - 30 10 840.0129 156
M20 x 1,5 8-105 55 15 32 - 30 10 840.0139 1586
M20 x 1,5 105-13 SSH IS 832 = 30 10 8400149 156
M25 x1,5 105-13 55 15 36 - 35 10 840.0159 185
M25 x 1,5 13-155 &5 | 1B | &5 = 53 10 840.018.9 185
M25x 1,5 155-18 55 15 36 - 35 10 840.019.9 18,5
M32 x 1,5 15-18 67 15 45 = 42 10 840.0239 34
M32x15 18-21 67 15 45 - 42 10 840.024.9 34
M32 x1,5 21-24 67 15 45 = 42 10 840.025.9 34
M40 x 1,5 21-24 67 15 50 - 48 10 840.0299 421
M40 x 1,5 24 -27 67 15 50 = 48 10 840.0309 421
M40 x 1,5 27-30 67 15 50 - 48 10 840.031.9 421
M5S0 x 1,5 SOESS 67 15 57 = 55 5 840.043.9 537
M50 x 1,5 33-36 67 15 57 - 55 5 840.044.9 537
MB3 x 1,5 36 -39 67 15 68 - 68 5 840.0519 749
MB3 x 1,5 39-42 67 15 68 - 68 ) 840.052.9 749
MB3 x 1,5 42 - 45 67 15 68 = 68 5 8400539 74,9
M75x1,5 45 - 48 67 15 80 - 80 S 8400549 1085
M75x1,5 48 - 51 67 15 80 = 80 5 840.0559 1085
MS0x 20 54 -58 8 20 100 - 100 5 840.0579 212,5
MS0 x 2,0 58-62 8 20 100 - 100 5 84005889 2125
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KABELVERSCHRAUBUNG IECEX-ATEX, RN-316, IP 66 / 68, STAINLESS STEEL

FUr nicht armiertes Kabel, IECEx-ATEX zertifiziert und gekennzeichnet;
A\ RCN (Typ) (GewindegraBe) IECEx INE 10.0010X Ex d/e | Mb IIC Gb Ex tb IlIC Db
& (€ 0080 INERIS OBATEX0O014X I1M2 /112 GD, IP66 / IP 68

RN-316, NPT, IECEx-ATEX, Kabelverschraubung, Edelstahl AISI-316, @
EPDM Dichtung (-40 °C bis +100°C) EAL &Ym=

GEWINDE  KLEMMBEREICH ABMESSUNGEN IN MM STANDARD ARTIKEL  GEWICHT
AUSSEN (MM) A B ' C D | E  VERPACKUNG NUMMER  (KG/100)
NPT 1/2" 55=8 58 18 32 = 30 10 841.012.9 156
NPT 1/2" 8-105 58 18 32 - 30 10 841.013.9 156
NPT 1/2" 105 -13 58 18 32 - 30 10 841.014.9 15,6
NPT 3/4" 105-13 58 18 36 - 35 10 8410159 185
NPT 3/4" 13-15,5 58 18 36 = 85 10 841.018.9 185
NPT 3/4" 155-18 58 18 36 - 35 10 841019.9 185
NPT 1" 15-18 74 22 45 = 42 10 841.0239 34
NPT 1" 18-21 74 22 45 - 42 10 841.024.9 34
NPT 1" 21-24 74 22 45 = 42 10 841.025.9 34
NPT 11/4" 21-24 74 22 50 - 48 10 841.029.9 421
NPT 1.1/4" 24 -27 74 22 50 = 48 10 8410309 421
NPT 11/4" 27-30 74 22 50 - 48 10 8410319 421
NPT 11/2" 30-33 76 24 57 = 55 5 8410439 537
NPT 11/2" 33-36 76 24 57 - 55 S 8410449 537
NPT 2" 365189 76 24 68 = 68 5 841.0519 749
NPT 2" 39-42 76 24 68 - 68 5 8410519 749
NPT 2" 42 - 45 76 24 68 - 68 5 841.051.9 74,9
NPT 21/2" 45 - 48 80 28 80 - 80 ) 8410549 1085
NPT 21/2" 48 - 51 80 28 80 = 80 5 8410558 1085 X c
NPT 3" 54-58 95 28 100 - 100 5 8410579 2125 25
NPT 3" 58-62 95 28 100 - 100 5 8410589 2125 d %
i)




Anaconda IECEx-ATEX, RAD,
IP 66 / 68, messing vernickelt

ANAMET IECEX-ATEX KABELVERSCHRAUBUNG, TYP RAD, MESSING VERNICKELT

Die RAD IECEx-ATEX zugelassene Messing vernickelte Kabelverschraubung wird fir die allgemeine Verwendungen von armierten Kabel
eingesetzt. Anamet IECEx-ATEX zugelassene Kabelverschraubungen vom Typ RAD sind die am haufigsten verwendeten in der Ol- und
Gasindustrie. Diese kompakte Kabelverschraubung ist in allen Europdischen Anwendungen in explosionsgefahrdeten Bereichen einsetzbar.
Sie wird haufig in der Offshore-, Chemie- und Petrochemieindustrie eingesetzt. Die explosionsgeschitzten Kabelverschraubungen sind mit
ISO und NPT Gewinden lieferbar.

Material und Konstruktion:
Konstruktion: Messing vernickelte Kabelverschraubung, bestehend Verschraubungen auch in Edelstahl AISI-316 lieferbar.

aus 6 Teilen (Uberwurfmutter, Dichtung (uBerer Mantel), Temperatur: -40 °C bis +100 °C Dauertemperatur. Mit Silikan
Zwischengehause, zweiteiliger Druckring, Dichtung (innerer Mantel) Dichtung -65 °C bis +220 °C Dauertemperatur.

und Gewindegeh&use). Schutzklassse: Standard ist IP 66, mit einer Flachdichtung am
Material: Uberwurfmutter, Zwischengehause, Druckring und Gewinde IP 68.

Gewindegehause sind Messing vernickelt, die Dichtungen aus EPDM.  Farbe: Metallisch.

FUr armiertes Kabel, IECEX-ATEX zertifiziert und gekennzeichnet;
4\ RCN (Typ) (GewindegroBe) IECEx INE 10.0010X Ex d/e | Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db

& (€ 0080 INERIS OBATEX0014X M2 /112 GD, IP66 / IP 68

RAD, ISO, IECEX-ATEX, EMC Kabelverschraubung,
Messing vernickelt, EPDM Dichtung (-40 °C bis +100°C) EAL & @

GEWINDE KLEMMBEREICH (MM) ABMESSUNGEN INMM STANDARD  ARTIKEL GEWICHT
IS0 AuBererKabel InnererKabel A B C E F VERPACKUNG NUMMER [KG/100]

M16 x 1,5 S -0 4-7 73 15 24 24 24 10 7218100 126
M16 x 1,5 10-15 7-10 73 15 24 24 24 10 7218110 126
M20 x 1,5 10-15 S55-8 79N NISH BS2H BS28 BSU 10 7218120 128
M20 x 1,5 14 -19 8-105 79 15 32 32 30 10 7218130 128
M20 x 1,5 14 -19 105-13 R e | &2 &2 | &0 10 7218140 128
M25x15 15-20 10,5-13 79 15 36 36 35 10 7218150 264
M25 x 1,5 19-24 18 =185 79 (15 386 86 35 10 7218180 264
M25x1,5 19-24 155-18 79 15 36 36 35 10 7218190 264
M32 x 1,5 20 -26 15-18 88 15 45 45 42 10 7218230 484
M32x1,5 25-31 18-21 88 15 45 45 42 10 7218240 484
M32x 1,5 25-31 21-24 S8 15 45 45 42 10 7218250 484
M40 x 1,5 26-32 21-24 98 15 &S0 50 48 10 7218290 576
M40 x 1,5 26 - 32 24 -27 98 15 &S0 50 48 10 7218300 576
M40 x 1,5 31-37 27-30 88 15 50 50 48 10 7218310 576
M40 x 1,5 31- 37 30-33 88 15 S50 50 48 10 7218320 73
M50 x 1,5 31-37 30-33 88 15 57 57 55 5 7218430 73
M50 x 1,5 36-43 33-36 B | &7 | &7 | &5 5 7218440 73
MB3 x 1,5 42 - 48 36-39 98 15 68 68 68 5 7218510 961
MB3 x 1,5 47 - 53 39-42 88 15 68 68 68 5 7218520 96/
MB3x15 47 -53 42 -45 98 15 68 68 68 S 7218530 961
M75x1,5 52 -64 48 - 51 88 15 80 80 80 5 7218550 1382
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KABELVERSCHRAUBUNG IECEX-ATEX, RAD, IP 66 / 68, MESSING VERNICKELT

Fir armiertes Kabel, IECExX-ATEX zertifiziert und gekennzeichnet;
£\ RCN (Typ) (GewindegroBe) IECEx INE 10.0010X Ex d/e | Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
& (€ 0080 INERIS OBATEX0014X M2 /112 GD, IP66 / IP 68

RAD, NPT, ATEX EMV Kabelverschraubung, Messing vernickelt, @ e
EPDM Dichtung (-40 °C bis +100°C) ERAL &
GEWINDE KLEMMBEREICH (MM) ABMESSUNGEN IN MM STANDARD  ARTIKEL ~GEWICHT

NPT AuBererKabel InnererKabel A B C E F VERPACKUNG NUMMER  (KG/100]
NPT 1/2" 10-15 55-=8 82 18 32 32 30 10 7219120 128
NPT 1/2" 14 -19 8-105 82 18 32 32 30 10 7219130 128
NPT 1/2" 14 -19 10,5-13 82 18 32 32 30 10 7219140 12,8
NPT 3/4" 15-20 105-13 82 18 36 36 35 10 7219150 264
NPT 3/4" 19 -24 13-155 82 18 36 36 35 10 7219180 264
NPT 3/4" 19-24 155-18 82 18 36 36 35 10 7219190 264

NPT 1 20 - 26 15-18 105 22 45 45 42 10 7219230 484
NPT 1 25-31 18-21 105 22 45 45 42 10 7219240 484
NPT 1 25-31 21-24 105 22 45 45 42 10 7219250 484
NPT 11/4" 26 - 32 21-24 105 22 S0 50 48 10 7219290 576
NPT 11/4" 31-37 24 -27 105 22 50 50 48 10 7219300 576
NPT 11/4" 31-37 27-30 105 22 50 50 48 10 7219310 576
NPT 11/2" 31-37 30-33 107 24 57 57 55 5 7219430 73
NPT11/2"  36-43 33-36 107 24 57 57 55 5 7219440 73
NPT 2" 42 - 48 36-39 107 24 68 68 68 5 7219510 961

|[ECEx-ATEX
Losungen




Anaconda IECEx-ATEX
RAD-316, IP 66 / 68, edelstahl

ANAMET IECEX-ATEX KABELVERSCHRAUBUNG, TYP RAD-316, EDELSTAHL AISI-316

Die RAD-316 IECEX-ATEX zugelassene Edelstahl AISI-316 Kabelverschraubung wird fur die allgemeine Verwendung von armierten Kabeln
eingesetzt. Anamet IECEx-ATEX zugelassene Kabelverschraubungen vom Typ RAD-316 sind die am haufigsten eingesetzten in der OI- und
Gasindustrie. Diese kompakte Kabelverschraubung ist in allen Europdischen Anwendungen in explosionsgefahrdeten Bereichen einsetzbar.
Sie wird haufig in der Offshore-, Chemie- und Petrochemieindustrie eingesetzt.

Die explosionsgeschitzen Kabelverschraubungen sind mit ISO und NPT Gewinden lieferbar.

Material und Konstruktion:

Konstruktion: Edelstahl Kabelverschraubung, bestehend die Dichtungen sind aus EPDM.

aus 6 Teilen (Uberwurfmutter, Dichtung (uBerer Mantel), Temperatur: -40 °C bis +100 °C Dauertemperatur. Mit Silikan
Zwischengehause, zweiteiliger Druckring, Dichtung (innerer Mantel) Dichtung -65 °C bis +220 °C Dauertemperatur.

und Gewindegeh&use). Schutzklasse: Standard ist IP 66, mit einer Flachdichtung am
Material: Uberwurfmutter, Zwischengehause und Gewindegehause Gewinde IP 68.

sind aus Edelstahl AISI-316. Der Druckring ist Messing vernickeltund  Farbe: Metallisch.

FUr armiertes Kabel, IECEX-ATEX zertifiziert und gekennzeichnet;
£\ RCN (Typ) (GewindegroRe) IECEx INE 10.0010X Ex d/e | Mb IIC Gb Ex tb llIC Db
& (€ 0080 INERIS OBATEX0014X IM2 /112 GD, IP66 / IP 68

RAD-316, ISO, ATEX EMV Kabelverschraubung, Edelstahl AISI-316,
EPDM Dichtung (-40 °C bis +100°C) [ &2

GEWINDE KLEMMBEREICH (MM) ABMESSUNGEN IN MM STANDARD  ARTIKEL ~ GEWICHT
IS0 Outercable Innercable A B C E F VERPACKUNG NUMMER  (KG/100)
M16 x 1,5 S-110 4-7 73 15 24 24 24 10 7218109 126
M1E x 1,5 10-15 7-10 73 15 24 24 24 10 721.811.9 126
M20 x 1,5 10-15 55=8 798 F1SH B828 1328 B30 10 721.812.9 128
M20 x1,5 14 -19 8-105 79 15 32 32 30 10 721.813.9 128
M20 x 1,5 14-19 105-13 79 15 32 32 30 10 721.814.9 128
M25x1,5 15-20 105-13 79 15 36 36 35 10 721.815.9 264
M25 x 1,5 19-24 183-155 79 15 36 36 | 85 10 7218189 264
M25 x 1,5 19-24 155-18 79 15 36 36 35 10 721.819.9 264
M32 x 1,5 20-26 15-18 98 15 45 45 42 10 7218239 484
M32x 15 25-31 18 - 21 98 15 45 45 42 10 7218249 484
M32 x 1,5 25=3 21-24 98 15 45 45 42 10 7218259 484
M40 x 1,5 26-32 21-24 98 15 50 50 48 10 721.829.9 576
M40 x 1,5 26 -32 24 - 27 98 15 50 50 48 10 721.830.9 576
M40 x 1,5 31-37 27-30 98 15 50 50 48 10 7218319 576
M40 x 1,5 31-37 30-33 98 15 50 S0 48 10 721.832.9 73

M50 x 1,5 31-37 30-33 98 15 57 57 55 ) 721.843.9 73
M50 x 1,5 36-43 -2 |SEB| b |57 |57 | 55 5 7218449 78
MB3 x1,5 42 - 48 36-39 98 15 68 68 68 5 721.8519 961
MB3 x 1,5 47-53 39-42 98 15 68 68 68 5 721.852.9 96,1
MB3 x 1,5 47-53 42-45 98 15 68 68 68 5 721.853.9 961
M75x1,5 52 -64 48 - 51 98 15 80 80 80 5 7218559 1382
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KABELVERSCHRAUBUNG IECEX-ATEX, RAD-316, IP 66 / 68, EDELSTAHL

Fur armiertes Kabel, [IECEx-ATEX zertifiziert und gekennzeichnet;
A\ RCN (Typ) (GewindegrtRe) IECEx INE 10.0010X Ex d/e | Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
& (€ 0080 INERIS OBATEX0014X M2 /112 GD, IP66 / IP 68

RAD-316, NPT, ATEX EMV Kabelverschraubung, Edelstahl AISI-316, @
EPDM Dichtung (-40 °C bis +100°C) EAL & =t

— GEWINDE KLEMMBEREICH (MM) ABMESSUNGEN IN MM STANDARD  ARTIKEL ~GEWICHT
NPT A B | C E F VERPACKUNG NUMMER (KG/100)

AuBerer Kabel Innerer Kabel

NPT 1/2" 10 -15 SISES 82 18 32 32 30 10 7219129 128
NPT 172" 14 -19 8-105 82 18 32 32 30 10 7219139 128
NPT 1/2" 14 -19 105-13 82 18 32 32 30 10 7219149 128
NPT 3/4" 15-20 105-13 82 18 36 36 35 10 7219158 264
NPT 3/4" 19-24 13-15,5 82 18 36 36 35 10 7219189 264
NPT 3/4" 19-24 155-18 82 18 36 36 35 10 7219189 264

NPT 1" 20-26 15-18 105 22 45 45 42 10 7219239 484

NPT 1" 25-31 18-21 105 22 45 45 42 10 7219249 484

NPT 1" 25231 21-24 105 22 45 45 42 10 7219259 484
NPT11/4" 26-32 21-24 105 22 50 50 48 10 72192989 576
NPT 1:1/4" 31-37 24 -27 105 22 50 S0 48 10 7219308 576
NPT 11/4" 31-37 27-30 105 22 50 S0 48 10 7219319 576
NPT 1:1/2" Sl =387 30-33 107 24 57 57 55 5 7219438 73
NPT11/2"  36-43 33-36 107 24 57 57 55 5 7219449 73

NPT 2" 42 -48 SEEI8S 107 24 68 68 68 5 7219518 961

|[ECEx-ATEX
Losungen




ANACONDA IECEX-ATEX, ZUBEHOR, MESSING VERNICKELT

. . (OXC <
ISO Gegenmutter, Messing vernickelt e Ggu
SEALTITE MIN. INNEN- ABMESSUNGEN IN MM STANDARD ARTIKEL  GEWICHT
GEWINDE G?:;]SE nunc(:r:dz]sszn A B | C D | E VERPACKUNG NUMMER  (KG/100)
M16 x 1,5 - - 8 - 20 - - 50 880.116.0 04
‘] [’A M20x15 - - 35 - 24 - - 50 8801200 06
M25 x 1,5 - - 35 - 30 - - 25 8801250 09
M32 x 1,5 - - 45 - 35 - - 20 8801320 2.2
M40 x 1,5 - - 45 - 45 - - 10 880140.0 32
c M50 x 15 - - 55 - 55 - - 10 880150.0 5
MB3 x 1,5 - - 6 - 70 - - 5 880.163.0 56
M75x 15 - - 7 - 80 - - 5 880175.0 -
MS0 x 2,0 - - 8 - 100 - - 5 880.190.0 -
: - g
Pg Gegenmutter, Messing vernickelt e costR
SEALTITE  MIN. INNEN- ABMESSUNGEN IN MM STANDARD  ARTIKEL  GEWICHT
GEWINDE 6?3‘3155 DUR‘:&T‘E)SSER A B € D E VERPACKUNG  NUMMER (KG/100)
Pg7 - - 29 - 15 - - 50 880.007.0 0.2
] rA Pg9 - - 29 - 18 - - 50 8800090 02
PgM - - 29 - 21 - - 50 880.011.0 03
Pg13,5 - - 31 - 23 - - 50 880.013.0 04
Pg16 - - & - 26 - - 50 880.016.0 05
c Pg 21 - - 36 - 32 - - 20 880.021.0 08
Pg 29 - - 41 - 41 - - 20 880.029.0 14
Pg 36 - - 51 - 51 - - 10 880.036.0 21
Pg 42 - - 51 - 60 - - 5 880.042.0 36
Pg 48 - - 56 - 64 - - 5 880.048.0 41
ngvern oY
NPT Gegenmutter, Messing vernickelt % coste
SEALTITE  MIN. INNEN- ABMESSUNGEN IN MM STANDARD ARTIKEL  GEWICHT
GEWINDE G?:;ISE DUR%:’;IE]SSER A "B C D | E VERPACKUNG NUMMER  (KG/100)
NPT 1/2" - - 4 - 27 - - 50 880.216.0 11
NPT 3/4" - - 45 - 32 - - 25 880.220.0 14
NPT 1" - - 6 - 38 - - 25 880.226.0 21
NPT 11/4" - - 65 - 48 - - 5 880.2350 35

NPT 1:1/2"
NPT 2"

7
75

S5
70

880.240.0
880.250.0

S
88




ANACONDA IECEX-ATEX, ZUBEHOR, MESSING VERNICKELT

. L (D
Neopren Flachdichtungs-Ring fur ISO b4
GEWINDE  GEWINDE  GEWINDE ABMESSUNGEN IN MM STANDARD  ARTIKEL  GEWICHT
IS0 PG NPT A B | C D | E VERPACKUNG NUMMER  (KG/100)
M16 x 1,5 - - 12 - 20 14 - 100 8154160 003
M20 x 1,5 - - 12 - 24 18 - 100 8154200 003
M25 x 15 - - 12 - 30 23 - 50 8154250 005
M32x15 - - 12 - 40 30 - 50 8154320 01
M40 x15 - - 12 - 48 38 - 50 8154400 015
M50 x 1,5 - - 12 - 58 48 - 50 8154500 019
M63x 15 B B 12 - 75 61 - 50 8154630 033
. L (D
Neopren Flachdichtungs-Ring fur Pg / NPT =~
GEWINDE GEWINDE  GEWINDE ABMESSUNGEN IN MM STANDARD ARTIKEL  GEWICHT
IS0 PG NPT A B © D E VERPACKUNG NUMMER  (KG/100)
- Pg7 - 12 - 17 M5 - 100 815.507.0 0,03
- Pg9 - 12 - 20 14 - 100 8155090 0,03
- Pg 1 - 12 - 23 17 - 100 815.511.0 0,03
- Pg13,5 - 12 - 25 19 - 100 815.513.0 004
- Pg16 NPT1/2" 12 - 27 21 - 100 815.516.0 0,05
- Pg21 NPT3/4" 12 - 34 265 - 50 815.521.0 0,07
- Pg 29 NPT 1" 12 - 45 35 - 50 815.529.0 013 X c
- Pg36  NPT11/4" 12 - 56 45 - 50 8155360 019 25
- Pg42  NPT11/2" 12 - 67 52 - 50 8155420 03 4 2
- Pg 48 NPT2 12 - 72 58 - 50 8155480 034 S
. o (D
NBR Flachdichtungs-Ring fur NPT b
SEALTITE - MIN. INNEN- ABMESSUNGEN IN MM STANDARD  ARTIKEL ~ GEWICHT

GEWINDE GROSSE DURCHMESSER

o M) A c D E VERPACKUNG NUMMER  (KG/100)
NPT 1/2" 172" - - - - - - 50 815.616.0 0,03
NPT 3/4" 3/4" - - - - - - 25 8156200 0,05
NPT 1" 1 - - - - - - 25 815.626.0 on
NPT 11/4"  11/4" - - 10 81568350 075
NPT11/2"  11/2" - - - - - - 10 815.640.0 019
NPT 2" 2" - - - - - - 10 815.650.0 033
NPT 21/2" 21/2" - - - - - - 10 815.663.0 045

NPT 3" 3" 10 8156750 06



ANACONDA IECEX-ATEX, ZUBEHOR, MESSING VERNICKELT

Erdungsring, Messing vernickelt fur ISO / Pg / NPT @
% GEWINDE  GEWINDE  GEWINDE ABMESSUNGEN IN MM STANDARD ARTIKEL ~ GEWICHT
IS0 PG NPT A B | C D | E VERPACKUNG NUMMER  (KG/100)
. M16 x 1,5 - NPT3/8" 30 18 12 65 30 50 880.510.0 -
- Pgm - 30 20 12 65 30 50 880.511.0 -
M20 x 1,5 Pg13,5 NPT1/2" 30 22 12 65 30 50 880.512.0 -
1— M25x 15 - NPT3/4" 36 28 15 65 35 50 880.513.0 -
IR - Pg16 - 36 24 15 65 35 50 880.516.0 -
M32 x15 - NPT 1" 52 34 18 9 S0 50 880.520.0 -
B - Pg 21 - 52 30 18 9 50 50 880.521.0 -
' - - NPT11/4" 52 43 18 9 50 50 8805250 -
M40 x 1,5 - - 52 42 18 9 50 50 880.527.0 -
- Pg2s - 52 38 18 9 S0 50 880.529.0 -
- - NPT11/2" 62 50 22 11 60 50 880.532.0 -
M50 x 1,5 - - 62 52 22 11 60 50 880.535.0 -
- Pg 36 - 62 49 22 11 60 50 880.536.0 -
- Pg 42 - 75 56 22 11 70 50 880.542.0 -
- Pg 48 NPT 2" 75 61 22 11 70 50 880.548.0 =
MB3 x 1,5 - - 75 65 22 1 70 50 880.550.0 -
ISO / 1SO Erweiterung, Messing vernickelt EAL @ Q
GEWINDE  GEWINDE DLT;E::';:’;'ER ABMESSUNGEN IN MM STANDARD ARTIKEL  GEWICHT
AUSSEN INNEN (MM) A B | C D | E VERPACKUNG NUMMER  (KG/100)
M1Ex15 M20x15 - 3 15 26 - - 10 781.220.0 -
A M20x15 M25x15 - 33 15 32 - - 10 781.225.0 -
B M25x15 M32x15 - 33 15 40 - - 5 7812320 -
M32x15 M40x15 - 33 15 45 - - 2 781.240.0 -
M40x15 M50x15 - SSN IS ESSH I - 1 781.250.0 -
C M50x15 MB3x15 - 33 15 70 - - 1 781.263.0
ISO / ISO Reduzierung, Messing vernickelt ERL @ Q
GEWINDE  GEWINDE DLT;E::';:’;'ER ABMESSUNGEN IN MM STANDARD ARTIKEL ~ GEWICHT
AUSSEN INNEN (MM) A B | C D | E VERPACKUNG NUMMER  (KG/100)
M20x15 M16x15 - 26 15 24 - - 10 782.216.0 -
M25x15 M20x15 - 26 15 30 - - 10 782.220.0 -
M32x15 M25x15 - 26 15 36 - - 5 782.225.0 -
M40x15 M32x15 - 26 15 45 - - 2 782.232.0 -
M50x15 M40x15 - 29 15 55 - - 1 782.240.0 -
MB3x15 M30x15 29 15 70 1 782.250.0




ANACONDA IECEX-ATEX, ZUBEHOR, MESSING VERNICKELT

, , ()
ISO / Pg Adapter, Messing vernickelt EAL @ %
MIN. INNEN- ABMESSUNGEN IN MM
tiEUV;IsNEDNE Glemgse DURCHMESSER STANDARD ARTIKEL  GEWICHT
(MM) A B C D E VERPACKUNG NUMMER  [(KG/100)
M20 x 1,5 Pg 11 - 33 15 24 - - 10 781111.0 -
B A M25x1,5 Pg16 - 33 15 30 - - 10 781116.0 -
M25 x 1,5 Pg 21 - 33 15 36 - - 5 7811180 -
M32 x 1,5 Pg21 - 33 15 36 - - 5 7811210 -
M40 x 1,5 Pg 29 - 33 15 45 - - 2 781129.0 -
C M50 x 15 Pg 36 - 33 15 55 - - 1 781136.0 -
MB3 x 1,5 Pg 48 - 38 15 70 - - 1 781148.0 -
. . ()
Pg / I1SO Adapter, Messing vernickelt EH[ @ =
MIN. INNEN- ABMESSUNGEN IN MM
GEWINDE  GEWINDE STANDARD ARTIKEL  GEWICHT
AUSSEN INNEN DURC&’;‘E}SSER A "B C D | E VERPACKUNG NUMMER (KG/100)
Pg1 M16 x 1,5 - 33 15 24 - - 10 7821110 -
B A Pg16 M20x 1,5 - 33 15 26 - - 10 782116.0 -
Pg 21 M25x 1,5 - SSH NISH RS2 - - 5 7821210 -
Pg29 M32 x1,5 - 26 15 40 - - 2 782129.0* -
Pg 36 M40 x 1,5 - 29 15 50 - - 1 782136.0* -
¢ * Form abweichend von Foto und Zeichnung (Reduziert)
x [
it}
<2
xX 2
u o
ﬁ 9

ISO / NPT Adapter, Messing vernickelt L& ©
pter, 9
MIN. INNEN- ABMESSUNGEN IN MM

GEWINDE  GEWINDE STANDARD ARTIKEL  GEWICHT
AUSSEN INNEN DURC(':,I’:,IEISSER A B C D E VERPACKUNG NUMMER  (KG/100)
M1Ex15 NPT1/2" - 36 15 26 - - 10 782612.0 -
M20x15 NPT1/2" - 36 15 26 - - 10 782616.0 -
M25x15 NPT1/2" - 26 15 30 - - 782.618.0* -

5

M25x15 NPT 3/4" - 36 15 32 - - 5 7826200 -
M32x15 NPT1" = 40 15 40 - = 5 782.626.0 =
M40x15 NPT11/4" - 40 15 50 - - 2 7826350 -
M50 x15 NPT11/2" = 42 15 55 - = 1 7826400 =
MB3 x 1,5 1 7826500

NPT 2" 42 15 70




Pg / NPT Adapter, Messing vernickelt EAL @ O
@ GEWINDE  GEWINDE Dr;ﬂ:u';:g'“ ABMESSUNGEN IN MM STANDARD ARTIKEL ~ GEWICHT
AUSSEN INNEN (MM A B C D | E VERPACKUNG NUMMER  (KG/100)
Pg 11 NPT 3/8" - 33 15 24 - - 10 7824110 -
Pg1 NPT 1/2" - 36 15 26 - - 10 7824120 -
Pg 13,5 NPT 1/2" - 36 15 26 - - 10 782.413.0 -
Pg16 NPT 1/2" - 36 15 26 - - 10 782.416.0 -
Pg 21 NPT 3/4" - SEH NISH ES2N = - S 7824200 -
Pg 29 NPT 1" - 40 15 40 - - 5 782.426.0 -
Pg 29 NPT 11/4" - 40 15 50 - - 2 7824350 -
Pg 36 NPT 11/2" - 42 15 55 - - 1 782.440.0 -
Pg 48 NPT 2" - 47 20 70 - - 1 782.450.0 -
NPT / Pg Adapter, Messing vernickelt EAL @ O
m GEWINDE  GEWINDE Dl:’ggdm:gﬁ ABMESSUNGEN IN MM STANDARD ARTIKEL  GEWICHT
AUSSEN INNEN (MM) A B € D E VERPACKUNG  NUMMER (KG/100)
NPT 1/2" Pg 11 - 36 18 24 - - 10 782.311.0 -
A NPT 1/2" Pg13,5 - 36 18 26 - - 10 782.313.0 -
B NPT 1/2" Pg 16 - 36 18 27 - - 10 782.316.0 -
— NPT 3/4" Pg16 - 36 18 27 - - 5 782.320.0 -
NPT 3/4" Pg 21 - 36 18 36 - - 5 782.3210 -
C NPT 1" Pg 21 - 40 22 36 - - 5 782.326.0 -
NPT 1" Pg 29 - 40 22 45 - - 5 782.329.0 -
NPT 11/4"  Pg29 - 40 22 45 - - 2 782.330.0 -
NPT11/4"  Pg 36 - 40 22 55 - - 1 782.336.0 -
NPT11/2"  Pg 36 - 42 24 55 - - 1 782.340.0 -
NPT11/2"  Pg42 - 47 24 60 - - 1 782.342.0 -
NPT 2" Pg 48 - 47 24 65 - - 1 782.348.0 -
NPT / ISO Adapter, Messing vernickelt EAL @ O
GEWINDE  GEWINDE Dr:;;:u';gg& ABMESSUNGEN IN MM STANDARD ARTIKEL ~ GEWICHT
AUSSEN INNEN (MM A B C D E VERPACKUNG NUMMER  [KG/100)
NPT 1/2" M16x15 - 29 18 24 - - 10 782.516.0* -
B A NPT 1/2" M20x15 - 36 18 26 - - 10 782.520.0 -
NPT 1/2" M25x15 - 36 18 32 - - 10 782.522.0 -
T NPT 3/4" M20x15 - 29 18 27 - - 5 782.524.0* -
NPT 3/4"  M25x1,5 - 36 18 32 - - S 7825250 -
¢ NPT 3/4" M32x1,5 - 36 18 40 - - 5 7825270 -
NPT 1" M25x 15 - 33 22 36 - - 5 782.528.0* -
NPT 1" M32 x1,5 - 40 22 40 - - 5 7825320 -
NPT 1" M40 x 1,5 - 40 22 45 - - 2 782.534.0 =
NPT 11/4" M32x1,5 - 33 22 45 - - 2 782.538.0* -
NPT 11/4" M40 x1,5 - 40 22 45 - - 2 782.540.0 -
NPT 11/2" M40x15 - 38 24 50 - - 1 782.548.0* -
NPT 11/2" M50 x 1,5 - 42 24 55 - - 1 782.550.0 -
NPT 11/2" MB63x1,5 - 42 24 70 - - 1 7825520 -
NPT 2" M50 x 1,5 - 38 24 65 - - 1 782.560.0* -
NPT 2" MB3 x 1,5 - 42 24 70 - - 1 782.563.0 -

* Form abweichend von Foto und Zeichnung (Reduziert)

IECEX-ATEX LOSUNGEN 2020



ANACONDA IECEX-ATEX, ZUBEHOR, MESSING VERNICKELT

NPT / NPT Reduzierung, Messing vernickelt EAL @ @
m e ot ouRcHEssin | ASTISSUCSUAN o e eement
(MM) A B C D E
NPT1/2"  NPT3/8" - 3 18 24 - - 10 7828160 -
A NPT 3/4" NPT1/2" - 29 18 27 - - 5 7828200 -
y NPTT"  NPT1/2" - 33 2 3 - - 5 7828220 -
NPT1"  NPT3/4" - 33 22 3 - - 5 7828250 -
NPT 11/4" NPT 3/4" - 33 22 45 - - 2 7828280 -
c NPT11/4" NPT - 33 22 45 - - 2 7828350 -
NPT 11/2" NPT 3/4" - 38 24 50 - - 1 7828360 -
NPT11/2" NPT - 38 24 50 - - 1 7828380 -
NPT 11/2" NPT 11/4" - 38 24 50 - - 1 7828400 -
NPT2"  NPT11/4" - 38 24 65 - - 1 7828450 -
NPT2"  NPT11/2" - 38 24 70 - - 1 7828500 -
NPT/NPT Erweiterung, Messing vernickelt EAL @ @
MIN. INNEN- ABMESSUNGEN IN MM
CHMNE SN oimwesen | (TESUCEII soae ekl e
NPT1/2" NPT 3/4" - 39 18 32 - - 10 781816.0 -
o NPT1/2°  NPTT - 43 18 40 - - 10 7818180 -
NPT3/4" NPT - 43 18 40 - - 5 7818200 -
NPT 3/4" NPT 11/4" - 43 18 50 - - 5 7818220 -
NPT1"  NPT11/4" - 47 22 55 - - 5 781.826.0 -
¢ NPT1"  NPT11/2" - 49 22 55 - - 5 7818280 -
NPT 11/4" NPT 11/2" - 49 22 55 - - 2 7818350 - X c
NPT11/4"  NPT2" - 4 22 70 - - 2 7818380 - 25
NPT 11/2"  NPT2" - 511240 70| = - 1 7818400 - d %
i)

& O

NPT / NPT Adapter, Innengewinde / Innengewinde, Messing vernickelt EAL Y

GEWINDE  GEWINDE DL’;':;::‘";:’;'ER ABMESSUNGEN IN MM STANDARD ~ ARTIKEL ~ GEWICHT
INNEN INNEN (MM) A B | C D | E VERPACKUNG NUMMER  (KG/100)
NPT 1/2" NPT 1/2" = = = = = = 10 782.716.0 -
NPT 3/4" NPT 3/4" - - - - - - 10 782.720.0 -
NPT 1" NPT 1" - - - - - - 5 782.726.0 -
NPT 11/4" NPT 1.1/4" - - - - - - 2 7827350 -
NPT 11/2" NPT 11/2" 1 782.740.0
NPT 2" NPT 2" 1 782.750.0




ANACONDA IECEX-ATEX, ZUBEHOR, MESSING VERNICKELT

NPT / NPT Adapter, Aussengewinde / Aussengewinde, @ 0
Messing vernickelt EAL S =
GEWINDE  GEWINDE DlTI:'::‘HI:::';.ER ABMESSUNGEN IN MM STANDARD ARTIKEL  GEWICHT
AUSSEN  AUSSEN (MM A C D E VERPACKUNG NUMMER  (KG/100)
NPT1/2"  NPT1/2" = == =1=1-: 10 7817160 =
NPT 3/4" NPT 3/4" - - - .o 5 7817200 -
NPT 1" NPT 1" - -1 | 5 7817260 -
NPT 11/4" NPT 11/4" - - - - - 2 7817350 -
NPT 11/2" NPT 11/2" - - =1 -1 =1: 1 7817400 -
NPT 2" NPT 2" - - - - - - 1 7817500 -
. . . ()
Blindstopfen, Messing vernickelt, ISO EAL @ o
MIN. INNEN- ABMESSUNGEN IN MM
GEWINDE  GEWINDE STANDARD  ARTIKEL  GEWICHT
AUSSEN INNEN DURC&":‘EISSER A "B C D | E VERPACKUNG NUMMER  (KG/100)
M16 x 1,5 - - 20 15 20 - - 10 781.316.0 -

B“ M20 x 1,5 - - 20 15 24 - - 10 7813200 -
M25x 1,5 - - 20 15 30 - - 5 781.325.0 -
M32 x 1,5 - - 20 15 36 - - 5 781.332.0 -
M40 x 1,5 - - 20 15 45 - - 2 781.340.0 -

c M50 x 15 - - 23 15 55 - - 1 781.350.0 -
MB3 x 1,5 - - 23 15 68 - - 1 781.363.0 -
M75x15 - - 28 20 80 - - 1 7813750 -

. . . ()
Blindstopfen, Messing vernickelt, NPT ERL @ b4
GEWINDE  GEWINDE DLT;E::';:’;'ER ABMESSUNGEN IN MM STANDARD ARTIKEL  GEWICHT
AUSSEN INNEN (MM) A B | C D | E VERPACKUNG NUMMER  (KG/100)
NPT 1/2" - - 23 18 24 - - 10 781416.0 -
NPT 3/4" - - 23 18 27 781420.0

NPT 1"
NPT 1:1/4"
NPT 1:1/2"
NPT 2"

27
27
32
32

22
22
24
24

36
45
50
68

781426.0
7814350
781440.0
781.450.0




ANACONDA IECEX-ATEX, ZUBEHOR, MESSING VERNICKELT

Blindstopfen, Messing vernickelt, Pg EAL @ @
q GEWINDE  GEWINDE Dl’;':é‘d:gggéR ABMESSUNGEN IN MM STANDARD ARTIKEL ~ GEWICHT
AUSSEN INNEN (MM A B C D E VERPACKUNG NUMMER  [(KG/100)
Pg1 - - 20 15 24 - - 10 7815110 -
BA Pg13,5 - - 20 15 26 - - 10 7815130 -
Pg16 - - 20 15 26 - - 10 781.516.0 -
Pg 21 - - 20 15 32 - - 5 7815210 -
Pg 29 - - 20 15 40 - - 5, 781.529.0 -
c Pg 36 - - 23 15 50 - - 2 781536.0 -
Pg 42 - - 28 20 60 - - 1 7815420 -
Pg 48 - - 28 20 68 - - 1 781.548.0 -
Schmutzkappe, EPDM, fur Kabelverschraubungen EAL @ @
- GEWINDE GEWINDE  GEWINDE ABMESSUNGEN IN MM STANDARD ARTIKEL ~ GEWICHT
1S0O PG NPT A B © D E VERPACKUNG NUMMER  (KG/100)
A M16 x 1,5 Pg 1 - 84 - 23 - 6 10 782.916.0 -
S M20 x 1,5 Pg13,5 NPT1/2" 103 - 31 - 8 10 782.920.0 -
I__ - e M25x 1,5 Pg16 NPT3/4" 103 - 35 - 12 S| 782925.0 -
L M32 x 1,5 Pg21 NPT 1" 109 - 44 - 18 5 7829320 -
M40 x 1,5 Pg 29 NPT11/4" 109 - 51 - 25 2 782.940.0 -
M50 x 1,5 Pg 36 NPT11/2" M3 - 59 - 30 1 782.950.0 -
MB3 x 1,5 Pg 42 NPT 2" M3 - 69 - 40 1 782.963.0 -
M75x1,5 Pg 48 NPT21/2" 118 - 83 - 52 1 782.975.0 -

* Fur die Benutzung mit Kabel-Schlauchverschraubungen sollte die GroBe “E” passend auf den Durchmesser des

|[ECEx-ATEX
Losungen

Schutzschlauches erweitert werden




ANACONDA IECEX-ATEX, ZUBEHOR, EDELSTAHL

ISO Gegenmutter, Edelstahl AISI-316 @ Ggu
conwos aniest ovicmessin LS e, e g
M16 x 1,5 - - 32 - 20 - - 50 8801168 05
] rA M20x15 - - 36 - 24 - - 50 8801208 07
M25x 1,5 - - 38 - 29 - - 25 8801258 11
M32x 15 - - 48 - 35 - - 25 8801328 24
M40 x 15 - - 5 - 46 - - 5 8801408 38
c M50 x 15 - - 5 - 60 - - 5 8801508 54
M63 x 1,5 - - 6 - 70 - - 5 8801638 62
NPT Gegenmutter, Edelstahl AISI-316 (‘9 gﬂ
O cewwoe s oincmegsen (TR e, e, e
NPT 1/2" - - 4 - 27 - - 50 8802168 11
il NPT 3/4" - - 45 - 32 - - 25 8802208 14
NPT 1" - - 6 - 38 - - 25 8802268 21
NPT 11/4" - - 85 - 48 - - 5 8802358 35
NPT 1:1/2" - - 7 - 5 - - 5 8802408 5
c NPT 2" - - 7% - 70 - - 5 8802508 88
Neopren Flachdichtungs-Ring fur ISO @
O GEWINDE  GEWINDE  GEWINDE ABMESSUNGEN IN MM STANDARD  ARTIKEL  GEWICHT
1SO PG NPT A B c D E VERPACKUNG NUMMER  (KG/100)
M16 x 1,5 - - 2 - 20 14 - 100 8154160 003
M20x 15 - - 2 - 24 18 - 100 8154200 003
M25x 1,5 - - 12 - 30 23 - 50 8154250 005
M32x 15 - - 12 - 40 30 - 50 8154320 0N
M40x15 - - 12 - 48 38 - 50 8154400 015
M50 x 15 - - 12 - 58 48 - 50 8154500 019
MB3x15 - - 2 - 75 81 - 50 8154630 033

Hinweis: auf Nachfrage sind auch Flachdichtungen aus Silikon verfugbar.

o)

GEWINDE GEWINDE GEWINDE ABMESSUNGEN IN MM STANDARD ARTIKEL  GEWICHT
1SO PG NPT A B C D VERPACKUNG NUMMER (KG/100)

Pg7 = 12 - 17 1S 100 8155070 003
Pg9 - 12 - 20 14 100 8155090 003
PgM - 12 23 17 100 815510 003
Pg135 - 12 25 19 100 8155130 004
Pg 16 NPT 1/2" 27 21 100 8155160 005
Pg 21 NPT 3/4" 12 34 50 8155210 007
Pg 29 NPT 1" 12 45 35 50 8155290 013
Pg 36 NPT 11/4" 1.2 56 45 50 8155360 019
Pg 42 NPT 11/2" 12 67 52 50 8155420 03
Pg 48 NPT 2 72 58 50 8155480 034




ANACONDA IECEX-ATEX, ZUBEHOR, EDELSTAHL

, ()
ISO / ISO Erweiterung, Edelstahl AISI-316 EAL @ %
MIN. INNEN- ABMESSUNGEN IN MM
tiEUV;IsNEDNE G.E,'."{.'S,?E DURCHMESSER STANDARD  ARTIKEL  GEWICHT
(MM A B C D VERPACKUNG NUMMER  (KG/100)
M16x15 M20x15 - 33 15 26 - 10 7812208 -
M20x15 M25x15 - 33 15 32 - 10 7812258 -
M25x15 M32x15 - 33 15 40 - 5 781.232.8 -
M32x15 M40x15 - 33 15 45 - 2 781.240.8 -
M40x15 MS50x15 - SEN NS ESSH I 1 781.250.8 -
M50x15 M63x15 - 33 15 70 - 1 7812638 -
, ()
SO /IS0 Reduzierung, Edelstahl AISI-316 EAL € ©
MIN. INNEN- ABMESSUNGEN IN MM
GEWINDE  GEWINDE STANDARD  ARTIKEL  GEWICHT
AUSSEN INNEN DURC&TESSER A B C D VERPACKUNG NUMMER  (KG/100)
M20x15 M16x15 - 26 15 24 - 10 782.216.8 -
M25x15 M20x15 - 26 15 30 - 10 782.220.8 -
M32x15 M25x15 - 26 15 36 - 5 782.225.8 -
M40x15 M32x15 - 26 15 45 - 2 782.232.8 -
M50x15 M40x15 - 29 15 55 - 1 782.240.8 -
MB3x15 M50x15 - 29 15 70 - 1 782.250.8 -
()
IS0 / Pg Adapter, Edelstahl AISI-316 EAL & ©
g p
tZEUusnsN:NE G:am:'es DL’;':;::‘";:’;'ER ABMESSUNGEN IN MM STANDARD ARTIKEL  GEWICHT
(MM) A B C D VERPACKUNG NUMMER  (KG/100)
M20 x 1,5 Pg 11 - 33 15 24 - 10 781111.8 -
M25 x 1,5 Pg16 - 33 15 30 - 10 781116.8 -
M25 x 1,5 Pg 21 - 33 15 36 - 5 781118.8 -
M32 x 1,5 Pg21 - 33 15 36 - 5 781121.8 -
M40 x 1,5 Pg 29 - 33 15 45 - 2 781129.8 -
M50 x 1,5 Pg 36 - 33 15 55 - 1 781136.8 -
MB3 x 1,5 Pg 48 - 38 15 70 - 1 781148.8 -

|[ECEx-ATEX
Losungen



ANACONDA IECEX-ATEX, ZUBEHOR, EDELSTAHL

()
Pg /IS0 Adapter, Edelstahl AISI-316 AL & ©
GEWINDE  GEWINDE Dl’f.:'éﬁ:’;:’;ﬁ ABMESSUNGEN IN MM STANDARD ARTIKEL  GEWICHT
AUSSEN INNEN (MM A B | C D | E VERPACKUNG NUMMER  (KG/100)
Pg1 M16 x 1,5 - 33 15 24 - - 10 782111.8 -
Pg16 M20 x 1,5 - 33 15 26 - - 10 782116.8 -
Pg 21 M25 x 1,5 - 33 15 32 - - 5 7821218 -
Pg29 M32 x1,5 - 26 15 40 - - 2 782129.8* -
Pg 36 M40 x 1,5 - 29 15 50 - - 1 782136.8* -
* Form abweichend von Foto und Zeichnung (Reduziert)
()
ISO / NPT Adapter, Edelstahl AISI-316 LS ©
MIN. INNEN- ABMESSUNGEN IN MM
GEWINDE  GEWINDE STANDARD  ARTIKEL  GEWICHT
AUSSEN INNEN DURC&":‘EISSER A "B C D | E VERPACKUNG NUMMER  (KG/100)
M16x15 NPT1/2" - 36 15 26 - - 10 7826128 -
M20x15 NPT1/2" - 36 15 26 - - 10 782.616.8 -
M25x15 NPT1/2" - 26 15 30 - - 5 782.618.8* -
M25x15 NPT 3/4" - 36 15 32 - - 5 782.620.8 -
M32 x 1,5 NPT 1" - 40 15 40 - - 5 782.626.8 -
M40x15 NPT11/4" - 40 15 50 - - 2 7826358 -
M50x15 NPT11/2" - 42 15 55 - - 1 782.640.8 -
MB3x15 NPT2" - 42 15 70 - - 1 782.650.8 -
* Form abweichend von Foto und Zeichnung (Reduziert)
()
Pg / NPT Adapter, Edelstahl AISI-316 AL & ©
GEWINDE  GEWINDE DLT;E::';:’;'ER ABMESSUNGEN IN MM STANDARD ARTIKEL  GEWICHT
AUSSEN INNEN (MM) A B | C D | E VERPACKUNG NUMMER  (KG/100)
Pg1 NPT 3/8" - 33 15 24 - - 10 782.411.8 -
PgM NPT 1/2" - 36 15 26 - - 10 7824128 -
Pg 13,5 NPT 1/2" - 36 15 26 - - 10 782.413.8 -
Pg16 NPT 1/2" - 36 15 26 - - 10 782.416.8 -
Pg 21 NPT 3/4" - 36 15 32 - - 5 7824208 -
Pg29 NPT 1" - 40 15 40 - - 5 782.426.8 -
Pg 29 NPT 11/4" - 40 15 50 - - 2 7824358 -
Pg 36 NPT 11/2" - 42 15 55 - - 1 782.440.8 -
Pg 48 NPT 2" - 47 20 70 - - 1 782.450.8 -




ANACONDA IECEX-ATEX, ZUBEHOR, EDELSTAHL

NPT / Pg Adapter, Edelstahl AISI-316 L& ©
GEWINDE  GEWINDE Dg:'é‘d:gggﬁ ABMESSUNGEN IN MM STANDARD ARTIKEL  GEWICHT
AUSSEN INNEN (MM) A B C D E VERPACKUNG NUMMER (KG/100)
NPT1/2"  Pg1l - 3% 18 24 - - 10 7823118 -
o NPT1/2"  Pg135 - 3% 18 26 - - 10 782.313.8 -
NPT1/2"  Pg16 - 3% 18 27 - - 10 782.316.8 -
NPT3/4"  Pg16 - 3% 18 27 - - 5 7823208 -
NPT 3/4"  Pg21 - 3% 18 38 - - 5 782.3218 -
c NPT 1" Pg 21 - 40 22 36 - - 5 7823268 -
NPT 1" Pg 29 - 40 22 45 - - 5 7823298 -
NPT11/4"  Pg29 - 40 22 45 - - 2 7823308 -
NPT11/4"  Pg 36 - 40 24 55 - - 1 7823368 -
NPT11/2"  Pg 36 - 42 24 55 - - 1 7823408 -
NPT11/2"  Pg42 - 47 24 80 - - 1 7823428 -
NPT 2" Pg 48 - 47 24 65 - - 1 7823488 -
& (2
NPT / ISO Adapter, Edelstahl AISI-316 EAL Y
MIN. INNEN- ABMESSUNGEN IN MM
CHUNGE SN olncissen AR e, s coner
NPT1/2" M16x15 - 29 18 24 - - 10 7825168* -
. NPT1/2" M20x15 - 3% 18 26 - - 10 7825208 -
NPT1/2" M25x15 - 3% 18 32 - - 10 7825228 -
NPT 3/4" M20x15 - 29 18 27 - - 5 7825248 -
NPT 3/4" M25x15 - 3% 18 32 - - 5 7825258 -
c NPT 3/4" M32x15 - 3 18 40 - - 5 7825278 -
NPTT  M25x15 - 33 22 3 - - 5 7825288 - X
NPTT  M32x15 - 40 22 40 - - 5 7825328 - 25
NPTT  M40x15 - 40 22 45 - - 2 7825348 - 4 2
NPT11/4" M32x15 - 33 22 45 - - 2 7825388 - S
NPT 11/4" M40 x15 - 40 22 45 - - 2 7825408 -
NPT11/2" M40x15 - 38 24 50 - - 1 7825488 -
NPT11/2" M50x15 - 42 24 55 - - 1 7825508 -
NPT11/2" MB3x15 - 42 24 70 - - 1 7825528 -
NPT2"  M50x15 - 38 24 65 - - 1 7825608 -
NPT2"  MB3x15 - 42 24 70 - - 1 7825638 -

* Form abweichend von Foto und Zeichnung (Form Reduzierung)




ANACONDA IECEX-ATEX, ZUBEHOR, EDELSTAHL

NPT / NPT Reduzierung, Edelstahl AlSI-316 BAL & ©
w (i\EUv;ISNEDNE Gfm:r?E Dy;z::::g'm ABMESSUNGEN IN MM STANDARD  ARTIKEL  GEWICHT
(MM) A B | C D | E VERPACKUNG NUMMER  (KG/100)
A NPT 1/2" NPT 3/8" - 36 18 32 - - 10 782.816.8 -
B NPT 3/4" NPT 1/2" - 29 18 27 - - 5 782.820.8 -
NPT 1" NPT 1/2" - 33 22 36 - - 5 782.822.8 -
NPT 1" NPT 3/4" - 40 22 40 - - 5 782.825.8 -
NPT 11/4" NPT 3/4" - 33 22 45 - - 2 782.828.8 -
c NPT 11/4"  NPT1" - 40 22 45 - - 2 782.835.8 -
NPT 11/2" NPT 3/4" - 38 24 50 - - 1 782.836.8 -
NPT11/2"  NPT1" - 42 24 55 - - 1 782.838.8 -
NPT 11/2" NPT 11/4" - 42 24 70 - - 1 782.840.8 -
NPT 2" NPT 11/4" - 38 24 65 - - 1 782.845.8 -
NPT 2" NPT 11/2" - 42 24 70 - - 1 782.850.8 -
NPT / NPT Erweiterung, Edelstahl 1SI-316 EAL & ©
MIN. INNEN- ABMESSUNGEN IN MM
CTmMeS ST i | STESUCHNN i s sove
NPT 1/2" NPT 3/4" - 29 18 27 - - 10 781.816.8 -
B A NPT 1/2" NPT 1" - 40 18 40 - - 10 781.818.8 -
NPT 3/4" NPT 1" - 40 22 40 - - 5 781.820.8 -
NPT 3/4" NPT 11/4" - 40 22 45 - - 5 781.822.8 -
NPT 1" NPT 11/4" - 40 22 45 - - 5 781.826.8 =
c NPT 1" NPT 11/2" - 42 22 55 - - 5 781.828.8 -
NPT 11/4" NPT 11/2" - 42 24 55 - - 2 781.835.8 -
NPT11/4" NPT 2" - 42 24 70 - - 2 781.838.8 -
NPT11/2" NPT 2" - 42 24 70 - - 1 781.840.8 -

\
NPT / NPT Adapter, Innengewinde / Innengewinde, Edelstahl AISI-316 ERAL @ Q's

GEWINDE  GEWINDE _'IN-INNEN- ABMESSUNGEN IN MM STANDARD ARTIKEL  GEWICHT

INNEN INNen  PURCUNSSER 0 1B ¢ D | £ VERPACKUNG NUMMER  (KG/100)
NPT 1/2" NPT 1/2" = = = = = = 10 782716.8 =
NPT 3/4" NPT 3/4" - - - - - - 10 782720.8

NPT 1" NPT 1" 782726.8
NPT 11/4" NPT 11/4" 782735.8
NPT 11/2" NPT 11/2" = = = = = = 782740.8 =
NPT 2" NPT 2" 782.750.8




ANACONDA IECEX-ATEX, ZUBEHOR, EDELSTAHL

c

c

c

NPT / NPT Adapter, Aussengewinde / Aussengewinde, @ o)
Edelstahl AISI-316 EAL & =
e oo oo SIS S o oron
(MM) A B C D
NPT1/2"  NPT1/2" - - - - - 10 7817168 -
NPT 3/4" NPT 3/4" - - - - - 5 7817208 -
NPT 1" NPT 1" - - - - - 5 7817268 -
NPT 11/4" NPT 11/4" - - - - - 2 7817358 -
NPT 11/2" NPT11/2" - - - - - 1 781740.8 -
NPT 2" NPT 2" - - - - - 1 781750.8 -
, & (D
Blindstopfen, Edelstahl AISI-316, 1SO AL =
MIN. INNEN- ABMESSUNGEN IN MM
DS SRR ol | (TESUCEUI s e eanor
M16 x 1,5 - - 21 15 22 - 10 781316.8 -
M20x 15 - - 21 15 26 - 10 781320.8 -
M25x 15 - - 21 15 30 - 5 7813258 -
M32x 15 - - 21 15 40 - 5 78133238 -
M40x15 - - 21 15 48 - 2 781340.8 -
M50 x 15 - - 21 15 680 - 1 781350.8 -
MB3x15 - - 21 15 70 - 1 7813638 -
M75x15 - - 28 20 80 - 1 7813758 -
| & 0
Blindstopfen, Edelstahl AISI-316, NPT EAL & '~
MIN. INNEN-
CEMNCE CHUNDE pincimissen (OSSR smoan s e
(MM) B C D
NPT 1/2" - - 24 18 22 - 10 781416.8 -
NPT 3/4" - - 24 18 26 - 5 7814208 -
NPT 1" - - 28 22 34 - 5 781426.8 -
NPT 1:1/4" - - 28 22 42 - 2 7814358 -
NPT 11/2" - - - 24 48 - 1 7814408 -
NPT 2" - - - 24 65 - 1 781450.8 -
Blindstopfen, Edelstahl AISI-316, Pg ERL @ @
MIN. INNEN- ABMESSUNGEN IN MM
DS CRMMRE ol | (TESUCEU s e sevon
Pg1 - - 21 15 26 - 10 781518 -
Pg13,5 - - 21 15 26 - 10 7815138 -
Pg16 - - 21 15 30 - 10 7815168 -
Pg 21 - - 21 15 35 - 5 7815218 -
Pg 29 - - 21 15 45 - 5 781529.8 -
Pg 36 - - 21 15 55 - 2 781536.8 -
Pg 42 - - 28 20 60 - 1 7815428 -
Pg 48 20 65 1 78154838
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Anaconda IECEx-ATEX Zubehor

2-Komponenten Epoxidharz Modelliermasse fur BXA, BXC und @ (D
BXN Verschraubungen (50 g) A
MIN. INNEN- ABMESSUNGEN IN MM
GEWINDE GEWINDE DURCHMESSER STANDARD ARTIKEL GEWICHT
AUSSEN INNEN (MM) A B c D E VERPACKUNG NUMMER  (KG/100)
- - - - - - - - 10 8279991 -

Die Epoxidharz Modelliermasse wird in einer Verpackung mit 2 separaten Komponenten geliefert

1. Epoxid Hartungsmasse.

2. Epoxid Kittharz.

Diese mussen im Verhaltnis 1:1 gemischt werden bis die Mischung eine einzige Farbe ohne Streifen hat. Die beste Losung um die zwei
Komponenten zu vermischen ist das wiederholte Zusammenrollen und Biegen der Komponenten. Wenn einmal vermischt, muss die
Modelliermasse innerhalb von 30 Minuten verwendet werden. Mit der Zeit beginnt es auszuharten. Es dauert 3-4 Stunden bei einer Temperatur
von 20 °C bis 30 °C damit sich die Masse festigt. Der Aushartungsprozess dauert zwischen 12 und 24 Stunden bei einer Temperatur zwischen
20°C and 30°C damit die Masse einen optimalen Zustand erreicht. Wenn vollstandig ausgehartet, ist sie geeignet fur die Verwendung in einem
Betriebstemperatur-Bereich von -60 °C bis +130 °C.

VorsichtsmaBnahmen:

Stellen Sie sicher, dass Sie die mit der Mischung in Kontakt mit Haut kommt, muss sie
Modelliermasse mitgelieferten Handschuhe mit einem Reingungsmittel entfernt werden und
nutzen. Die Komponenten sollte nicht bei darf in keinem Fall verharten. Ein Sicherheits-
einer Temperatur unter 20 °C gelagert werden Datenblatt ist auf Nachfrage erhaltlich. Beachten
bevor sie gemischt werden. Bei niedrigeren Sie: Die Hartungszeit kann sich bei einer

Temperaturen wird es schwer mischbar. Wenn die  Raumtemperatur von unter 20 °C verlangern.

Typ BXA, BXC, BXN max. Durchmesser - Kabel und Einzeladern

MAX@UBER  MAX@ UBER M
GEWINDE GEWINDE GEWINDE SEALTITE MAX.INNEN- o 0 oGS EINADRIGES  ADERN BENOTIGTES MAX.

IS0 PG NPT GROSSE ~ DURCHM.(MM) ™ o0 (MM KABEL (MM) MAX. DICHTUNGSMITTEL GEBRAUCH
M16 Pgm 172" 3/8" 104 S4 8 10 1x S0 gr
M20 Pg13,5 172" 3/8" 104 S4 8 10 1x 50 gr
M20 Pg 16 172" 172" 138 124 10,5 15 1x 50gr
M25 Pg 21 3/4" 3/4" 18,5 176 14 30 1x 50 gr
M32 Pg 29 1" 1 238 228 18,5 50 1x 50gr
M40 Pg 36 11/4" 11/4" 319 28 245 75 2X 100 gr
M50 Pg 36 11/2" 172" 38 34,5 29,5 80 2X 100 gr

Gesonderte Informationen fur EMV Kabel-Schlauch Verschraubungen und

Kabelverschraubungen
1. Bei EMV Ausfuhrungen ist der 2. Bei EMV Ausfihrungen mit einem
Kabeldurchmesser, welcher bendtigt wird um Drahtdurchmesser (S) von 1,0 bis 2,5 mm (Typ
den Klemmbereich zu bestimmen nicht der SWA, Stahldrahtarmierung) muss eine spezielle
Kabeldurchmesser  Aussendurchmesser des Kabels, sondern der Ausfihrung mit Klemmringen mit reduzierten
furden entsprech-  Kabeldurchmesser ohne Armierung. Konus bestellt werden (Artikel Nr. mit Endung
enden Klemmbereich “-RC").
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Generelle Information zu Kabel- und Kabel-Schlauch-Verschraubungen
GroBen und Drehmomente der unterschiedlichen Verschraubungen

Fur die Montage der Verschraubung oder Kabelverschraubung an der Switchbox / am Klemmkasten

GROSSE GEWINDEGEHAUSE DREHMOMENT GEWINDEGROSSE
SW(Hex)  Diam (2) IN (NM) ISO262  DIN 40430 NPT IS0 228 IS0 10226
16 24 26 4 M 16x1,5 Pg 11 3/8" G3/8" R3/8"
M 20x1,5 172" G1/2" R1/2"
20 30 33 6 M20x15  Pg135 1/2" G1/2" R1/2"
25 35 38 8 M 25x1,5 Pg16 3/4" G3/4" R3/4"
32 42 47 12 M 32x15 Pg 21 1" G R1"
40 48 53 24 M 40x1,5 Pg 29 11/4" G11/4" R11/4"
50 55 60 30 M 50x1,5 Pg 36 11/2" G11/2" R11/2"
63 68 74 40 M 63x1,5 Pg 42 2" G2 R2

FUr das Festziehen der Dichtung (nicht zutreffend fur BXA, BXC und BXN Epoxy Dichtungs
Ausfuhrungen, Barrier Typen)

. GEHAUSE/MUTTER DREHMOMENT GEWINDEGROSSE
GROSSE
SW(Hex)  Diam (2) IN(NM) IS0262 DIN40430 NPT IS0 228 IS0 10226

16 25 27 17 M 16x1,5 Pg1 3/8" G 3/8" R 3/8"
M 20x1,5 172" G2 R1/2"

20 32 35 23 M 20x1,5 Pg 13,5 172" G1/2" R1/2"

25 36 33 29 M 25x1,5 Pg16 3/4" G 3/4" R 3/4"

32 45 49 88 M 32x15 Pg 21 1" G1 R1"

40 50 55 41 M 40x1,5 Pg29 11/4" G11/4" R11/4"

50 57 62 50 M 50x1,5 Pg 36 11/2" G11/2" R11/2"

63 68 74 75 M B3x15 Pg 42 2" G2" R2"

Fur die Montage der Verschraubung an den flexiblen Schutzschlauch

GROSSE GEHAUSE DREHMOMENT GEWINDEGROSSE
SW (Hex)  Diam (@) IN (NM) ISO262 DIN40430 NPT IS0 228 IS0 10226

3/8" 26 29 27 M 16x1,5 Pg 11 3/8" G 3/8" R 3/8"

M 20x1,5 172" G1/2" R1/2"
1/2" 30 33 34 M20x15  Pg135 1/2" G1/2" R1/2"
3/4" 35 39 57 M 25x1,5 Pg16 3/4" G 3/4" R3/4"

1" 45 50 79 M 32x1,5 Pg 21 1" G1 R1"

174" 55 60 13 M 40x15 Pg 29 174" G 1:1/4" R11/4
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Want to find out
what Anamet Europe
can offer more?

ANAMET EUROPE IS A SPECIALIST IN THE FIELD

OF FLEXIBLE HOSES FOR THE TRANSFER OF FLUIDS
AND GASES AS WELL AS CONDUIT SYSTEMS FOR
THE PROTECTION OF ELECTRICAL CABLES.

SEE ALL OUR CATALOGS BELOW:
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GOGATEC GmbH

Petritschgasse 20

A-1210 Wien

Tel.: +43 1 258 3 257 0

A ANAMET EUROPE Fax: +43 1258 3 257 17
office(@gogatec.com

WWW.gogatec.com
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