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GOGAPLUG Schuko 
 
 

 
 
 

GOGAPLUG Industrie-Schukokupplung IP68 / wander socket/plug coupling IP68 
 
 
Nennspannung/-strom / nominal voltage/current: 250 V, 16 A 
Pole / poles: 2 + PE 
Schutzart / protection class: IP66 - IP68 
Materialien / materials: Kunstoffteile / plastic parts: Polyamid 6 / polyamide 6, Kontakte / contacts: Kupfer-Zink Legierung / copper-zinc alloy 
Umgebungstemperaturbereich  / enviromental temperature range: -25 - +40°C 
Schlagfestigkeit / impact resistance: IK08 
Farbe / color: blau / blue 
Normen / norms: IEC 60884-1 
Zertifizierungen / certificiations: CE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gewicht VPE €

kg Stk. /Stk.

type description weight PU /pc.

SCHUKO68-S Schuko-Kupplungsstecker / wander plug 0,12 10 115110 42,56

SCHUKO68-B Schuko-Kupplungsbuchse / wander  socket 0,15 10 115111 51,00

Typ Bezeichnung
ArtNr

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage / 
prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, discounts upon request 

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten / 
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved  
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